Registro

Desenvolvimento com qualidade de vida

MEMORIAL DESCRITIVO

INTERVENGAO: Reforma UBS MAURITY | A OLIVEIRA
ENDEREQO: Rua Rafael Gongalves de Freitas, 221 - Bairro Vila Nova
MUNICIPIO: Registro/SP

1 - GENERALIDADES:

A Unidade Basica de Saude necessita finalizar a reforma iniciada anteriormente. O foco sera a
reforma dos sanitarios de atendimento ao publico, que necessitam de adaptagdo aos
portadores de necessidades especiais.

As normas, especificagdes, padrbes aprovados, bem como toda a legislagdo em vigor,
referentes a obras civis, inclusive sobre seguranga do trabalho e acessibilidade, serdo parte
integrante destas especificagdes, como se nelas estivessem transcritas.

2 - SERVICOS PRELIMINARES:

2.1 — CANTEIRO DE OBRA:

O canteiro de obra sera organizado e limpo, cabendo a contratada manter estas condi¢des
durante a obra.

2.2 — A empresa devera instalar uma placa em chapa de ago galvanizado nas dimensodes
2,00x1,25 m, padrao Ministério da Saude.

3 - REVESTIMENTO:

3.1 — Chapisco comum de argamassa de cimento e areia no trago 1:3 que servira de base
para melhor aderéncia entre a alvenaria e o revestimento posterior.

3.2 - Embogo Paulista de argamassa mista de cimento, cal e areia aplicado diretamente sobre
o chapisco seco, devidamente aprumada e de tal modo que sua espessura nao ultrapasse 2,5
cm.

3.3 - Ceramica esmaltada em parede, para reposi¢cdo conforme projeto, 12 linha, 15x15 cm,
padrdo médio, coloragao, tonalidade e dimensdes uniformes, arestas bem definidas, esmalte
resistente a ponta de ago, ndo apresentando deformagédo, empenamentos, escamas, trincas,
bolhas, aplicadas sobre o embogo paulista com argamassa apropriada. Pecas assentadas
com juntas verticais e horizontais de espessura constante de modo a nao apresentar desvios
significativos entre pecas contiguas. Aplicar pasta apropriada entre as pecas, sendo que as
juntas devem estar previamente limpas e molhadas a fim de garantir melhor aderéncia e cura.

4 - PISOS:

4.1 - Pisos cer&micos esmaltados resistentes a abrasdo superficial (PEl 4) padrdo médio,
antiderrapantes, isentos de rachaduras, depressoes, bolhas, furos, pintas, manchas, defeitos
de baixo esmalte, decoragao, cantos e/ou lados lascados, riscados ou ranhurados, diferenga
de tonalidade, assentados com argamassa apropriada, de tal modo que o controle de
alinhamento das juntas, de espessura constante, seja efetuado sistematicamente com o
auxilio de linhas esticadas longitudinal e transversalmente. Aplicar pasta apropriada entre as
pecas, sendo que as juntas devam estar previamente limpas e molhadas a fim de garantir
melhor aderéncia e cura.

4.2 — Soleira em arddsia na entrada dos sanitarios.
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5- ESQUADRIAS:

5.1 - Sera colocada porta de madeira compensada lisa para cera/verniz, 90x210 cm, incluso
aduela, alizar e dobradigas. A fechadura sera reaproveitada da porta atualmente instalada.

5.2 - Porta lisa com batente em aluminio, largura 0,72 m, altura 1,80 m. Porta lisa com batente
em aluminio, largura 0,92 m, altura 1,80 m. Ambas serdo instaladas nos boxes dos sanitarios.
5.3 — Tarjeta tipo livre/ocupado para porta do box.

6- INSTALAGOES ELETRICAS:

6.1 — Caixa de passagem 4”’x2” em PVC rigido, antichama, na cor amarela, com olhais para
instalagéo de eletrodutos e orelhas para fixagdo de espelho, de acordo com a NBR 5410, item
6.2.11.1.10.

6.2 — Condutores: cordoalha de cobre recozido de 2,5 mm?, confeccionada em malha de fios
de cobre trangada, isenta de falhas, emendas, oxidagdes, sujeiras, com revestimento em EPR
para isolagao de 90°C e nivel de isolamento até 1 kV.

6.3 — Eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo leve, didametro externo de 20 mm, espessura
da parede de 0,3 mm, cor amarela.

7- INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS:

7.1 - Ponto de agua fria e esgoto, com tubos de PVC rigido, juntas soldaveis com aplicagédo de
adesivo plastico apropriado. Para pequenos desvios ou ajustes, empregar conexdes
adequadas, nao aceitando flexdo nos tubos.

7.2 — As lougas, serdo na cor branca; nos sanitarios adaptados, bacia sifonada de louga, linha
tradicional, para pessoas com mobilidade reduzida, e lavatdrios sem coluna deverao ser
instalados conforme a norma de acessibilidade NBR 9050.

7.3 - Torneira metalica de alavanca, %4 de volta.

8- PINTURA:

8.1 - Paredes pintadas com latex acrilico para ambientes externos/internos, sobre superficies
convenientemente lixadas e duas demaos de tinta.

8.2 - Pintura em esmalte acetinado para madeira, sobre superficies convenientemente lixadas
e duas demaos do esmalte, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco. Todas
as superficies pintadas deverdo apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, bolhas de
ar, boa cobertura, sem pontos de descoloracgao.

9- DEMOLIGOES E RETIRADAS:

9.1 - Demoligédo de paredes em alvenaria de tijolo furado. Demoligdo de camada de
assentamento/contrapiso. Demoli¢gao de revestimento ceramico, incluindo a base. A execugao
dos servigos devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagao:
Resolugao n° 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes a época da execugao dos
Servigos.

9.2 — Rasgo em alvenaria para passagem de tubos e fechamento com argamassa trago 1:4.
9.3 — Retirada de folhas de porta de passagem e batentes de madeira. Retirada de
fechaduras.

9.4 — Retirada de aparelho sanitéario incluindo acessérios. Retirada de torneira.

9.5 — Remocgéo de tomadas ou interruptores e fiagao elétrica.

9.6 — Recolocagao de fechaduras de embutir.

10- COMPLEMENTOS:

10.1 — As divisdrias dos sanitarios serao em placas de arddsia com polimento, espessura
minima de 2,0 cm.
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10.2 — Barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago
inoxidavel AIS| 304, liga 18,8, didmetro nominal de 1 1/2", com espessura de 3/32",
comprimento de 500 mm e 800 mm, com resisténcia minima ao esfor¢o, em qualquer sentido,
de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixagdo, em ago inoxidavel; tubo e
flanges com acabamento escovado, ou polido fosco. Barra de protegéo para lavatoério, tipo "U"
de 53 x 51 cm ou 54 x 40 cm, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aluminio
com diametro de 32 mm, com resisténcia minima ao esforgo, em qualquer sentido, de 1,5 kN;
flanges em chapa de aluminio nas extremidades para fixagdo, acabamento em pintura a p6
epoxi, de acordo com a norma NBR 11003.

11- EPIs E LIMPEZA DA OBRA:

11.1 - A contratada fornecera equipamentos de protecao individual a todos os funcionarios,
mantera os locais de trabalho limpos e organizados e pds o término dos servigos acima
especificados, a contratada procedera a limpeza final do canteiro de obra.

Registro, 25 de outubro de 2013.

Arq. Adriana Tiemi Aoki
Chefe da Div. Téc. de Proj. de Eng. e Manut. da Rede Fisica da Saude

Roberto Francelino da Silva
Secretdrio Municipal de Planejamento Urbano e Obras
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