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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

TRATA-SE DO MEMORIAL DESCRITIVO PARA REFORMA E AMPLIACAO DO PSF CAICARA,
NA QUAL A NOVA EDIFICACAO SERA DESTINADA A UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS,
MELHORANDO O FLUXO DA UNIDADE, QUE TAMBEM PASSARA POR REFORMA PARA SE
ADEQUAR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES E MELHORAR O ATENDIMENTO. CONTARA
AINDA COM UMA AREA COBERTA PARA EXERCICIOS AO AR LIVRE.

A AREA A AMPLIAR SERA DE 114,50 M2; A UNIDADE DE SAUDE LOCALIZA-SE NA RUA
JOSE DOS SANTOS N° 40, JARDIM CAICARA, NA CIDADE E COMARCA DE REGISTRO -
ESTADO DE SAO PAULO.

O presente memorial tem por objetivo discriminar os servigos necessarios ao desenvolvimento da
obra acima citada. As normas e especificacfes técnicas deverdo ser observadas rigorosamente
pela empreiteira na execucéo da obra.

CONSIDERACOES GERAIS

Cabera a empreiteira um exame detalhado do local da obra, verificando todas as dificuldades dos
servicos, analise do solo, captacdo de agua, luz e forca, acessos, transportes e tudo o que se fizer
necessario para a execugao dos servigos iniciais até a entrega final da obra; devera fornecer todo o
material, mao-de-obra, leis sociais, ferramental, maquinaria e aparelhamentos adequados a mais
perfeita execucéo dos servicos.

Na auséncia das redes de energia elétrica e/ou agua, cabera a empreiteira tomar as providéncias
que julgar conveniente para a execucao dos servicos.

QUALIDADE DOS MATERIAIS E SERVICOS

Todos os servigcos aqui especificados deverdo ser executados conforme a boa técnica e por
profissionais especificados.

Os materiais de construcéo a serem empregados deverdo satisfazer as condigbes de 12 qualidade
e de 1° uso, nao sendo admissiveis materiais de qualidade inferior, ou que apresentarem defeitos
de qualquer natureza, (na vitrificacdo, medidas, empenamentos, etc.).

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicacéo de qualquer material, desde que julgada
suspeita a sua qualidade pela fiscalizacao.

EXECUCAO DA OBRA

A empresa executora deverd fazer anotacdo de responsabilidade técnica ART — CREA-SP
referente a execucao da obra. Todos os trabalhos deverdo ser executados de acordo com a boa
técnica, posturas das Leis Municipais, Estaduais e Federais, e as normas da ABNT.

Se em qualquer fase da obra, a fiscalizacdo tomar conhecimento de servicos mal executados nos
tocante a niveis, prumos, esquadros, etc. ou materiais inadequados, ela se reserva o direito de
determinar sua demolicéo e tudo o que estiver incorreto, cabendo a empreiteira o 6nus do prejuizo.

PROJETO

A obra sera executada em obediéncia aos projetos apresentados que definirdo nos seus aspectos
de arquitetura e instalagfes. Modificagbes que possam haver no decorrer da construcéo, deverédo
ser acertadas e discutidas previamente entre as partes interessadas.

A locacéo da obra, dimensdes e afastamentos, detalhes construtivos e arquitetdnicos deverdo estar
de acordo com o projeto.
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SERVICOS GERAIS

Serdo de responsabilidade da empreiteira e correrdo por sua conta todos os servicos gerais, tais
como, despesas com pessoal de administracdo da obra, transportes diversos, consumo de agua,
luz e forca provisoria, e outros que se fagam necessarios ao bom andamento da obra.

A protecdo dos materiais e servicos executados caberd a empreiteira, que deverd manter a
permanente vigilancia sobre os mesmos, ndo cabendo a PREFEITURA a responsabilidade por
qualquer dano, de qualquer natureza que venham a sofrer.

A vigilancia devera ser mantida até a entrega da obra.

1.0 INSTALACAO DA OBRA

1.1 Placa de obra: deveréo ser instaladas 2 (duas) placas modelo Governo do Estado de Sao
Paulo, uma principal medindo 3,00mX1,50m e uma placa de apoio, de 1,00mX1,50m.

1.2 Instalagdes Provisorias: as instalagdes provisorias necessarias ao funcionamento (barracéo,
sanitario, andaimes, ligacdes provisorias de agua, luz e for¢ca) serdo de responsabilidade da
empreiteira, bem como as despesas da mesma.

1.3 Limpeza do Terreno: o terreno devera estar completamente limpo, livre de entulhos, para
permitir a livre circulagdo de materiais e para receber a marcagéo da obra. Durante a obra o
canteiro devera ser mantido limpo, removendo-se lixos e entulhos, sempre que necessario.

1.4 Marcagdes da Obra: a locagéo devera ser feita apds a limpeza do terreno, com aparelhos
adequados de modo a corresponder rigorosamente as formas e dimensdes registradas no projeto,
com uso de guias. O nivel do piso do prédio, acabado, devera estar conforme o projeto, ou no
minimo 20 cm acima do nivel do terreno, em seu ponto mais alto.

2.0 MOVIMENTOS DE TERRA E CONTENCOES

2.1 Escavac0Oes: As escavacdes serdo manuais ou com maquinario que a empreiteira julgar mais
conveniente, e tera a finalidade de adaptar as cotas constantes no projeto. O fundo das valas
deveréa ser perfeitamente compactado para receber as fundagbes. O terreno apds o0 processo de
escavacoes e terrapleno devera ficar regularizado, de forma tal que permita o perfeito escoamento
das aguas superficiais. O processo a ser adotado dependera da natureza do solo, sua topografia,
dimensdes e volumes a ser removido ou alterado.

2.2 Aterros e Reaterros: Toda a area de piso da construgdo a ampliar sera aterrada com material
adequado e isento de matéria organica, devidamente molhado e apiloado de forma a permitir o
assentamento perfeito da camada impermeabilizadora de concreto. As operacbes de aterro e
reaterro deverdo ser executadas com material escolhido com terras sem detrito vegetal, em
camadas sucessivas de 20 cm, molhado e apiloado, a fim de se evitar futuros recalques. Cabe a
empreiteira fornecer a terra no local da obra.

3.0 FUNDACOES

Em concreto armado as sapatas, vigas baldrame, pilares, vergas, vigas e cintas de amarracéo.
Ferragens de barras laminadas e fios trefilados de aco comum CA-50A e CA-60B, deverdo ser
colocadas limpas na forma isenta de crostas soltas de ferrugem e terra, 6leo ou graxa e estar fixa
de modo a ndo sair da posi¢cdo durante a fase da concretagem. Deve ser mantida afastada da
forma por meio de espacadores providos de arame para sua sélida amarracdo a armadura, ter
resisténcia igual ou superior & do concreto. O concreto deve satisfazer as condi¢cdes de resisténcia
a compressao fixadas no projeto estrutural, cuja dosagem e mistura sejam sempre feitas com
namero inteiro de sacos de cimento, de modo continuo, e sé interrompendo para o langcamento
guando for obtida homogeneidade entre os componentes. No seu langamento obedecer a limitacdo
do tempo méaximo de 60 minutos entre o fim do amassamento e o fim do langamento, ndo podendo
ser utilizado concreto remisturado.

Formas em tabuas e sarrafos de pinho de 32 para construcdo, espessura minima de 2,5 cm, brutas,
sem noés frouxos. As suas execugdes devem garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo,
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alinhamento das pecgas. As tabuas devem ser molhadas antes do langamento para ndo absorver a
&gua destinada & hidratac&o do concreto. E permitido o reaproveitamento dos materiais, desde que
se faca a devida limpeza e que esteja isento de deformacdes inaceitaveis.

O escoramento podera ser executado com pontaletes de pinho ou madeira equivalente, dimensdes
minimas de 7,5x7,5 cm. Devem ser contraventados para evitar a flambagem.

3.1 Impermeabilizacdes: sobre as vigas baldrame serdo aplicadas argamassa com
impermeabilizante e duas deméaos de tinta asfaltica.

4.0 PAREDES

4.1 Paredes Externas e Internas: sobre as vigas baldrame impermeabilizadas, nas direcbes e
espessuras constantes em planta, rigorosamente alinhadas e prumadas, serdo erguidos com bloco
de concreto de 14x39x19, de primeira qualidade, assentados com argamassa de cimento, cal
hidratada e areia média, trago 1:2:6, e com junta maxima entre as fiadas de 10mm. Nas
amarracbes de canto ou de centro das paredes, os furos dos tijolos do topo deverdo ser
preenchidos com argamassa de cimento e areia, antes do revestimento.

Nas juntas duas fiadas abaixo do peitoril das janelas, serdo colocados 2 ferros 4,2mm (CA 60),
com argamassa de cimento e areia. Sobre os vaos das portas e janelas deverdo ser executadas
vergas de concreto armado, convenientemente dimensionadas, ou a colocagdo de ferros 4,2mm
nas fiadas inferiores nos vaos menores.

4.2 Vigas de amarracgdo: as alvenarias serdo respaldadas por uma cinta de concreto armado de 4
ferros 3/8"(CA50A), e estribos de 4,2mm (CA 60) a cada 20 cm com altura de 20 cm e largura igual
as alvenarias. Nos pontos de apoio da estrutura da cobertura, devera ser concretado na cinta, um
conjunto de duas esperas, com ferro 4.2mm, para amarracdo das estruturas.

4.3 Pilares e Vigas: serdo executados em concreto com fck= 20 MPA e armado em ago CA 50-A.
A execucdo devera obedecer a boa técnica para cura do concreto e retirada de férmas e
escoramentos.

5.0 COBERTURA

5.1 Estruturas do telhado: conforme projeto arquitetdnico, sera em estrutura de madeira de lei de
primeira qualidade, com inclinacdo adequada, conforme especificagcdo do fabricante. Nao sera
permitida a utilizagdo de madeira j4 usada e danificada na confec¢do da estrutura do telhado. A
madeira utilizada devera estar imunizada contra cupins.

Devera ser feito o contraventamento, evitando-se os “nds de gravata”. As emendas dos caibros
deverdo ser evitadas, bem como a utilizacdo de pregos com bitolas inferiores a 18.

5.2 Coberturas: A cobertura serd em telha de fibrocimento ondulada com 6,0 mm de espessura,
sem amianto, a inclinacdo devera ser feita conforme especificacdo do fabricante. Para a execucgao
da telha deverd ser consultado o manual do fabricante onde consta toda orientacdo para
montagem.

6.0 REVESTIMENTOS

Os servicos s6 poderao ser iniciados apos a colocacao de todas as canalizacdes.

A areia a ser utilizada devera estar completamente limpa.

As alvenarias que serdo rebocadas levarédo chapisco e emboco paulista.

As superficies deverdo ser limpas com vassoura e abundantemente molhadas com esguicho de
mangueira antes da aplicacdo do chapisco.

6.1 Chapisco: sera executado com argamassa de cimento e areia, traco 1:3 em camada irregular
e descontinua, aplicado diretamente nas alvenarias umedecidas, de maneira que cubra toda a
superficie do tijolo.

6.2 Emboco paulista: iniciado apds a pega da argamassa das alvenarias e chapisco. Sobre
superficie molhada, com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traco 1:2:8, com
espessura de 20mm, desempenado, regado e filtrado.
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6.3 Azulejo: serdo colocados nos ambientes especificados no projeto; na cor branca, 20x20cm,
classificagdo comercial. Sera executado com cimento colante, aplicado com desempenadeira
dentada, sobre o emboco previamente recuado.

7.0 FORROS

7.1 Lajes: Sera executada em toda a area da ampliagdo, com excec¢do da recepcdo, que sera em
gesso acartonado com manta térmica, e da area de exercicios, que tera pé direto acompanhando a
cobertura do telhado, com colocagédo de manta térmica e forro de PVC.

A laje devera ser pré-moldada com vigotas e tavelas ceramica e concreto, com suporte de carga e
dimens0des especificados por normas técnicas. Seréo rebocadas e posteriormente pintadas.

As lajes dos abrigos de compressor e gas serdo em concreto armado.

8.0 PISOS E CONTRAPISOS

Os pisos s6 poderéo ser colocados apés a aprovacao da Prefeitura.

8.1 Contrapiso: apds a desforma das vigas de fundacao, seré nivelado o solo interno e retirados
possiveis elementos organicos. Executar em todas as dependéncias um contrapiso de concreto
magro, no traco 1:2,5:6 (cimento:areia grossa:brita n°1,0) com 8 cm de espessura, sobre leito
drenante de 10 cm de brita n°. 2 compactada. Sera feito contrapiso em todas as dependéncias e ao
redor da edificacdo, inclusive a &rea coberta para exercicios.

8.2 Ceramica: em todos os compartimentos, sobre o0 contrapiso, serdo assentadas ceramicas do
tipo PI5, na dimens&o 43,5x43,5cm ou 40x40cm, de cor a ser definida e de 12 qualidade.

8.3 Rodapés: serdo utilizados em todas as dependéncias sem azulejo, rodapés ceramico.

8.4 Soleiras: em ardoésia, utilizadas em todas as portas; e em granito amarelo na circulagédo, de
acordo com o projeto.

8.5 Piso Externo: Sera em concreto simples com acabamento liso.

9.0 ESQUADRIAS

As esquadrias obedecerao as dimensdes constantes no projeto arquitetdnico. Sua colocacao e
montagem devera ser feita de modo a apresentarem um perfeito prumo e esquadro. Os vaos terao
que ser abertos com mais de 7 cm na largura e mais 4cm na altura, pois as medidas nas plantas
séo das folhas e indicam os vaos de luz. Todos os vaos deverdo ser verificados antes da
fabricacéo das aberturas.

9.1 Porta de entrada da ampliacédo: Porta de aluminio de abrir, quadriculada a meia altura com
vidro fantasia.

9.2 Portas Internas: As portas internas serdo em compensado semi-oca, com 35 mm de
espessura de pinho ou cedro, com marcos e vistas de madeira de cedro, pinho, grapia, acoita ou
canela, previamente imunizadas contra cupins, sustentadas por quatro dobradi¢cas de ferro zincado
de 3.

9.3 Ferragens: Nas portas internas, fechaduras tipo alavanca (cromadas) de embutir. As
dobradicas deverdo ser em chapa de ferro polido, distribuidas, em namero minimo de trés por
unidade, e fixadas de maneira a permitir o seu perfeito funcionamento e a impedir a deformacéo
das esquadrias.

9.4 Janelas: As janelas serdo basculante em aluminio e vidro. Deverdo ser divididas de modo que
ndo passe uma pessoa pelo vao. Na recepcao havera uma janela pivotante em vidro temperado e
na sala de utilidades, janela de correr em vidro temperado.

9.5 Porta da entrada principal: Serd em vidro temperado, em duas folhas de correr, com
fechadura e puxador.

9.6 Portinhola de acesso a caixa d’agua: Sera em veneziana fechada de aluminio.
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10.0 VIDROS
10.1 Vidro: O vidro sera do tipo liso comum transparente 3mm, sendo dos sanitarios e porta da
circulacdo em vidro fantasia tipo mini boreal.

11.0 PINTURA

Antes da aplicagdo da pintura as superficies deverdo estar perfeitamente curadas e limpas. A cor
seré definida oportunamente.

11.1 Paredes: as alvenarias receberdo no minimo duas demdaos (ou tantas quantas forem
necessarias para um perfeito recobrimento das superficies) de tinta acrilica para area externa e
interna, sobre uma deméo de selador acrilico.

11.2 Madeira: elas deverado estar secas e cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para a
pintura com esmalte sintético. Todas as portas da edificacdo antiga deverdo ser pintadas, assim
como a estrutura do telhado da area de exercicios e tabeiras.

11.3 Ferro: Os materiais de ferro deverao ser lixados e limpos; apds sera aplicada uma demao de
zarcdo (tinta anticorrosiva), e sobre esta, tinta esmalte sintético, no minimo em duas dem&os (ou
tantas quantas forem preciso para um perfeito cobrimento das superficies). Sera aplicada tinta em
todas as esquadrias de ferro com pintura antiga, além das calhas metalicas.

12.0 INSTALACOES ELETRICAS

Sera executada obedecendo as normas técnicas brasileiras (ABNT) e regulamentacdo da
ELEKTRO (empresa concessionaria local), empregando-se material de primeira qualidade
(normatizado), tomando-se medidas necessarias e seguran¢a na sua execucao.

12.1 Centro de distribuicdo: sera do tipo de embutir, de chapa de agco n16BWG com bordos em
flanges ou lisos para arremate contra o revestimento da alvenaria e terdo laterais perfuradas para a
fixacdo de eletrodutos. A porta serd em chapa n 14, com trinco e fechadura de cilindro, espelho e
porta etiqueta. Cada circuito terd 1 disjuntor termomagnético para prote¢cdo e com capacidade
especifica no quadro de cargas.

12.2 Circuitos: os circuitos dependerdo da tenséo de cada equipamento. A escolha da fiagdo para
uma instalagdo deve levar em conta a corrente maxima que os fios suportam.

12.3 Caixas: em pvc, serdo dos seguintes tipos:

- retangulares — “2x4” p/ interruptores e tomadas;

- octogonais — “4x4” fundo movel para ponto de luz, ver altura da laje.

As alturas das caixas de parede em relacdo ao nivel do piso acabado serdo as seguintes:

- Interruptores - 1,00m

- Tomadas - 0,30m ou 1,20m ou 2,00m

- Centro de Distribuicdo — 1,40m

Estas cotas referem-se a parte inferior das caixas.

12.4 Condutores: serdo de cobre com isolamento termoplastico para tensdo de 750v, embutidos
em eletrodutos; a menor secao sera de 2,50mmz2.

12.5 Buchas e arruelas: serdo do tipo nominal de liga Zamac de didmetros compativeis com as
bitolas dos eletrodutos.

12.6 Interruptores e tomadas: serdo do tipo de embutir, corpo de baquelite para 10A ou 20A, com
espelho.

12.7 Eletrodutos: a partir do centro de distribuicdo, sera flexivel corrugado, normalizados, nos
didmetros internos indicados no projeto; Deverdo ser cortados com serra e terem seus bordos
escariados até a total remocéao das rebarbas. Os eletrodutos de 15 mm(1/2”) poderao ser curvados
na base, desde que n&o ocorra reducdo na sec¢éo. Para os demais deverdo ser empregados curvas
prontas para a mudanca de direcao.

12.8 Emendas: deverdo ser soldadas e isoladas com fita plastica. Nao sera permitida emenda no
interior dos eletrodutos.
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12.9 Fios: somente sera realizada a colocacdao dos fios onde ndo houver mais manipulacédo de
argamassa, para que ndo ocorra a umidade nos condutores. Antes da colocacdo dos fios, a
tubulacéo deve ser perfeitamente seca com bucha absorvente.

12.10 Luminérias: Para a iluminacdo interna serdo utilizadas lampadas do tipo fluorescente
compacta, com lumindrias tipo plafon de sobrepor e na recepc¢ao, luminaria tipo calha de sobrepor
com lampadas fluorescentes 2x20 watts. Na &rea externa as luminérias seréo do tipo arandela
blindada.

12.11 Aterramento: em condutor de cobre isolado, secdo de 6 mm, partindo do quadro medidor,
passando por eletroduto de PVC rigido, diametro interno de 20mm, até a caixa de inspe¢édo no
solo, onde sera fixado em cantoneira de aco zincado, nas dimensdes minimas de 240
(20x20x3)cm.

13.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Devera seguir projeto e memorial descritivo correspondente e também as NORMAS da ABNT,
empregando-se material de primeira qualidade, tomando-se medidas necessarias de seguranc¢a na
sua execucao.

13.1 Reservatdrio: sobre a laje sera colocado um reservatério em fibra, com tampa e capacidade
para 500 L. O extravasor tera bitola de 32 mm e saida de limpeza com registro bruto de 32 mm.
13.2 Tubos e Conexfes: serdo do tipo PVC classe 15, soldavel para 7,5Kgf/cm?, de 12 qualidade,
para uso em 4gua fria de acordo com E.B.892 da ABNT, conforme projeto.

Nos términos das canaliza¢des as conexdes deverdo possuir rosca metélica para posterior ligacao
dos metais.

13.3 Registros: em bronze, com conexdo em rosca, sendo que o acabamento dos que ficarem
aparentes devera ser cromado com canopla, modelo C-23. Os didmetros deverdo acompanhar o
projeto.

13.4 Aparelhos: As bacias sanitérias, tanques e lavatorios sem coluna serdo em louca branca,
sendo os lavatérios de tamanho médio. As pias serdo em granito com cuba de ago inox.

13.5 Acessorios: os assentos serdo de cor clara, em plastico de boa qualidade. As ligacdes serdo
em engates flexiveis de PVC com diametro de 132 cm. Vélvulas das pias em metal cromado e dos
lavatérios em PVC cromado. Sifdes em PVC cromado.

13.6 Canalizacdo e conexdo: em PVC rigido com declividade minima de 2%. Todas as
canalizacdes deverdo ser embutidas e de boa qualidade.

13.7 Caixas de inspecdo: todas as caixas de inspegdo serdo revestidas internamente com
argamassa de cimento e areia média no trago 1:3.

13.8 Caixas sifonadas: serd em PVC, rigido, 100 mm, com grelha, saida de acordo com bitola
definida no projeto. Os prolongamentos deverdo ser em PVC, com anel para fixagdo de tampas e
grelhas.

13.9 Caixa de Gordura: dupla em concreto pré-moldado com tampa.

14.0 COMPLEMENTACAO DA OBRA:

14.1 Ajardinamento: devera ser colocada grama, brita e arbustos moréia (dietes bicolor) de acordo
com o projeto.

14.2 Prateleiras: serdo instaladas prateleiras em granilite na recepc¢do, embaixo do balcéo (largura
30 cm) e na parede dos fundos (largura 40 cm).

14.3 Gradis: no muro frontal serdo reaproveitados os gradis existentes no local, devidamente
limpos e pintados. Na &area de exercicios sera instalado guarda-corpo em aluminio, assim como nas
areas de acesso de funcionarios.

15.0 RECEBIMENTO DA OBRA:
Por ocasido da entrega da obra, a mesma devera apresentar as seguintes condi¢cdes:
a) Ligacoes e testes definitivos de agua, luz e esgoto e seu perfeito funcionamento;
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b) Pinturas definitivas;

c¢) Perfeito funcionamento de todas as esquadrias;

d) Limpeza geral dos azulejos, pisos, paredes, forros, esquadrias, vidros, aparelhos sanitarios e
pinturas.

e) Pétio livre e desobstruido de quaisquer entulhos, ou restos de material utilizados na obra.

A Empreiteira ndo podera permitir o uso provisério das novas dependéncias antes da entrega final
das chaves que terdo de ser entregues ao funcionario responsavel e designado pela
PREFEITURA.

Registro, 21 de janeiro de 2014.

Arg? Adriana Tiemi Aoki
Chefe da Divisdo Técnica de Projetos de Engenharia e
Manutencao da Rede Fisica da Saude
CAU A50599-4

Roberto Francelino da Silva
Secretario Municipal de Planejamento Urbano e Obras
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