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ANEXO IV — MEMORIAL DESCRITIVO

RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS RUAS DA CIDADE, CONSTANT ES DA
PLANILHA ANEXA — REGISTRO - SP.

1.0 — INTRODUCAO:

Tem este Memorial Descritivo por finalidade orientar e especificar a execuc¢do dos
servicos e empregos dos materiais que fardo parte das obras de Recapeamento
Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) sobre o piso asfaltico
existente, em uma &rea de 180.840,20 m?, a ser executado na cidade Registro / SP,
conforme planilha e planta da cidade em anexo.

2.0 —- RESPONSABILIDADE TECNICA:

As obras serdo executadas por empresa com comprovada qualificacdo para execucao
de tais servicos, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado,
acompanhadas da respectiva Anotacdo de responsabilidade Técnica do CREA/SP. A
fiscalizagdo sera efetuada pelo Responsavel Técnico da Prefeitura Municipal de
Registro.

3.0 - PLACA DA OBRA:
Devera ser instalada a placa metélica, de identificacdo da obra, nas dimensdes e
padrdes a serem fornecidos pela contratante.

4.0 — LOCALIZACAO DA OBRA:

Conforme planilha e planta da cidade anexa, perfazendo uma area total a receber de
recapeamento asfaltico, 180.840,20mz.

5.0 - OBRA A SER EXECUTADA:

Ser&o aproveitadas as sarjetas existentes, nas duas margens dos trechos a serem
pavimentados.

Os servigos de recapeamento asfaltico em CBUQ serdo executados sobre 0s pisos
das vias pavimentadas.

Onde a secgao transversal necessitar de reperfilamento, sobre camadas irregulares
e/ou buracos no asfalto, deverdo ser executadas com o asfalto do tipo Concreto
Asfaltico Usinado a Quente — Blinder com espessura minima necessaria, autorizado
pela fiscalizagdo e apds compactado, serd medido através da quantidade de massa
utilizada, em toneladas, aplicadas no local da obra, através do ticket de balanca.

5.1 — REGIME DE EXECUCAO:
Os servigos serdo executados em regime de “EMPREITADA GLOBAL”

6.0 - Especificagbes para Usinagem de CBUQ:
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O concreto asfaltico é definido como sendo uma mistura flexivel, resultante do
processamento a quente, em uma usina apropriada de agregado mineral graduado e
cimento asfaltico de petrdleo, espalhada e comprimida a quente.

6.1 - Materiais Asfalticos:

Os materiais asfélticos utilizados para a execucdo do concreto asfaltico deveréo
satisfazer as exigéncias do Instituto Brasileiro de Petréleo. O material a ser utilizado é
o cimento asfaltico de petréleo - CAP-50/70.

6.2 - Materiais Pétreos:

Os materiais pétreos ou agregados deverdo ser constituidos de uma composi¢éo de
diversos tipos (tamanho das particulas), divididos basicamente em agregados gratdos
e miudos. Estes deverdo ser de pedra britada e isentos de materiais decompostos e
matéria organica, e ser constituidos de fragmentos séos e duraveis.

6.3 - Mistura:
A mistura asféltica consistira em uma mistura uniforme de agregados e cimento
asféltico do tipo CAP-50/70, de maneira a satisfazer os requisitos a seguir
especificados:

As misturas para o concreto asféltico, projetadas pelo método Marshal, ndo devem
apresentar variacdes na granulometria maiores que as especificadas no projeto. A
uniformidade de distribuicdo do ligante asfaltico na massa serad determinada pelo
ensaio de extragao de betume, devendo a variagéo do teor de asfalto ficar dentro da
toler&ncia de + ou — 0,3, do especificado no projeto da massa asfaltica;

O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa ou mével, gravimétrica ou
volumétrica, convencional ou tipo “drummixer”;

A mistura de agregados para o concreto asféltico (CBUQ) a ser utilizado devera estar
enquadrada na faixa “A” das especificacdes gerais do DER/SP, conforme quadro a
seguir:

Designacdo das peneiras Porcentagem do material
que passa
Abertura Granulometria
ASTM mm A B




Desen volwmenta com qualidade de vida

PREFEITURA DE L\ ﬁfﬂ’
Registro iy

Y 19,1 100

1/3” 12,7 95 -100 100
3/8” 9,52 - 92 - 100
n° 4 4,76 60 - 80 74 - 90
n° 8 2,38 44 - 60 60 - 80
n° 40 0,42 25 - 35 30-50
n° 80 0,177 18 - 27 16 - 32
n°® 200 0,074 6 -12 6-12

Nota:

Serdo de responsabilidade da empresa vencedora da licitagcdo os ensaios que comprovem a
composicao requerida do CBUQ e submeté-los a apreciacdo da Fiscalizacdo da Prefeitura
Municipal de Registro.

7.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA
a) Mobilizagéo:

A mobilizacdo da empresa contratada compreende a instalacéo inicial e a colocacéo,
no canteiro da obra, dos meios necessarios ao inicio da execucéo dos servicos. Todo
o0 servico de sinalizagdo necessario a segurancga das obras e dos pedestres e veiculos
€ imprescindivel e de responsabilidade da CONTRATADA.

Deve ser dada prioridade, na obra, a colocacdo de caminhdo pipa, caminhdo
espargidor, vibro-acabadora, rolo de pneus e rolo tipo tandem.

b) Sequéncia da Execucéo:

Os trabalhos devem ser atacados na seguinte sequéncia:
e Correcéao das deformacdes plasticas existentes;
* Limpeza geral do pavimento existente;
» Pintura de ligag&o sobre o pavimento;
« Execucdo da camada de rolamento em CBUQ, espessura de 3,0cm
* Limpeza do canteiro de trabalho;
¢ Desmobilizacdo do canteiro de trabalho.

¢) Desmobilizacéo:
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A desmobilizagdo compreendera a completa limpeza dos locais da obra e a retirada
das maquinas e dos equipamentos.

8.0 — QUANTIFICACAO:

8.1 — “Os servigcos quantificados na planilha orcamentaria retratam a necessidade do
objeto apresentado”.

9.0 — DISPOSICOES GERAIS:
9.1 — Sinalizac&o provisoria da obra, inclusive des  vio de trafego:

Com o objetivo de proporcionar seguranca para a execucao da obra serd realizada a
sinalizacd@o provisoria, inclusive desvio de trafego, (Qquando necessério), sendo que a
Contratada devera apresentar o plano de sinalizacdo, de acordo com as etapas de
execugdo da obra por trechos. Para garantir a correta aplicagcdo das normas de
seguranca da obra deverdo ser adotadas todas as diretrizes a serem definidas pela
Prefeitura Municipal. Nenhum servi¢o devera ser iniciado sem a implantacéo prévia da
sinalizagdo de seguranga, devendo ser rigorosamente observada a sua manutencao
enguanto perdurarem as condicdes de obra que o justifiquem. Recomenda-se especial
atencdo na manutencdo da sinalizacdo horizontal e vertical nos locais de desvio de
trafego.

ApoOs o término da obra, a contratada devera ser obrigatoriamente providenciar o
Laudo Técnico de Controle Tecnoldégico com os resultados dos ensaios obtidos
durante a execucao da obra.

10.0 - GENERALIDADES

10.1 - A contratada sera responsavel pelos servigos de elevagdo das tampas dos PVs
da SABESP existentes, que ficarem abaixo do nivel do pavimento;

10.2 - As equipes deverdo sinalizar as vias publicas; deverdo também estar
uniformizadas e com os EPI's adequados para a fungéo;

10.3 - Deverao ser fornecidas placas de identificacdo da obra para cada bairro, em
dimensdes e descritivo a serem informadas pela fiscalizacéo;
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10.4 - O horario e a programacao dos servigos sera definida pela Fiscalizacao;

10.5 — As obras terdo um minimo de 03 (trés) frentes de trabalho com Ordens de
Servicos (AlS) distintas e simultaneas.

Registro, 15 de abril de 2014.

Eng®. José Bojczuk - CREA-064058798-3
Departamento de Desenvolvimento Urbano, Habitacdo, Pavimentacdo e Drenagem
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Secretario Municipal de Planejamento Urbano e Obras

Gilson Wagner Fantin
Prefeito Municipal



