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ANEXO IV - MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

TRATA-SE DO MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONSTRUGAO DE UM PREDIO TERREO DE
347,25 m?, DESTINADO A UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADA NA RUA
CAMAROES ESQUINA COM A RUA ANGOLA, S/IN, NO BAIRRO JARDIM XANGRILA, NA
CIDADE E COMARCA DE REGISTRO - ESTADO DE SAO PAULO.

O presente memorial tem por objetivo discriminar os servigos necessarios ao desenvolvimento da
obra acima citada. As normas e especificagdes técnicas deverdo ser observadas rigorosamente
pela empreiteira na execugéo da obra.

CONSIDERAGOES GERAIS

Cabera a empreiteira um exame detalhado do local da obra, verificando todas as dificuldades dos
servicos, analise do solo, captacao de agua, luz e forga, acessos, transportes e tudo o que se fizer
necessario para a execucao dos servigos iniciais até a entrega final da obra; devera fornecer todo o
material, mao-de-obra, leis sociais, ferramental, maquinaria e aparelhamentos adequados a mais
perfeita execugao dos servicos.

Na auséncia das redes de energia elétrica e/ou agua, cabera a empreiteira tomar as providéncias
que julgar conveniente para a execugao dos servigos.

QUALIDADE DOS MATERIAIS E SERVICOS

Todos os servicos aqui especificados deverdo ser executados conforme a boa técnica e por
profissionais especificados.

Os materiais de construgdo a serem empregados deverao satisfazer as condigdes de 12 qualidade
e de 1° uso, ndo sendo admissiveis materiais de qualidade inferior, ou que apresentarem defeitos
de qualquer natureza, (na vitrificagdo, medidas, empenamentos, etc.).

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicacdo de qualquer material, desde que julgada
suspeita a sua qualidade pela fiscalizagao.

EXECUGAO DA OBRA

A empresa executora devera fazer anotacdo de responsabilidade técnica ART — CREA-SP
referente a execugao da obra. Todos os trabalhos deverao ser executados de acordo com a boa
técnica, posturas das Leis Municipais, Estaduais e Federais, e as normas da ABNT.

Se em qualquer fase da obra, a fiscalizagdo tomar conhecimento de servigos mal executados nos
tocante a niveis, prumos, esquadros, etc. ou materiais inadequados, ela se reserva o direito de
determinar sua demoli¢do e tudo o que estiver incorreto, cabendo a empreiteira o 6nus do prejuizo.

PROJETO

A obra sera executada em obediéncia aos projetos apresentados que definirdo nos seus aspectos
de arquitetura e instalagdes. Modificagbes que possam haver no decorrer da construgcido, deverao
ser acertadas e discutidas previamente entre as partes interessadas.

A locacao da obra, dimensdes e afastamentos, detalhes construtivos e arquiteténicos deverao estar
de acordo com o projeto.

SERVICOS GERAIS

Serao de responsabilidade da empreiteira e correrao por sua conta todos os servigos gerais, tais
como, despesas com pessoal de administragdo da obra, transportes diversos, consumo de agua,
luz e forga provisoria, e outros que se fagam necessarios ao bom andamento da obra.
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A protecao dos materiais e servicos executados cabera a empreiteira, que devera manter a
permanente vigilancia sobre os mesmos, ndo cabendo a PREFEITURA a responsabilidade por
qualquer dano, de qualquer natureza que venham a sofrer.

A vigilancia devera ser mantida até a entrega da obra.

Faz parte da planilha orgcamentaria, sendo obrigacdo da contratada o fornecimento de projeto
elétrico e hidraulico geral da edificacdo e entrada de energia, assim como sua aprovagao nos
6rgaos competentes se assim houver necessidade. Devera ser entregue uma via de cada projeto
devidamente assinada pelo responsavel técnico e acompanhada de ART.

1.0 INSTALAGAO DA OBRA

1.1 Instalag6es Provisorias: as instalagdes provisorias necessarias ao funcionamento (barracéo,
sanitario, andaimes, ligagdes provisoérias de agua e energia) serao de responsabilidade da
empreiteira, bem como as despesas da mesma.

1.2 Limpeza do Terreno: o terreno devera estar completamente limpo, livre de entulhos, para
permitir a livre circulagdo de materiais e para receber a marcagao da obra. Durante a obra o
canteiro devera ser mantido limpo, removendo-se lixos e entulhos, sempre que necessario.

1.3 Marcagodes da Obra: a locagao devera ser feita apds a limpeza do terreno, com aparelhos
adequados de modo a corresponder rigorosamente as formas e dimensdes registradas no projeto,
com uso de guias. O nivel do piso do prédio, acabado, devera estar conforme o projeto, ou no
minimo 20 cm acima do nivel do terreno, em seu ponto mais alto.

2.0 MOVIMENTOS DE TERRA E CONTENGCOES

2.1 Escavagoes: As escavagdes serdo manuais ou com maquinario que a empreiteira julgar mais
conveniente, e tera a finalidade de adaptar as cotas constantes no projeto. O fundo das valas
devera ser perfeitamente compactado para receber as fundagbes. O terreno apds o processo de
escavagodes e terrapleno devera ficar regularizado, de forma tal que permita o perfeito escoamento
das aguas superficiais. O processo a ser adotado dependera da natureza do solo, sua topografia,
dimensdes e volumes a ser removido ou alterado.

2.2 Aterros e Reaterros: Toda a area da construgao limitada pelas paredes externas sera aterrada
com material adequado e isento de matéria organica, devidamente molhada e apiloado de forma a
permitir o assentamento perfeito da camada impermeabilizadora de concreto. As operagdes de
aterro e reaterro deverdo ser executadas com material escolhido com terras sem detrito vegetal,
em camadas sucessivas de 20 cm, molhado e apiloado, a fim de se evitar futuros recalques. Cabe
a empreiteira fornecer a terra no local da obra.

3.0 FUNDAGOES

Em concreto armado as brocas, arranques, viga baldrames, pilares, vergas, vigas e cintas de
amarracgao. Ferragens de barras laminadas e fios trefilados de aco comum CA-50A e CA-60B,
deverao ser colocadas limpas na forma isenta de crostas soltas de ferrugem e terra, 6leo ou graxa
e estar fixa de modo a nao sair da posicdo durante a fase da concretagem. Deve ser mantida
afastada da forma por meio de espacgadores providos de arame para sua sdlida amarragao a
armadura, ter resisténcia igual ou superior a do concreto. O concreto deve satisfazer as condicdes
de resisténcia a compressao fixadas no projeto estrutural, cuja dosagem e mistura sejam sempre
feitas com numero inteiro de sacos de cimento, de modo continuo, e sé interrompendo para o
langcamento quando for obtida homogeneidade entre os componentes. No seu langamento
obedecer a limitagcdo do tempo maximo de 60 minutos entre o fim do amassamento e o fim do
langamento, n&o podendo ser utilizado concreto remisturado.

Férmas em tabuas e sarrafos de pinho de 32 para construgao, espessura minima de 2,5 cm, brutas,
sem nos frouxos. As suas execug¢des devem garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo,
alinhamento das pecas. As tdabuas devem ser molhadas antes do langamento para ndo absorver a
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4gua destinada & hidratacdo do concreto. E permitido o reaproveitamento dos materiais, desde que
se faca a devida limpeza e que esteja isento de deformagdes inaceitaveis.

O escoramento podera ser executado com pontaletes de pinho ou madeira equivalente, dimensdes
minimas de 7,5x7,5 cm. Devem ser contraventados para evitar a flambagem.

3.1 Impermeabilizagées: sobre as vigas baldrame serdo aplicadas argamassa com
impermeabilizante e duas demaos de tinta asfaltica.

4.0 PAREDES

4.1 Paredes Externas e Internas: sobre as vigas baldrame impermeabilizadas, nas direges e
espessuras constantes em planta, rigorosamente alinhadas e prumadas, seréo erguidos com bloco
de concreto de 14x39x19, de primeira qualidade, assentados com argamassa de cimento, cal
hidratada e areia média, tragco 1:2:6, e com junta maxima entre as fiadas de 10mm. Nas
amarragdes de canto ou de centro das paredes, os furos dos tijolos do topo deverdao ser
preenchidos com argamassa de cimento e areia, antes do revestimento.

Nas juntas duas fiadas abaixo do peitoril das janelas, serdo colocados 2 ferros 4,2mm (CA 60),
com argamassa de cimento e areia. Sobre os vaos das portas e janelas deverao ser executadas
vergas de concreto armado, convenientemente dimensionadas, ou a colocacéo de ferros 4,2mm
nas fiadas inferiores nos vaos menores.

4.2 Vigas de amarragao: as alvenarias seréo respaldadas por uma cinta de concreto armado de 4
ferros 3/8"(CA50A), e estribos de 4,2mm (CA 60) a cada 20 cm com altura de 20 cm e largura igual
as alvenarias. Nos pontos de apoio da estrutura da cobertura, devera ser concretado na cinta, um
conjunto de duas esperas, com ferro 4.2mm, para amarracgao das estruturas.

4.3 Pilares e Vigas: serdo executados em concreto com fck= 20 MPA e armado em ago CA 50-A.
A execucado devera obedecer a boa técnica para cura do concreto e retirada de formas e
escoramentos.

5.0 COBERTURA

5.1 Estruturas do telhado: conforme projeto arquiteténico sera em estrutura de madeira de lei de
primeira qualidade, com inclinagdo de adequada, conforme especificacao do fabricante. Nao sera
permitida a utilizacdo de madeira ja usada e danificada na confecgao da estrutura do telhado. A
madeira utilizada devera estar imunizada contra cupins.

Devera ser feito o contraventamento, evitando-se os “nés de gravata”. As emendas dos caibros
deverao ser evitadas, bem como a utilizagao de pregos com bitolas inferiores a 18.

5.2 Coberturas: A cobertura sera em telhas ceramicas romana e ondulada de fibrocimento com
6,0 mm de espessura, sem amianto, a inclinacdo devera ser feita conforme especificagdao do
fabricante. Para a execucgao da telha devera ser consultado o manual do fabricante onde consta
toda orientacdo para montagem.

6.0 REVESTIMENTOS

Os servigos s6 poderao ser iniciados apds a colocagao de todas as canalizagoes.

A areia a ser utilizada devera estar completamente limpa.

As alvenarias que serdo rebocadas levardo chapisco e embogo paulista.

As superficies deverado ser limpas com vassoura e abundantemente molhadas com esguicho de

mangueira antes da aplicagdo do chapisco.

6.1 Chapisco: sera executado com argamassa de cimento e areia, tragco 1:3 em camada irregular

e descontinua, aplicado diretamente nas alvenarias umedecidas, de maneira que cubra toda a

superficie do tijolo.

6.2 Embogo paulista: iniciado apdés a pega da argamassa das alvenarias e chapisco. Sobre

superficie molhada, com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no tragco 1:2:8, com

espessura de 20mm, desempenado, regado e filtrado.

6.3 Azulejo: serdo colocados nos sanitarios, deposito de material de limpeza, copa, s. vacina,

curativo, sala de esterilizagdo, sala de armazenamento temporario de residuos, expurgo, abrigo
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externo de residuos e atras dos lavatérios, conforme especificado em projeto, na cor branca,
20x20cm, classificagdo comercial. Sera executado com cimento colante, aplicado com
desempenadeira dentada, sobre 0 embogo previamente recuado.

7.0 FORROS

7.1 Lajes: Sera executada em toda a area da edificagdo, com excegédo da area da recepgao e
espera, que tera pé-direito acompanhando a cobertura do telhado ceramico, com instalagdo de
manta térmica e forro de PVC. Nos abrigos de residuos também havera laje.

A laje devera ser pré-moldada com vigotas e tavelas ceramica e concreto, com suporte de carga e
dimensodes especificados por normas técnicas. Serdo rebocadas e posteriormente pintadas.

As lajes dos abrigos de compressor e gas serdao em concreto armado.

8.0 PISOS E CONTRAPISOS

Os pisos s6 poderéao ser colocados apds a aprovagao da Prefeitura.

8.1 Contrapiso: apds a desforma das vigas de fundagao, sera nivelado o solo interno e retirados
possiveis elementos orgéanicos. Executar em todas as dependéncias um contrapiso de concreto
magro, no trago 1:2,5:6 (cimento:areia grossa:brita n°1,0) com 7cm de espessura, sobre leito
drenante de 3 cm de brita n°. 2 compactada. Sera feito contrapiso em todas as dependéncias e ao
redor da edificacao.

8.2 Ceramica: em todos os compartimentos, sobre o contrapiso, serdo assentadas ceramicas do
tipo P14, na dimensao 30x30 ou 40x40cm, de cor a ser definida, e de 12 qualidade.

8.3 Rodapés: serao utilizados em todas as dependéncias rodapé ceramico.

8.4 Soleiras: utilizadas nas portas que delimitam areas molhadas e exterior, em arddsia.

8.5 Piso Externo: Sera em concreto simples com acabamento liso.

9.0 ESQUADRIAS

As esquadrias obedecerdo as dimensdes constantes no projeto arquitetdnico. Sua colocagao e
montagem devera ser feita de modo a apresentarem um perfeito prumo e esquadro. Os vaos terdo
que ser abertos com mais de 7 cm na largura e mais 4cm na altura, pois as medidas nas plantas
sdo das folhas e indicam os vaos de luz. Todos os vaos deverdo ser verificados antes da
fabricagcado das aberturas.

9.1 Porta Principal: Porta de Vidro temperado 10,0 mm, incluindo-se os caixilhos e ferragens
necessarios.

9.2 Portas Internas: As portas internas serdo em compensado semi-oca, com 35 mm de
espessura de pinho ou cedro, com marcos e vistas de madeira de cedro, pinho, grapia, acoita ou
canela, previamente imunizadas contra cupins, sustentadas por quatro dobradigas de ferro zincado
de 3.

9.3 Ferragens: As portas internas fechaduras comuns, tipo alavanca (cromadas), de embutir. As
dobradigas deverao ser em chapa de ferro polido, distribuidas, em nimero minimo de trés por
unidade, e fixadas de maneira a permitir o seu perfeito funcionamento e a impedir a deformacgéao
das esquadrias.

9.4 Janelas: As janelas serdo de correr ou basculante em aluminio e vidro. As janelas de correr
serdo quadriculadas com vidro liso incolor, e as basculantes deverdo ser divididas de modo que
nao passe uma pessoa pelo vao.

9.5 Porta de Correr : Sera em aluminio com vidro, em duas folhas.

9.6 Porta dos abrigos de residuos : Sera em aluminio tipo veneziana com ventilagdo, em duas
folhas. A portinhola do algapao sera em veneziana fechada de aluminio.

10.0 VIDROS
10.1 Vidro: O vidro sera do tipo liso comum transparente 3mm, sendo dos sanitarios vidro fantasia
tipo mini boreal.
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11.0 PINTURA

Antes da aplicagdo da pintura as superficies deverao estar perfeitamente curadas e limpas. A cor
sera definida oportunamente.

11.1 Paredes: as alvenarias receberdo no minimo duas demaos (ou tantas quantas forem
necessarias para um perfeito recobrimento das superficies) de tinta acrilica para areas externa e
interna, sobre uma demé&o de selador acrilico.

11.2 Madeira: elas deverao estar secas e cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para a
pintura com esmalte sintético.

11.3 Ferro: Os materiais de ferro deverao ser lixados e limpos, apds sera aplicada tinta esmalte
sintético acetinado, no minimo em duas deméos (ou tantas quantas forem preciso para um perfeito
cobrimento das superficies), sobre uma deméao de zarcao (tinta anticorrosiva), aplicada apds a
limpeza da superficie, quantas forem necessarias para um perfeito recobrimento das superficies).

12.0 INSTALAGOES ELETRICAS

Sera executada obedecendo as normas técnicas brasileiras (ABNT) e regulamentacdo da
ELEKTRO (empresa concessionaria local), empregando-se material de primeira qualidade
(normatizado), tomando-se medidas necessarias e seguranga na sua execugao.

12.1 Entrada de energia: devera ser executada de acordo com o projeto elétrico.

12.2 Centro de distribuicao: sera do tipo de embutir, de chapa de ago n16BWG com bordos em
flanges ou lisos para arremate contra o revestimento da alvenaria e terao laterais perfuradas para a
fixagdo de eletrodutos. A porta sera em chapa n 14, com trinco e fechadura de cilindro, espelho e
porta etiqueta.

12.3 Centro de distribuicao parcial: foi previsto centro de distribuicdo parcial que permite a
protecao e isolamento dos circuitos. Cada circuito tera 1 disjuntor termomagnético, para protecao e
com capacidade especifica no quadro de cargas.

12.4 Circuitos: os circuitos dependerao da tensdo de cada equipamento. A escolha da fiacdo para
uma instalagdo deve levar em conta a corrente maxima que os fios suportam.

12.5 Caixas: serdo de ago do tipo estampada, chapas n°14 e pintadas com tinta antiferruginosa,
serdo dos seguintes tipos:

- retangulares — “2x4” p/ interruptores e tomadas;

- quadradas — “4x4” para inspec¢ao;

- octogonais — “4x4” fundo mével para ponto de luz, ver altura da laje.

As alturas das caixas de parede em relagao ao nivel do piso acabado serao as seguintes:

- Interruptores - 1,00m

- Tomadas - 0,30m ou 1,20m ou 2,00m

- Centro de Distribuicao — 1,40m

Estas cotas referem-se a parte inferior das caixas.

12.6 Condutores: serdo de cobre com isolamento termoplastico para tensdo de 750v, embutidos
em eletrodutos; a menor se¢éo sera de 2,5mm3.

12.7 Buchas e arruelas: serdo do tipo nominal de liga Zamac de didmetros compativeis com as
bitolas dos eletrodutos.

12.8 Interruptores e tomadas: serao do tipo de embutir, corpo de baquelite para 10A (tomadas e
interruptores), com espelho.

12.9 Eletrodutos: a partir do centro de distribuicao, sera flexivel corrugado, normalizado, nos
didmetros internos indicados no projeto; Deverdao ser cortados com serra e terem seus bordos
escariados até a total remocéao das rebarbas. Os eletrodutos de 15 mm(1/2”) poderao ser curvados
na base, desde que ndo ocorra redugido na segao. Para os demais deverédo ser empregados curvas
prontas para a mudanga de direcdo.

12.10 Emendas: deverao ser soldadas e isoladas com fita plastica. Nao sera permitida emenda no
interior dos eletrodutos.
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12.11 Fios: somente sera realizada a colocagao dos fios onde ndo houver mais manipulagao de
argamassa, para que nao ocorra a umidade nos condutores. Antes da colocagao dos fios, a
tubulacao deve ser perfeitamente seca com bucha absorvente.

12.12 Luminarias: Para a iluminagdo serdo utilizadas lampadas do tipo fluorescente compacta,
com luminarias tipo plafon de embutir em laje ou sobrepor em forro, com duas lampadas cada.
12.13 Aterramento: em condutor de cobre isolado, secido de 6 mm, partindo do quadro medidor,
passando por eletroduto de PVC rigido, diametro interno de 20mm, até a caixa de inspeg¢ao no
solo, onde sera fixado em cantoneira de ago zincado, nas dimensdes minimas de 240
(20x20x3)cm.

13.0 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS

Devera seguir projeto e memorial descritivo correspondente e também as NORMAS da ABNT,
empregando-se material de primeira qualidade, tomando-se medidas necessarias de seguranca na
sua execugao.

13.1 Entrada de agua: em PVC, segue até o reservatorio; devera ser executada pela empreiteira.
13.2 Reservatoério: sobre a laje serdo colocados dois reservatorios em fibra, com tampa e
capacidade para 1500 L cada. O extravasor tera bitola de 32 mm e saida de limpeza com registro
bruto de 32 mm.

13.3 Tubos e Conexdes: serdo do tipo PVC classe 15, soldavel para 7,5Kgf/cm?, de 12 qualidade,
para uso em agua fria de acordo com E.B.892 da ABNT, conforme projeto.

Nos términos das canalizagbes as conexdes deverdo possuir rosca metalica para posterior ligagcao
dos metais.

13.4 Registros: em bronze, com conexdao em rosca, sendo que o acabamento dos que ficarem
aparentes devera ser cromado com canopla, modelo C-23. Os didmetros deverao acompanhar o
projeto.

13.5 Aparelhos: As bacias sanitarias, tanques e lavatérios sem coluna serdo em louga branca,
sendo os lavatérios de tamanho médio. Nos sanitarios acessiveis, a bacia sera do tipo
convencional para portadores de necessidades especiais.

Pias e lavatérios: as pias serdo em granito com cuba de aco inox, e alguns lavatérios serdo em
granito com cuba de louga de embutir oval.

13.6 Acessorios: 0s assentos serdo de cor clara, em plastico de boa qualidade. As ligagdes serao
em engates flexiveis de PVC com didmetro de 132 cm. Valvulas das pias em metal cromado e dos
lavatorios em PVC cromado. Sifées em PVC cromado.

13.7 Canalizagdao e conexdao: em PVC rigido com declividade minima de 2%. Todas as
canalizac¢des deverdo ser embutidas e de boa qualidade.

13.8 Caixas de inspec¢ao: todas as caixas de inspecdo serdo revestidas internamente com
argamassa de cimento e areia média no trago 1:3.

13.9 Caixas sifonadas: sera em PVC, rigido, 100 mm, com grelha, saida de acordo com bitola
definida no projeto. Os prolongamentos deverao ser em PVC, com anel para fixagdo de tampas e
grelhas.

13.10 Caixa de Gordura: dupla em concreto pré-moldado com tampa.

14.0 COMPLEMENTAGAO DA OBRA:

Ajardinamento: devera ser colocada grama de acordo com o projeto.

Ligacoes definitivas: deverao ser providenciadas junto aos 6rgdos competentes, as ligagdes de
agua, luz e telefone.

15.0 RECEBIMENTO DA OBRA:

Por ocasiao da entrega da obra, a mesma devera apresentar as seguintes condicoes:

a) Ligacdes e testes definitivos de agua, luz e esgoto e seu perfeito funcionamento, com as devidas
liberagdes pelo érgdo competente, apresentando os comprovantes de liberagao.
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b) Pinturas definitivas

c¢) Perfeito funcionamento de todas as esquadrias

d) Limpeza geral dos azulejos, pisos, paredes, forros, esquadrias, vidros, aparelhos sanitarios e
pinturas.

e) Patio livre e desobstruido de quaisquer entulhos, ou restos de material utilizados na obra.

A Empreiteira ndo podera permitir o uso provisoério das novas dependéncias antes da entrega final
das chaves que terdo de ser entregues ao funcionario responsavel e designado pela
PREFEITURA.

Registro, 15 de abril de 2014.

Arg? Adriana Tiemi Aoki
Chefe da Divisdo Técnica de Projetos de Engenharia e
Manutencao da Rede Fisica da Saude
CAU A50599-4

Eng° Rui Yutaka Yamaguchi
Chefe da Divisdo Técnica de Planejamento e Projetos de
Engenharia
CREA 0709046140-SP

Roberto Francelino da Silva
Secretario Municipal de Planejamento Urbano e Obras
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