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MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Construgdo de Escada na viela da Rua Canela, bairro Arapongal

A - ORIENTAGCOES GERAIS

Disposi¢6es Preliminares

O presente memorial descritivo constitui elemento fundamental para a correta execucao dos
servicos de construcdao da ESCADARIA na viela da Rua Canela, no bairro Arapongal, municipio
de Registro, estado de Sdo Paulo.

A escadaria serd implantada numa area de aproximadamente 136,81 m?, ligando a parte alta e
baixa da Rua Canela. Serdao implantados: escada em concreto armado para pedestres, escada
hidrdulica em concreto armado, assim como canaleta com grelha, caixas de inspecdo e
tubulacdo complementar para direcionamento das aguas pluviais, o projeto também prevé a
criacdo de canteiros e plantio de grama e arvores.

Serd sempre suposto que esta especificacdo é de inteiro conhecimento da empresa vencedora
da licitacao.

Na execugdo de todos os projetos e servigos a Contratada deverd seguir as Normas Técnicas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas citadas no decorrer destas
Especificagbes.

A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicacGes constantes no
projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrigdes contidas neste memorial, e
demais documentos integrantes do contrato.

As normas, especificacbes, padrdes aprovados, bem como toda a legislacdo em vigor,
referentes a obras civis, inclusive sobre seguranca do trabalho, serdo parte integrante destas
especificacdes, como se nelas estivessem transcritas.

A planilha orgamentaria tem como base as planilhas: SINAPI dezembro/2013 (Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e indices da Construcao Civil), CPOS 161 (Companhia Paulista de Obras e
Servicos).

Submeter, para aprovacdao e autorizacdo expressa, qualquer substituicdo de materiais,
componentes ou procedimentos e qualquer modificagdo nos projetos executivos e nas
especifica¢des.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo do Memorial Descritivo, Projetos, Detalhes e/ou
das instru¢des de concorréncia, deverdo ser consultados os Profissionais Responsaveis ou a
Contratante, nesta ordem.
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Nenhuma altera¢do nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificagdes pode ser feita

sem consulta prévia e autorizagdo por escrito dos autores do projeto e aprovacdo da
Contratante. A Fiscalizagdo podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os
desenhos e especificacdes.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a
execucdo de quaisquer servigos.

B - ARQUITETURA

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1. Instalagdao, Administracdo e Locagao da Obra:.

A Contratada devera providenciar ligacGes provisérias de dgua e energia para utilizacdo na
obra, cabendo a ela despesas e providéncias correspondentes.

Periodicamente a obra devera ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no decorrer dos
trabalhos de construgdao. Madeiras de formas e andaimes deverdo ser limpas e empilhadas,
livres de pregos.

A Contratada e suas sub-empreiteiras deverdao fornecer a cada um de seus empregados,
cracha de identificagdo com nome do empregado e nome da empresa, para que seja usado
pelo empregado de modo visivel, enquanto trabalhar na obra. Da mesma forma todos os
empregados deverdo utilizar capacete e outros equipamentos de seguranca, que deverao ser
identificados com o nome ou logomarca da empresa.

A Contratada providenciara DIARIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRENCIAS (livro de capa
resistente) com paginas numeradas e rubricadas pela Fiscalizag¢éo, onde serdo anotadas todas
as ocorréncias, conclusdo dos eventos, atividades em execucdo formais, solicitacdes e
informacgdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. Ao final da
execucdo dos servicos, o referido Diario sera de propriedade da Administracdo do Contratante.

A Contratada se obriga a manter no local da obra, além do Diario de Obra, um conjunto de
todas as plantas e especificacdes independentes das necessarias a execugdo, a fim de permitir
uma perfeita fiscalizacao.

1.2. Placa da Obra: O modelo da placa de obra sera fornecido pela Prefeitura Municipal de
Registro e deverd ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo. As placas deverao
ser mantidas em bom estado de conservacgdo, inclusive quanto a integridade do padrao das
cores, durante todo o periodo de execuc¢do das obras.

2. MOVIMENTO DE TERRA
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A execucdo dos servigos inclui ainda a escavagdo mecanizada/ manual necessaria a execugdo

vy

euSIBTR,

das caixas de drenagem, execucdo de canaleta, escada de pedestres, escada hidraulica com
reaterro compactado nas laterais dos mesmos, carga e remog¢ao do material excedente.

3. ESCADA

Execucdo de escada com largura de 1,80 m ao lado da escada hidraulica para uso de pedestres
em piso cimentado, incluindo patamares intermediarios.

3.1. Regularizagdao: Regularizacdo manual, retirada de vegetacdo em todo o percurso da
calcada/ escada

3.2 Preparacdao da Base: Executado com uma camada de pedra britada com E= nao
inferior a 5,00 cm

3.3. Concreto Armado: O piso serd aplicado com caimento de 1% para as laterais, serd em
concreto armado com fundagdo direta e espessura ndo inferior a 7 cm, com acabamento
camurgado.

3.4. Alvenaria: Execugdo de paredes laterais a escada, em alvenaria convencional de bloco de
concreto.

3.5. Revestimento: As muretas receberdo chapisco, emboc¢o, fundo selador e 2 demaos de
tinta acrilica, a cor sera escolhida pelo fiscal do contrato.

3.5. Corrimao: Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes dos
tubos, barras e chapas, as soldas devem ser do tipo mig, continuas em toda a extensdo da area
de contato e ndao devem apresentar porosidade. Executar galvanizacao a fogo nas estruturas
prontas.

4. PAISAGISMO

4.1. Preparo do Solo: Deverdo ser eliminados do local, pragas e ervas daninhas, bem como
deverdo ser removidos todos os entulhos existentes, apds a limpeza devera ser executado o
preparo da terra: afofamento, nivelamento e adubac¢do, com adi¢cdo ao solo de super simples,
calcario e cama de frango; em seguida devera ser realizado o plantio das mudas.

4.2. Plantio de Vegetagao: As espécies de arvores e suas quantidades estdo determinadas em
planilha orcamentaria.

A Contratada serd responsavel pela salde da vegetacdo até 60 dias apds a entrega da obra.

4.3. Grama Batatais: A Grama Batatais devera forrar toda a area especificada no projeto. Apds
a execucdo do gramado, é necessdria a manutencdao conforme o desenvolvimento e
crescimento da grama, realizar o controle de plantas daninhas; combater pragas e doencas
gue venham a surgir; realizar os cortes do gramado com equipamento apropriado; executar as
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coberturas com areia e material organico; realizar o plano de fertilizagdo inicial e as irriga¢cdes
de modo correto.

5. INSTALACOES ELETRICAS

5.1. Disposi¢Oes Gerais: A entrada de energia em baixa tensao, montagem dos constituintes e
acessorios da medicdo e protecdo devem ser montados em abrigo de alvenaria, tudo
obedecendo rigorosamente exigéncias da Companhia Concessionaria.

5.2. InstalagGes: Os disjuntores devem ser etiquetados com identificagdo dos circuitos a que
pertencem. Fiacdes e cabos de cobre deverdo ter alta condutibilidade, com revestimento
termoplastico e nivel de isolamento para, no minimo, 750 V. N3o serd permitida emendas de
condutores dentro de eletrodutos, preferencialmente de polietileno, somente nas caixas de
derivacdo, ligacdo ou passagem. As ligacGes dos condutores as enfiagGes de luminarias
deverdo ser executadas por meio de conectores com isolacdo plastica.

5.3. lluminagdo: Serdo utilizados postes no percurso da escadaria, sendo postes teleconicos
retos em aco SAE 1010/1020, galvanizados a fogo, com altura de 6,00 m, fixados com base de
concreto, incluindo cruzetas reforcadas em ferro galvanizado e suportes tubulares de fixacao
em postes para duas lumindrias retangulares tipo pétala respectivamente.

A lluminag¢do serd com lampada de vapor metdlico elipsoidal, base E40 de 400 W e 250 W
respectivamente, acionadas por reatores AFP.

A instalacdo elétrica serd subterranea, através de duto flexivel de polietileno de alta densidade
revestido com PVC com fio guia de a¢o galvanizado langado diretamente no solo, fiacdo com
cabo de cobre de 6 mm? isolamento 750 V, isolagdo em PVC 70°C, todos os postes serdo
aterrados com hastes cooperweld de %’ x 3,00 m, com conector e terdao caixa de passagem
locada ao lado do poste (nunca abaixo), facilitando assim a manuteng¢do do mesmo.

6. DRENAGEM

Consiste na execugdo de uma canaleta em concreto com tampo em concreto na parte mais
alta da escadaria, com 2 caixas coletoras de aguas pluviais vindas da rua, direcionadas a um
tubo de queda em tubulacdo @ 40 cm até caixa intermedidria para dissipacdo de carga,
conducdo e dissipacdo de carga através da execucdo de escada hidraulica com comprimento
total estimado em 16,50 m e altura de dissipacao total estimada em 8 m.

As bordas laterais da canaleta, em alvenaria de blocos, deverdo estar sempre no mesmo nivel
do terreno, devendo-se para tanto prever a melhor adequacdo possivel de cada lance
horizontal com o objetivo de se minimizar ao maximo o volume de compensacdo corte —
reaterro lateral.

7. LIMPEZA FINAL DA OBRA
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7.1. Pisos: Dependendo do caso, a limpeza sera executada com uso de dgua e sabao;

7.2. Entulhos: Os entulhos retirados deverdo ser colocados em local apropriado, com
aprovacao da fiscalizagao, e leis de postura do Municipio.

Registro, 03 de fevereiro de 2014

Arq2 Mariane Politani Rua
Chefe de Divisdo Técnica de Planejamento, Projetos, Pavimentacdo e Drenagem
CAU A43289-0

Roberto Francelino da Silva
Secretario Municipal de Planejamento Urbano e Obras
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