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MEMORIAL DESCRITIVO

A - RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS RUAS GHANA, SENEGAL, GABAO
ETIOPIA, COSTA DO MARFIM E MARROCOS — CONJ. HABITAC IONAL
JARDIM - REGISTRO — SP.

1.0 — INTRODUCAO:

Tem este Memorial Descritivo por finalidade orientar e especificar a execu¢do dos
servicos e empregos dos materiais que fardo parte das obras de Recapeamento
Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) sobre asfalto
existente, em uma area de 9.008,06 m2, a ser executado na cidade Registro / SP.

2.0 —- RESPONSABILIDADE TECNICA:

As obras deveréo ser executadas por empresa com comprovada qualificacdo para
execucao de tais servigos, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado,
acompanhadas da respectiva Anotacéo de responsabilidade Técnica do CREA/SP. A
fiscalizacdo sera efetuada pelo Responsavel Técnico da Prefeitura Municipal de
Registro e 6rgédos conveniados.

3.0 — PLACA DA OBRA:
Deverd ser instalada a placa metalica, de identificacdo da obra, nas dimensdes e
padrées a serem fornecidos pela contratante e de acordo com o PEM (Programa
Especial de Melhorias).

4.0 — LOCALIZACAO DA OBRA:

No trecho das Ruas GHANA, SENEGAL, GABAO ETIOPIA, (;OSTA DO MARFIM E
MARROCOS do CONJ. HABITACIONAL JARDIM XANGRILA - REGISTRO - SP,
perfazendo uma &rea total a receber recapeamento asfaltico, neste trecho de 9.008,06
ma2.

5.0 - OBRA A SER EXECUTADA:

Seréo aproveitadas as mesmas sarjetas existentes, nas duas margens dos trechos a
serem pavimentados.

Seréo executadas Rampas de Acesso para PPD, nas esquinas.

Seréo instaladas Placas de Sinalizag&o Vertical de Regulamentacéo de Sentido duplo
e Pare; Placa indicativa de nomes de Ruas com duas faces e Sinalizacdo Horizontal
com a Pintura da Faixa de Pedestres.

Os servicos de recapeamento asfaltico sobre vias pavimentadas de reperfilamento
com brita graduada simples ( RBGS ) sobre pedras irregulares e buracos no asfalto,
deverdo ser executadas com o asfalto do tipo Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(C.B.U.Q.) de espessura minima de 3(trés) cm, (compactado).
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6.0 — INFRA-ESTRUTURA:

6.1 — Drenagem Pluvial:

J4 foram executados os servicos de drenagem pluvial quando da execucdo da
pavimentacdo reperfilamento com brita graduada simples ( RBGS ) sobre pedras
irregulares e buracos no asfalto , os quais deverdo ser reaproveitados em sua
totalidade para a pavimentacdo asfaltica, sendo que o escoamento estd funcionando
em perfeitas condigdes.

6.2 — Rampa de Acesso para PPD:

Em todas as esquinas das ruas onde os servicos de pavimentacdo asfaltica forem
executados, devera ser executada rampa de acesso para PPD, conforme projeto em
anexo.

7.0 - DESCRICAO DOS SERVICOS A EXECUTAR (ESPECIFICA COES

TECNICAS) - CBUQ:

7.1 - Corregao de Deformacdes:

a) Inicialmente deverdo ser corrigidas todas as deformagdes plasticas existentes
sobre o pavimento com pré-misturado a frio existente. Nos locais onde forem
constatadas trincas, panelas, afundamentos em trilha de roda, buracos e outras
imperfeigdes, deverédo ser regularizados com material agregado.

7.2 - Limpeza:

a) Deverdo ser removidos 0os materiais argilosos e vegetais em toda a superficie de
pedras irregulares a serem revestidas com capa asféltica. A superficie devera varrida
e lavada de forma que todos os detritos sejam retirados, possibilitando que a
superficie fique limpa e isenta de p6. A varredura devera ser procedida através de
vassoura mecanica ou equipamento similar, enquanto que a lavagem devera ser
efetuada por meio de caminhao pipa equipada de mangueira d'agua de alta pressao.

b) Quantidade prevista:
Recapeamento Asfaltico = 9.008,06 mz;

7.3 - Pintura de ligacdo sobre o pavimento existent  e:

a) A pintura de ligacdo consistira na distribuicdo de uma pelicula, de material
betuminoso diretamente sobre a superficie do calgamento existente, previamente
limpo.

b) Para a execugéo da pintura da ligacdo, serd empregada emulséo asfaltica catibnica
do tipo RR-1C. A taxa de aplicagdo, para a emulséo asfaltica, sera de 1,00 I/m2. A
distribuicdo do ligante devera ser feita por veiculo apropriado ao tipo caminhdo
espargidor, equipado com bomba reguladora da pressdo e sistema completo de
aquecimento; as barras de distribuicdo devem permitir ajustes verticais e larguras
varidveis de espalhamento devendo também estar aferido este equipamento. A
mistura ndo deve ser distribuida quando a temperatura ambiente for inferior a 10° C ou
em dias de chuva.

c) O controle da quantidade de emulsdo espargida na pista sera feito através da
colocacdo de uma bandeja na pista, com peso e area conhecidos da mesma, sendo
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que apoés a passagem do carro distribuidor, através da pavimentgdo existente. Nos
locais onde forem constatadas trincas, panelas, afundamentos em trilha de roda,
buracos e outras imperfei¢cdes, deverdo ser regularizados com material agregado.

Medicao:

(O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) para capa sera medido através
da quantidade de mistura, em toneladas aplicadas no local da obra, através do ticket
de balanca).

8.0 - EspecificagOes para Usinagem de CBUQ:

O concreto asfaltico € definido como sendo uma mistura flexivel, resultante do
processamento a quente, em uma usina apropriada de agregado mineral graduado e
cimento asfaltico de petrdleo, espalhada e comprimida a quente.

8.1 - Materiais Asfalticos:

Os materiais asfalticos utilizados para a execucdo do concreto asfaltico deverdo
satisfazer as exigéncias do Instituto Brasileiro de Petroleo. O material a ser utilizado é
o cimento asfaltico de petréleo - CAP-50/70.

8.2 - Materiais Pétreos:

Os materiais pétreos ou agregados deverdo ser constituidos de uma composigéo de
diversos tipos (tamanho das particulas), divididos basicamente em agregados graudos
e miados. Estes deverdo ser de pedra britada e isentos de materiais decompostos e
matéria organica, e ser constituidos de fragmentos saos e duraveis.

8.3 - Mistura:

A mistura asféltica consistirA em uma mistura uniforme de agregados e cimento
asfaltico do tipo CAP-50/70, de maneira a satisfazer os requisitos a seguir
especificados:

As misturas para o concreto asfaltico, projetadas pelo método Marshal, ndo devem
apresentar variacdes na granulometria maiores que as especificadas no projeto. A
uniformidade de distribuicdo do ligante asfaltico na massa sera determinada pelo
ensaio de extragao de betume, devendo a variagéo do teor de asfalto ficar dentro da
toleréncia de + ou — 0,3, do especificado no projeto da massa asfaltica;

O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa ou mével, gravimétrica ou
volumétrica, convencional ou tipo “drum mixer”;

A mistura de agregados para o concreto asfaltico (CBUQ) a ser utilizado devera estar
enquadrada na faixa “A” das especificacdes

gerais do DER/SP, conforme quadro a seguir:
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Designacgéao das peneiras Porcentagem do material
que passa
Abertura Granulometria

ASTM mm A B
SZ% 19,1 100
1/3” 12,7 95 -100 100
3/8” 9,52 - 92-100
n° 4 4,76 60 - 80 74 - 90
n° 8 2,38 44 - 60 60 - 80
n° 40 0,42 25 - 35 30-50
n° 80 0,177 18 - 27 16 - 32
n° 200 0,074 6 -12 6-12

Nota:

Seréo de responsabilidade da empresa vencedora da licitacdo os ensaios que
comprovem a composicdo requerida do CBUQ e submeté-los a apreciacéo da
Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Registro.

9.0 — SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL:

9.1 — Placa de Duplo Sentido e Pare:

Nos locais determinados em projeto, deverdo ser instaladas placas de
regulamentacdo de preferéncia de passagem. A placa de sinalizacdo para
regulamentacdo de preferéncia da passagem deve ser cotada em pelicula semi
refletiva, chapa de aco 18, galvanizada a fogo, com anti ferrugem, pintada no verso na
cor marrom, montada com parafuso em tubo metélico galvanizado a fogo 2.1/2”, fixada
em sapatas de concreto FCK 18MP

9.2 — Placa de Indicacédo de rua - duas faces:

Nos locais determinados em projeto, deverdo ser instaladas placas de Indicacdo de
rua - duas faces: As placas devem ser cotadas em pelicula semi refletiva, chapa de
aco 18, galvanizada a fogo, com anti ferrugem, montada com parafuso em tubo
metalico galvanizado a fogo 2".1/2", fixada em sapatas de concreto FCK 18MP.
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9.3 — Pintura da Faixa de Pedestres:

A sinalizacdo horizontal sera demarcada conforme detalhes do projeto em anexo,
sendo utilizada tinta retroflexiva acrilica a base de solvente de alta durabilidade, a fim
de garantir secagem rapida da via urbana, perfeito aspecto visual diurno e excelente
visualizacdo noturna devido a oOtima retencdo de esferas de vidro. A passagem
sinalizadora de pedestres tera largura total conforme detalhe em projeto. A faixa tera
uma largura de 0,40 m, a cada 0,40 metros. A tinta serd aplicada em trés demaos de
acabamento, necessdrias para o total recobrimento. A superficie devera estar seca,
preparada, escovada, livre de poeiras e asperezas.

10.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA

a) Mobilizacao:

A mobilizacdo da empresa contratada compreende a instalacéo inicial e a colocacéo,
no canteiro da obra, dos meios necessarios ao inicio da execucdo dos servi¢os. Todo
o0 servico de sinalizagdo necessario a seguranca das obras e dos pedestres e veiculos
€ imprescindivel e de responsabilidade da CONTRATADA.

Deve ser dada prioridade, no canteiro, a colocacdo de caminhdo pipa, caminh&o
espargidor, vibro-acabadora, rolo de pneus e rolo tipo tandem.

b) Sequéncia da Execucao:
Os trabalhos devem ser atacados na seguinte sequéncia:
* Acessibilidade.
Correcao das deformag®es plasticas existentes;
e Limpeza geral do pavimento existente;
Pintura de ligagéo sobre o pavimento;
Execucdo da camada de rolamento em CBUQ, espessura de 3,0cm
Colocacao das placas de sinalizagéo;
Limpeza do canteiro de trabalho;
Desmobilizacdo do canteiro de trabalho.

c) Desmobilizagao:
A desmobilizacdo compreendera a completa limpeza dos locais da obra e a retirada
das maquinas e dos equipamentos.

11.0 - QUANTIFICACAO:
11.1 — * Os servicos quantificados na planilha orgamentaria retratam a necessidade do
objeto apresentado”.

12.0 — DISPOSICOES GERAIS:

12.1 — Sinalizacao provisoria da obra, inclusive de  svio de trafego:

Com o obijetivo de proporcionar seguranca para a execucao da obra sera realizada a
sinalizac@o provisoria, inclusive desvio de trafego, sendo que a Contratada devera
apresentar o plano de sinalizacéo, de acordo com as etapas de execuc¢éo da obra por
trechos. Para garantir a correta aplicagdo das normas de seguranca da obra dever&o
ser adotadas todas as diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal. Nenhum
servico devera ser iniciado sem a implantagdo prévia da sinalizacdo de seguranca,
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devendo ser rigorosamente observada a sua manutencdo enquanto perdurarem as
condicbes de obra que o justifiguem. Recomenda-se especial atencdo na manutencéo
da sinalizac&o horizontal e vertical nos locais de desvio de trafego.

Apds o término da obra, a contratada devera ser obrigatoriamente providenciar o
Laudo Técnico de Controle Tecnoldégico com os resultados dos ensaios obtidos
durante a execucéo da obra.

Registro, 29 de novembro de 2013.

Eng° Fabiano Roberto Franca
Chefe de Divisdo Técnica de Projetos de Engenkavlanutencéo da Rede Fisica Municipal
CREA/SP: 5063766490

Roberto Francelino da Silva
Secretario Municipal de Planejamento Urbano e Obras

Gilson Wagner Fantin
Prefeito Municipal



