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Componentes

AE-21

NOTAS:
1 — UTILIZAR DISJUNTORES OU CHAVES SECCIONADORAS COM CAPACIDADE INDICADA NA TABELA 1.

2
3

@0 ~NO U »~

O NEUTRO DA CONCESSIONARIA DEVE SER INTERLIGADO AO TERRA DA ENTRADA DE ENERGIA,
ATRAVES DE CONEXAO COM BARRA DE COBRE ISOLADO (27x5/167).

O ATERRAMENTO E COMPOSTO DE CAIXA DE \NSPEQAO COM TAMPA E HASTE QUE DEVE SER
INTERLIGADA COM CONDUTOR DE COBRE. PARA CAIXA "M” UT\UZAR DUAS CAIXAS DE INSPEGCAO
DE ATERRAMENTO, INTERLIGADAS COM CABO DE COBRE NU 50mm?

CONDUTORES TEM SUA SEGCAO PREVISTA EM FUNGAO DOS PADROES DAS CONCESSIONARIAS E
DEMANDA CALCULADA NA TABELA 1.

ELETRODUTOS VERIFICAR NA TABELA 1 OS EXIGIDOS PELAS CONCESSIONARIA.

CONDUTOR TERRA TEM SEGAO PREVISTA EM FUNGAO DA CONCESSIONARIA NA TABELA 1.

NA MONTAGEM DEIXAR FOLGA DE 50cm NOS CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA.

CORRENTE NOMINAL DO DJ (Bl) A SER NO MINIMO, CONSOLIDADA NO PROJETO EXECUTIVO PE—ELE.
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PARA SELAGEM l
PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA |
IMUNIZADA—ESPESSURA=17mm (% 2) ;
PORTA EXTERNA
cHAPA N* 14 Mse || | | o
w0
P -
ALVENARIA ——
Revisao 5 REBOCO ——
Data 07/07/11
o 50
Pagina
CALCADA
/ 5 INTERNA
I i) }'"{"I
- . Y, NN,
Cédigo de listagem L4 (\\/\/\\/\/\\/.\/\\I(\\/_\/jﬁ\/(
0902061 Tv—r
SPeCRG HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
INSPEGAO
~=" COPPERWELD # 3/4” X 3,00m
SEM ESC.
OBSERVAGOES:
1. PARA DIMENSIONAMENTOS VER TABELA 1 E PARA DIMENSOES DAS CAIXAS VER TABELA 2.
% 2. AS INFORMAGOES COMPLEMENTARES DEVERAO SER INDICADAS NO PROJETO EXECUTIVO.
3. EM FACE DA POSSIBILIDADE DE ALTERAGAO DAS NORMAS POR PARTE DA CONCESSIONARIA LOCAL, RECOMENDA—SE
Atengéo A CONFIRMAGAO DA VALIDADE DO PROJETO DESTE COMPONENTE, ANTES DA EXECUGAO.
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TABELA 1

— DIMENSIONAMENTO DO RAMAL DE ENTRADA

AES ELETROPAULO
Tens@o de fornecimento: 127/220 V e 115/230 V

Categoria Imax Demanda Ramal de Entrada Aterramento Disjuntor Poste (daN)|Categoria e Tipo Caixa
Disjuntor |Chave (A)| Condutor | Eletroduto | Condutor |Eletroduto [Bomba Incéndio) concreto—C 2FN 3FN
(A) NH (A) | (mm?) |Ago (mm)| (mm?) [PVC (mm) G
B7 ou C7 125 250/100 50 50 25 20 25 C(200) |M ou H+T|M ou H+T
B8 ou C8 150 250/125 70 50 35 20 30 C(300) |M ou H+T|M ou H+T
B9 ou C9 200 250/160 95 50 50 25 30 C(300) |M ou H+T|M ou H+T
B10 ou C10| 225 250/200 120 80 70 25 40 C(300) |M ou H+T|M ou H+T
B11 ou C11 | 275 400/250 150 80 95 25 40 C(300) |M ou H+T|M ou H+T
B12 ou C12| 300 400/250 185 80 95 25 40 C(300) |M ou H+T|M ou H+T
B13 ou C13| 350 400/315 240 80 120 25 40 C(350) |M ou H+T|M ou H+T
BANDEIRANTE
Tens@io de fornecimento: 127/220 V e 115/230 V
Categoria Imax Demanda Ramal de Entrada Aterramento Disjuntor Poste (daN)|Categoria e Tipo Caixa
Disjuntor |Chave (A)| Condutor | Eletroduto | Condutor |Eletroduto [Bomba Incéndio) concreto—C 2FN 3FN
(A) NH (A) | (mm?) |Ago (mm)| (mm?) [PVC (mm) Q)
D7 ou 17 200 250/160 95 65 50 25 30 C(300) M ou H+T(M ou H+T
D8 ou T8 225 250,/200 120 65 70 25 40 C(300) M ou H+T(M ou H+T
D9 ou T9 300 400/250 185 80 95 25 40 €(300) M +T M +T
D10 ou T10 350 400/315 240 80 120 25 40 C(300) M +T M +T
ELEKTRO
Tens@io de fornecimento: 127/220 V
Categoria Imax Demanda Ramal de Entrada Aterramento | Disjuntor Poste (daN)|Categoria e Tipo Caixa
Disjuntor |Chave (A)| Condutor | Eletroduto | Condutor |Eletroduto [Bomba Incéndig concreto—C 3FN
(A) NH (A) | (mm?) |Ago (mm)| (mm?) [PVC (mm) ()
C4 125 250/100 50 50 25 20 25 C(200) M +T
Cc5 150 250/125 70 50 35 20 30 C(200) M +T
Cc6 200 250/160 95 50 50 25 30 C(300) M +T

TABELA 2 — PADROES DE CAIXAS DE MEDIGAO / PROTEGAO

Tipo Caixa Largura Altura Profundidade Espessura mfinima
L (mm) |A (mm) [P (mm) Chapa (mm)
M 1200 900 250 2,00
H 600 1300 250 2,00
T 600 900 250 1,60
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