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Caixa metálica para medição de energia tipo III 

(polifásica) 

 DESENHO Nº 
 

ND.16.01.02/1 
 

Folha 1/2 
 

Dimensões em milímetros 

50
0

Parafuso de aço,
M6x40 com três
porcas, soldado na
caixa

90180

42
5

50
0

20

264

600

120

35

600

300

120180

35 35 35

70

26415

11

42

Corte A-A

30

75

75

Ø3
40

40

B

300

75 3570

180

35

18
0

15

11 12

Parafuso M5x0,8x12

15104

20180

Corte B-B

75 70

30

70

100

35

100

35

35

35

35

A

35

76
B

3530

35

Furo Ø42 com
anel de proteção
de borracha

A

76

Ø12

Ø42

Ø12

30

Suporte para fixação
do medidor

Suporte para
fixação do(s)
dispositivo(s)
de proteção

Ø
22

11 11
Ø5

Ø42 Ø42

35

35

180

Ø42
Ø42

Ø42

Ø42

Ø42

Ø42
7575

90Ø42

40

Ø42
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Caixa metálica para medição de energia tipo III 

(polifásica) 

 DESENHO Nº 
 

ND.16.01.02/1 
 

Folha 2/2 
 

Dimensões em milímetros 

30

50
0

50
0

15

Tampa sem visor

20

15

Corte C-C

Corte D-D

300

C

16

15
0

17
0

92,511592,5

16567,5 67,5

300

150

35 24

75

D

75

D

C

10 10

10 10

5
18

20
16

Ø3 Ø5

Vidro 163x163x3 ou
policarbonato 163x163x1,6
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01 
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Caixa metálica para medição de energia tipo M 
(instalação de 8 medidores e medição indireta) 

 DESENHO Nº 
 

ND.16.01.09/1 
 

Folha 1/2 
 

Dimensões em milímetros 

25
572 572

25

1200

82
0

90
72

0
90

270

180

10
0

Corte B-B

Pino Inviolável
Identificação do
Fabricante Dispositivo de

selagem

Viseiras

B

B

C

C

A A

Corte C-C

Vista frontal

Suporte para fixação
dos medidores

90
0

25
25

90
72

0
90

90

Ø47
,5

270

90180

Ø47
,5

 
 
 
 
 
 

1200

90
0

51 200 70 200 5150
15

0
25

0
15

0
22

0 160

Parafuso ponteado
M4x10 Trava da porta interna

Porta interna - direita Porta interna - esquerda

82
0

25
85

0
25

25 575 25575

Parafuso ponteado
M4x10
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01 
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Caixa metálica para medição de energia tipo M 
(instalação de 8 medidores e medição indireta) 

 DESENHO Nº 
 

ND.16.01.09/1 
 

Folha 2/2 
 

Dimensões em milímetros 

400 200 400

Parafuso ponteado M6 x 40
com 3 porcas

13
0

40
0

37
0

270 300 300 300

Corte A-A

Vista inferior

Ø22

30

Ø22

200

90
18

0

 
 
 
 



 

 Superintendência de Engenharia e Planejamento  Norma de Distribuição 

ND.16 

 

Elaborado por: Clarice Itokazu Oshiro 
                         Juracy Pereira Mamede 

Aprovado por: André Augusto Telles Moreira 

Verificado por: Rodrigo Teodoro Bilia de Moraes Subst.: ND.16.04.01/1 de fevereiro/2011  Revisão 

01 
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Poste de concreto duplo T 

 DESENHO Nº 
 

ND.16.04.01/1 
 

Folha 1/1 
 

Dimensões em milímetros 

1 
35

0

Identificação do poste

Face B

7 
50

0

Traço demarcatório
para verificação do
engastamento

1 
50

0

14
 fu

ro
s 

de
 Ø

18

4 
00

0 
± 

50

Face A

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Ø18

13
0

23
0

10
0
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 Poste de concreto com caixas para medição de energia e 
de proteção incorporadas (um consumidor) 

medição voltada para calçada 

 DESENHO Nº 
 

ND.16.04.02/1 
 

Folha 1/3 
 

Dimensões em milímetros 

Face A

Caixa para condutores

Face B

Caixa para condutores

verificação do engastamento
Traço demarcatório para

Caixa da proteção

colocação do lacre
Cavidade para

Encaixe para pingadeira

Identificação do poste

5 furos Ø18

10
0

7 
50

0

1 
35

0
1 

40
0 

a 
1 

70
0

70 máx.

60
0

Curva 45º PVC - Ø40

Caixa do medidor

Eletroduto de entrada - Ø40

6 furos Ø 18 mm
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01 
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 Poste de concreto com caixas para medição de energia e 
de proteção incorporadas (um consumidor) 

medição voltada para calçada 

 DESENHO Nº 
 

ND.16.04.02/1 
 

Folha 2/3 
 

Dimensões em milímetros 

Caixa do Medidor 

Encaixe da Tampa

Corte A-A

Detalhe 1

Marcação do engastamento

140 mín.

Pingadeira

Caixa Subterrânea

Detalhe 2

20 máx

50 mín.75
 m

ín
50 mín.

75 mín

Caixa da Proteção

Eletroduto PVC Ø40

Eletroduto PVC Ø20

44
0 

m
ín

.

Suporte de fixação
da proteção

Furo para parafuso
de fixação da tampa

Eletroduto PVC Ø40

Eletroduto PVC Ø40

Eletroduto PVC Ø20
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 Poste de concreto com caixas para medição de energia e 
de proteção incorporadas (um consumidor) 

medição voltada para calçada 

 DESENHO Nº 
 

ND.16.04.02/1 
 

Folha 3/3 
 

Dimensões em milímetros 

Vista frontal

Corte B-B

PINGADEIRA

TELA  PROTETORA

Vista frontal

Vista frontal

150 mín.

25 mín.

18
5 

m
ín

.

75
 (

*)

265 (*)

Detalhe 3

21
0 

m
ín

.

25

B

B

Ver detalhe 3

 
 

Caixa da Proteção 

Corte A-A

Proteção

Vista frontal

Tampa da proteção
210 mín.

245 (*)

15
0 

m
ín

.

22
0 

(*
)

265 (*)

Encaixe da Tampa

140 mín.

Suporte para fixação
do dispositivo de
proteção

Suporte de
fixação da
proteção

 
(*) Cotas orientativas, baseadas nas distâncias mínimas indicadas. 


