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ANEXO IV - MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO: Ampliagdo, Adequacédo e Reforma do PIT - &sto de Informacobes
Turisticas.

2. LOCAL: Avenida Marginal Castelo Branco, no Municipio dggR&o - SP.

3. QUADRO DE AREAS DAS INSTALAGOES:

a. Area total: 724,07 m?
b. Area a construir: 219,00 m?
c. Area a reformar: 0507 m?

4. GENERALIDADES:

a. O presente memorial de construcdo tem por objetivexecucao do programa de
construcdo de reforma e ampliacdo do PIT (Posténfdlemacdes Turisticas),
bem como a implantacédo do Centro Musical "Maestwi@ Nunes";

b. A construcdo devera ser executada por uma emptésaa e com profissional
habilitado;

c. Durante a execucdo das obras, deverd ser devidamgrdlizada com placas
inclusive no periodo noturno, e 0s operarios dewsar 0s equipamentos de
protecao individuais (EPI's).

5. SERVICOS PRELIMINARES:

a. O canteiro de obras devera contemplar as instagmn@eisorias, incluidas as dos
equipamentos necessarios a execucdo dos servayusar®s e vestiarios, 0s
escritorios da Construtora e as placas de idemt#ic;

b. Serd obrigatéria a instalagdo de tapumes, de femtitas provisorios para o
isolamento da éarea da construcdo, definidos em uptmj com a
CONTRATANTE, com a finalidade de preservar a segteae 0 bom
andamento dos servigcos. Os tapumes deverdo sertades em chapas metalicas
ou de madeira compensada por caibros, devidamenteagentados. Os portdes
de acesso serdo executados em chapa do mesmaoahddetapume, incluindo
uma fechadura ou porta cadeado, devidamente sidabzpara a execucdo das
obras;

6. DA LOCACAO E NIVELAMENTO: A locagéo, esquadrejamento e o nivelamento da
obra deverédo ser com o uso de aparelhos de toogrador técnico habilitado para a
definicdo da locacdo da construcdo, dos esquadios,prumos e niveis, assim como
dos acabamentos especificados na planta de dwaiteno projeto executivo.

7. FUNDACAO: A fundacéo da construcdo sera determinada pelmbege responsavel
nas dimensoées especificadas no projeto estrutamal profundidade minima de 1,50 m
do terreno atual existente e/ou até na camadasitémecia minima de 2,5 kgf/émAs
ferragens deverdo ser do tipo CA-50 A ou B e ouBDAcom os ganchos e dobras de
acordo com as normas vigentes. O concreto deé&gasiatminima e os recobrimentos

minimos de 3 cm de concreto, conforme especificadprojeto estrutural de Fck= 25,0
MPa, as formas (madeira macica) e armaduras coafprojeto.
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8. IMPERMEABILIZACAO:

a. DAS BASES DAS ALVENARIAS: Sobre as vigas baldrames, deverao ser feitos
0s servicos de impermeabilizacdo com o uso de aggancontendo o produto
hidrofugante no topo das vigas baldrames e postegicie as pinturas
complementares com tintas a base de asfalto, cnafas instrucdes contidas na
embalagem do fabricante. Nas argamassas de assetdadas primeiras trés
fladas de alvenaria, também deverdo ser executamhasargamassa contendo o

mesmo produto hidrofugante para garantir maioprdéecéo sobre as umidades
ascendentes;

9. ALVENARIAS:

a. ALVENARIA EXTERNA : Em blocos e canaletas ( para cintas de amarracéo,
vergas e contra-vergas) de concreto com espessuld@ & 19 x 39 cm, com
assentamento de argamassa mista de cal, cimemtage o traco adequado a
finalidade, alinhados, nivelados e aprumados(devesr tomados os devidos
cuidados no prumo e no alinhamento para que na daseeboco e dos
revestimentos manter-se a espessura minima detinees® das paredes tanto
interno e externo).

b. ALVENARIA INTERNA: Em blocos e canaletas ( para cintas de amarracao,
vergas e contra-vergas) de concreto com espessi@axd9 x 39 cm. Nos locais
de loucas e metais sanitarios, deverdo ser previstmolocacdo de estrutura de
reforgo para as fixacoes das mesmas. Nas salaglaleaa paredes deverao ter
isolamento acustico, através de paredes dupldiganto-se da técnica "massa-
mola-massa", o qual adiciona material fonoabsoezent

10.CONTRAPISO:

a. Na execucéo do contrapiso interno, devera seraditi uma malha de ferragem de
bitola D=5 mm a cada 20 cm ou tela soldada e oretmoa espessura de 10 cm
com uma resisténcia de 20 Mpa. Devera ser prepgradoreceber manta nas
salas cujo isolamento acustico sera necessario.

11.COBERTURA:
a. DA COBERTURA PRINCIPAL : Em estrutura de madeira, com telhas
onduladas de 6 mm de fibrocimento segundo projelarglhas.

12.REVESTIMENTO CERAMICO DE PISOS E PAREDES:

a. Pisos e Revestimentos, determinados, quanto acsu@a sua forma conforme o
projeto arquitetdnico, onde poderdo consultar dogea momento, a Equipe
técnica ou responsavel técnico da Prefeitura Mpalale Registro se apresentar
davidas;

13.ESQUADRIAS:

a. As janelas de vidro das salas de aula serdo todogdeos acusticos - temperado
incolor, na espessura de 10 mm, de quatro folha® (posterior ventilagcdo das
salas enquanto n&do houver aulas); as janelas deserdem vedadas para que
haja isolamento acustico, segundo normas ABNT. Noais indicados como
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aluminio , serdo de aluminio anodizado, na corrakfasco, com vidro fantasia 4
mm, maxim ar, de acordo com o quadro de esquadivi@sojeto arquitetonico;

b. Todas as portas serdo de portas revestidas emctmem todas as faces com
dobradicas e fechaduras em aco inox de boa qualidadportas das salas de aula
serdo acusticas, com manta de poliuretano em usdadas, e revestidas com
formica;

c. As portas dos banheiros acessiveis deverao albaiff@a, conforme NBR 9050.

14.INSTALACOES HIDRAULICAS:

a. Agua Fria: Toda tubulacdo de agua fria, devera obedecqra@eto e/ou as
normas técnicas vigentes, com a utilizacdo de tebosnexdes e metais de 12
gualidade e de grande durabilidade.

b. Os metais para os lavatorios sédo todos cromaddpadechamento automatico
com temporizador e controle de vazédo integradavésr de mola, incluindo
valvulas e sifao em metal cromado, tubos flexidssligacdo. As valvulas de
descarga dos sanitarios, deverdo ser do tipo antdalismo. No DML nas areas
molhadas, nos vestiarios, deverdo prever torngicajardim para possibilitar o
engate de mangueiras para a lavagem dos pisos.

c. Todas as tubulacbes instaladas deverdo ser testates do seu fechamento e
caso haja alteracdes no projeto, fazer a atuabzagaformar ao contratante e no
final a entrega do “as-built”.

d. Instalagdo Hidrossanitaria: As mesmas deverdo ter vasos sanitarios, em pecas
de loucas brancas com caixa acoplada, assentadatamente conforme as
especificacdes técnicas e a do fabricante, kita#gssibilidade para o banheiro
para pessoas com mobilidade reduzida, as torne#ra@® instaladas conforme o
projeto e modelo da planilha orcamentéria, caixairdpecdo e gordura de
alvenaria em tampa de pré-moldado. As instalagédsbulacdes de agua fria e
esgoto serdo em tubos de PVC e PVC “R”, a caixgudlaconica em
fibrocimento, devidamente instalado de acordo cemspecificacdes técnicas e a
do fabricante.O hidrometro em conformidade comedsrchinacdes apresentadas
pela SABESP, inclusive quanto a localizac&o, cocil #esso por ocasido dos
servicos periodicos de leitura de consumo.

e. Esgoto: Toda a rede de esgoto até a ultima caixa de¢gd@spdevera ser em
tubos de PVC, no diametro, tracado e declividadeima de 1% conforme
especificado no projeto hidraulico. As caixas despgem / inspecéo, caixas de
gordura da copa, deverado ser de concreto e devidanmpermeabilizada e tipo
seca, sem permitir o acumulo de residuos.

f. Aguas pluviais: As tubulacbes de aguas pluviais provenientecdtsas e nos
pisos deverdo ser conduzidas em tubos de PVC,lat@loda rede existente mais
proxima ou até o local de néo interferéncia nautagio local. Podera também
ser realizado o estudo pela Prefeitura MunicipalRégistro, por sua equipe
técnica, a reutilizacdo das aguas pluviais, atrdeésaptacao e reaproveitamento
nos jardins e nos sanitarios.

15.INSTALACOES ELETRICAS:
a. A alimentacao trifasica do quadro geral deveradarcabine primaria ou do
quadro central indicado pela direcdo de acordo aoespecificacdo dos cabos
indicados no projeto elétrico.
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b. Todas as tubula¢gdes serdo embutidas nas pareaestetos conforme indicado
no projeto elétrico;

c. Todas as tomadas deverdo ser universais de tn@s pientro das normas
vigentes, e identificados a sua voltagem 220 &vas de etiquetas metdlicas;

d. Os circuitos nos quadros também deverdo ser idEtds a sua alimentacao e
etiquetados dentro do quadro de luz para faciltifieacdo dos circuitos para a
facilidade nas manutencdes.

e. Todos os cabos deveréo ser de cabos flexiveislaatina de cores diferenciadas
para fases, terra e neutro e 0s materiais usadesadeser de primeira qualidade;

f. As luminarias deverdo ser do tipo de sobrepor méramente fechados, com o
uso de lampadas econbmicas florescente de altamrentb com refletores em
aluminio ou plastico contra corrosoes.

g. Todos os equipamentos elétricos, assim como todecdo em uso serao
executadas com materiais de boa qualidade de acom@specificagdes técnicas
e projeto de elétrica, as normas e padrfes de @ocom a concessionaria local
“Elektro”.

16.INSTALACAO TELEFONICA E LOGICA:
a. Devera observar os pontos de ramal telefénicorintez de uma rede de légica,
interligado com computador do servidor, conformadicacdo. Salas de aula
deverdo contar com recursos multimidia para axipssitivas.

17.CLIMATIZACAO:

a. Devera ser instalado ar condicionado para a clragdio de todos os ambientes
indicados no projeto arquitetdénico. Nos locais eme ge prevé o isolamento
acustico, deverdo existir exaustores para que las passam estar realmente
isoladas de quaisquer ruidos que interfiram nat@elisterna.

18.PINTURA:

a. Para as paredes em emboco/reboco, ap0s sua reggé@ariem massa corrida,
deverd ser aplicada pintura em tinta latex acrili@acor clara. Para esquadrias
em aluminio sera utilizada pintura em esmalte saaésemi-brilho na cor
branca. Os tetos receberdo pintura em latex acriks pecas galvanizadas
deverdo receber pintura base em tinta anti-comosigintura de acabamento em
esmalte na cor a ser especificada. Para tubulag@#sindo as embutidas nos
moveis, sera aplicada pintura em esmalte sintétasocores padronizadas pela
ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicasaderdo com o material
que transportam.

19.SEGURANCA E LIMPEZA DE OBRA :

a. Na execucdao, todos os operarios terdo como obrigat@so de EPI's, e os
locais de riscos devidamente sinalizados para gaeaseguranca dos mesmos.
Na parte interna e externa da obra deverao permasempre limpos (limpeza
diaria), e materiais organizadd®da a area da obra devera ser mantida
suficientemente limpa, ndo apresentando qualguséollo que possa oferecer
riscos e atrasos de execuc¢do na ods o encerramento da obra, devera ser
limpa e higienizada, com a retirada dos entulhas éemais materiais, com
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| ion,

destino a ser definido pelo contratante, permitimgediata e satisfatoria
ocupacao

Registro, 14 de janeiro de 2014.

FABIANO ROBERTO FRANCA
CHEFE DE DIVISAO TECNICA DE PROJETO DE ENGENHARIA
E MANUTENGAO DA REDE FiSICA MUNICIPAL

ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

GILSON WAGNER FANTIN
PREFEITO MUNICIPAL
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