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MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REFORMA DA CASA ABRIGO DO MENOR
ENDERECO: RUA BAURU, S/N° JARDIM SAO PAULO, REGISTRO, SP

A - ORIENTACOES GERAIS

1. Disposi¢des Preliminares

O presente memorial descritivo constitui elemento fundamental para a correta
execucédo dos servicos de reforma da Casa Abrigo do menor, localizada na Rua Bauru,
no Jardim S&o Paulo, neste municipio.

A reforma consiste basicamente em providenciar o fechamento da area do
patio interno do prédio, para maior conforto e seguranca dos usuarios e funcionarios, e
também a instalagdo de algumas grades em janelas e vaos, conforme solicitagdo da
Secretaria de Bem Estar Social do Municipio.

Sera sempre suposto que esta especificacdo é de inteiro conhecimento da
empresa vencedora da licitagao.

Na execucdo de todos os projetos e servigos a Contratada devera seguir as
Normas Técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas
citadas no decorrer destas Especificacoes.

A execucao de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicages
constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescri¢cdes
contidas neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato.

As normas, especificagdes, padroes aprovados, bem como toda a legislagéao
em vigor, referentes a obras civis, inclusive sobre seguranca do trabalho, seréo parte
integrante destas especificacdes, como se nelas estivessem transcritas.

A planilha orgamentaria tem como base as planilhas: SINAPI janeiro/2014
(Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil), CPOS 161
(Companhia Paulista de Obras e Servicos) e FDE janeiro/2014 (Fundacao para
Desenvolvimento da Educacéo).

Submeter, para aprovagéo e autorizagao expressa, qualquer substituicdo de
materiais, componentes ou procedimentos e qualquer modificacdo nos projetos
executivos e nas especificacoes.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo do Memorial Descritivo, Projetos,
Detalhes e/ou das instru¢des de concorréncia, deverdo ser consultados os
Profissionais Responséaveis ou a Contratante, nesta ordem.

Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos, bem como nessas
especificagbes pode ser feita sem consulta prévia e autoriza¢éo por escrito dos
autores do projeto e aprovacao da Contratante. A Fiscalizacdo podera impugnar
qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e especificacdes.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos
antes e durante a execugao de quaisquer Servigos.

B - ARQUITETURA
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Instalacdo, Administracdo e Locacédo da Obra:
A Contratada podera utilizar agua e energia do prédio existente para utilizacédo
na obra, cabendo a ela despesas e providéncias correspondentes.
A obra devera ser realizada com os servigos da Casa do menor em
funcionamento, portanto periodicamente a obra devera ser limpa, removendo-se
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entulhos e detritos no decorrer dos trabalhos de constru¢do. Madeiras de formas e
andaimes deverao ser limpas e empilhadas, livres de pregos.

A Contratada e suas sub-empreiteiras deveréo fornecer a cada um de seus
empregados, cracha de identificagdo com nome do empregado e nome da empresa,
para que seja usado pelo empregado de modo visivel, enquanto trabalhar na obra. Da
mesma forma todos os empregados deverdo utilizar capacete e outros equipamentos
de seguranca, que deverao ser identificados com o nome ou logomarca da empresa.

A Contratada providenciara DIARIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRENCIAS
(livro de capa resistente) com paginas numeradas e rubricadas pela Fiscalizacéo,
onde ser&o anotadas todas as ocorréncias, concluséo dos eventos, atividades em
execucao formais, solicitagcdes e informag6es diversas que, a critério das partes,
devam ser objeto de registro. Ao final da execucéo dos servigos, o referido Diario sera
de propriedade da Administracdo do Contratante.

A Contratada se obriga a manter no local da obra, além do Diério de Obra, um
conjunto de todas as plantas e especificagfes independentes das necessarias a
execucao, a fim de permitir uma perfeita fiscalizacéo.

1.2. Placa de Obra:
O modelo da placa de obra sera fornecido pela Prefeitura Municipal de Registro
e devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo. As placas
deverdo ser mantidas em bom estado de conservacgéao, inclusive quanto a integridade
do padrao das cores, durante todo o periodo de execucao das obras.

2. ALVENARIA
A alvenaria serd executada para fazer fechamento de toda a area do patio
coberto, com instalacdo de 3 janelas (existentes) e 1 porta de ferro para acesso a
Casa.

2.1. Escavacao: Devera ser feita demolicdo de parte do piso existente com corte
feito com maquina especifica para cortar piso, visando a menor perda
possivel do piso existente;

2.2. Baldrame: Executado baldrame com utilizacdo de formas em madeira, nas
dimensdes 20x30cm, utilizando armadura de aco CA 50 e estribos CA-60 e
concreto. Executar uma camada de pedra britada com E= nao inferior a
5,00 cm na base do baldrame;

2.3. Alvenaria: Executar parede em alvenaria de bloco vazado ceramico
simples, com superficie aspera para garantir aderéncia do revestimento,
assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areias, dimensdes
padronizadas de 140x190x390mm, e resisténcia minima a compresséo de
acordo com a NBR 15270-1;

2.4. Revestimento: A parede recebera chapisco, emboco, reboco e aplica¢édo de
fundo selador e 2 demdos de tinta acrilica, a cor sera escolhida pela
fiscalizacdo do contrato.

3. ESQUADRIAS / GRADES

3.1. Janelas de aluminio (existentes): A planilha orcamentéria prevé a mao de
obra para instalagcéo de 3 janelas existentes;

3.2. Porta de ferro: Instalar porta de ferro de abrir, linha comercial, constituida
por 1 folha, com dimenséo 0,90x2,10m, tipo veneziana, confeccionada em
perfil de chapa dobrada de ferro, batentes em perfil de chapa dobrada em
ferro, conjunto completo de ferragens, incluindo dobradigas, fechaduras,
macanetas, puxadores e trincos;
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3.3.  Grades: Instalar grade de ferro em barra chata 3/16” nas janelas novas e
grades para fechamento da area de servico, conforme dimensfes
especificadas em projeto.

3.4. Portéo tipo gradil: Instalar portdo com dimensé&o 0,90x2,10m, de 1 folha,
tipo gradil, confeccionado em aco, batentes com perfil de chapa dobrada
em ferro, cadeados em latdo, com haste em aco temperado, fecho
reforcado de sobrepor de fio chato, tipo ferrolho, com porta-cadeado em
ferro galvanizado, compativeis com dimenséo do portéo.

4. REVESTIMENTO DE PISO

4.1. Rodapé Ceramico: Serd utilizado rodapé ceramico na area coberta na nova
parede construida, devendo este ser em placa ceramica esmaltada de
primeira qualidade (classe A, ou classe extra), conforme anexo A da
NBR13818. A aprovacao prévia do piso antes de sua instalagéo devera ser
feita pela fiscalizacdo do contrato.

5. LIMPEZA FINAL DA OBRA

5.1. Pisos: Dependendo do caso, a limpeza sera executada com uso de agua e
sabao;

5.2.  Entulhos: Os entulhos retirados deverao ser colocados em local apropriado,
com aprovacgdo da fiscalizagéo, e leis de postura do Municipio.

Registro, 03 de abril de 2014

Arg? Mariane Politani Rua
Chefe de Divisdo Técnica de Planejamento, Projetos, Pavimentacdo e Drenagem
CAU A43289-0

Roberto Francelino da Silva
Secretario Municipal de Planejamento Urbano e Obras
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