PREFEITURA DE
Registro

Desenvolwmenta com qualidade de vida

ANEXO IV - MEMORIAL DESCRITIVO — LOTE 01

. OBJETO: Construcdo de praca publica e implantacdale Academia ao ar livre no
Bairro Nosso Teto

. LOCAL: R. S, Nosso Teto

. QUADRO DE AREAS DAS INSTALACOES:

a. Areatotal: 6 72,05 m?
b. Area do passeio: 146,95 m?

c. Area do piso intertravado: 21227

d. Area da caixa de areia do Playground: 77,34m2
e. Area do passeio do Playground: 40,51 m2
f. Area do piso em placas pré-moldadas de concreto: 4,00 m2
g. Area do paisagismo: 428 mz

. GENERALIDADES:

a. O presente memorial tem por objetivo descrever evigs referentes a
instalagcdo de equipamentos de academia ao ar inglelindo a construcdo do
espaco publico que os receberéo;

b. A construgdo e o paisagismo deverédo ser execufamogma empresa idonea e
com profissional habilitado;

c. Durante a execugcdo das obras, a area devera seamewnte sinalizada com
placas, inclusive no periodo noturno. Os operat@g&rédo usar 0s equipamentos
de protecéo individuais (EPI's);

d. Todos os materiais a serem empregados na obraadeser de primeira qualidade
em sua espécie e obedecer estas especificacomscassd as normas da ABNT
que Ihes sejam aplicaveis.

e. Ficardo a cargo exclusivo da empresa contratadas tas providéncias e despesas
correspondentes aos servigos iniciais, compreendéodbs 0s equipamentos,
ferramentas e outros, necesséarios a completa éealg obra. Os trabalhos
deverdo ser executados por profissionais expesgente acordo com a
complexidade apresentada em cada caso, com instosne métodos adequados,
de modo a proporcionarem resultados satisfatédierstro dos limites de precisao
aceitaveis. A empresa contratada deveré apregeRiade execuc¢do da obra.

. SERVICOS PRELIMINARES:

a. A placa da obra devera ser fixada em local visiget, de aco galvanizado e
atender as dimensdes minimas;

b. Seréa realizada a capina e limpeza do terreno,sivellcom a retirada de pequenos
arbustos.

. DA LOCACAO E NIVELAMENTO: A locacio, esquadrejamento e o nivelamento da
obra devera seguir rigorosamente a implantac&oraojetp, inclusive com relacdo aos
equipamentos de ginastica, observando-se 0s rE\®BEcesso para pessoas portadoras de
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necessidades especiais (PPNE), bem como os acabanespecificados na planta de
arquitetura.

7. PAVIMENTACAO:

a. Piso Intertravado: os blocos intertravados de concreto serdo relarag) de
coloragcdo amarela ou natural, com dimensfes minilmadx 20 cm, espessura
minima de 6 cm, com impermeabilidade minima de 80d#sisténcia minima de
35 Mpa, executado conforme indicagéo do projeto;

* O local do assentamento devera ser previamentéadojeestar uniforme e
compactado com soquete ou rolo compactador; devesaanstaladas as
contencoes laterais;

* A base sera de brita graduada seguida de colcha@reie com 10 cm de
espessura, devendo ser ajustado e nivelado (samrafto);

* No caso de corte, devera ser usada ferramentaaabequ

* O piso devera ter inclinacdo de 2% no sentido deomelimenséo, ou
conforme indicado no projeto;

* ApOs o assentamento deverd ser rejuntado comeaoeimpactacao final;

* Os blocos de concreto devem atender as especésagONBR 9780 e 9781,

* Durante o periodo de execugdo do pavimento, osigesrvdeverdo ser
protegidos contra a acdo das aguas pluviais, dsitode de outros agentes
que possam danifica-lo. E obrigacio da executamés@onsabilidade desta
conservacao.

b. Piso de ConcretoO terreno devera ser nivelado e apiloado (corapadt
* A base sobre o solo compactado sera de brita cpesgsra minima de 3,00
cm;
* As juntas de dilatacdo serdo feitas com ripas ddema a cada 1,50m,
intercaladas no sentindo da largura (transverstvendo ser retiradas apés a
cura do concreto.

c. Piso Tatil: todo o percurso do passeio devera ser sinalizado @ piso tatil,
conforme especificacbes da NBR 9050/94 e projejoittonico;
» A sinalizacdo tatil de alertadevera ser instalada perpendicularmente ao
sentido do deslocamento no rebaixamento da cal¢edapa), em cor
contrastante ao do piso:
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Figura 61 — Sinalizagao tatil de alerta nos i das —
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Figura 62 — Sinalizagao tatil de alerta nos rebaixamentos das calgadas — Exemplo
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* A sinalizagdo tatil direcional dever4 ser instalada no sentido do
deslocamento e ser cromodiferenciada em relac@sa@djacente.

e Composicdo da sinalizacdo tétil de alerta e direa@l: Na mudanca de
direcdo entre duas ou mais linhas de sinalizacloetairecional, devera
existir uma area de alerta indicando que existeenraltivas de trajeto. Essas
areas de alerta devem ter dimensé&o proporciorsabark da sinalizacéo tétil
direcional:

2)165 < x €150 b) 165 < x € 180"

Figura 68— Composigao de sinalizagao tatil de alerta e direcional - Exemplos de
mudangas de diregao

d. Piso de placas de concretoSera executado piso em placas pré-moldadas de

concreto rejuntado com grama.

PLAYGROUND: A construcdo do playground devera segrgorosamente aos
requisitos da NBR 16.071:

a.

As roscas de parafusos salientes acessiveis dereatdbamento de protecéo,
para que ndo permanecam cantos afiados. Porcas @iparafusos devem ser
resguardados contra afrouxamento com o uso. Osamnfes nao devem ter
quaisquer cantos afiados ou agudos, ou protub@siqoie representem quaisquer
perigos a uma crianga,

As partes de madeira dos playgrounds ndo deveirasatdas com “preservantes”
téxicos, como o pentaclorofenal e seus sais;

As superficies e cantos acessiveis de madeira dmrescabamento liso, livre de
lascas, rebarbas ou farpas. E de responsabilidaderdratada a verificacéo se os
mesmos nao possuem bordas afiadas e pontas agudas;

. Os brinquedos serdo instalados sobre caixa de daeea fina, limpa e

peneirada), cuja altura minima deve ser de 30 cnfix#¢do dos brinquedos
devera obedecer a NBR 16.071, bem como as inssutg&abricante.

O Playground sera composto pelos seguintes equigaméCentro de Atividades,
gangorra, gira-gira e balancador.

EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE: Os equipamentos de

ginastica deverdo ser instalados de acordo comamtggjdo do projeto arquitetdnico,
bem como a placa orientativa, e seguir a orienta@gatabricante para sua fixacdos
equipamentos sao 0s que se seguem:
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Esqui Duplo:

. Simulador de caminhada duplo:

. Twisth Lateral Duplo:

P&gina 4 de 10



Registro :lss=

Desenvnlwmenta com qualidade de vida

d. Barra Alta Giratoria:
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e. Roda de Ombro Duplo:

f. Roda Dupla:

P&gina 5 de 10



~

Registro :lss=

Desenvnlwmenta com qualidade de vida

g. Simulador de Cavalgada Duplo:

h. Leg Press:

i. Estacdo multiuso:

P&gina 6 de 10



PREFEITURA DE
Registro

Desenvnlwmenta com qualidade de vida

J.  Simulador de Remo:

9. ILUMINACAO: No poste existente devera ser anexada uma lumitigeapétala
pequena. Serdo instalados mais dois postes tetesonietos SAE 1010/1020,
galvanizado a fogo e de altura de 6,00 m, cada am quatro luminarias. A empresa

contratada devera apresentar projeto executivasialacdes elétricas, e apresentacao da
respectiva ART.

10.PAISAGISMO:

a. Limpeza: O terreno que recebera o plantio, devera ser lirip® de calicas,
inco, pedras, vegetacdo daninha ou qualquer mlatey@o as plantas e que
dificultem a manutencdo e preservacdo das mesnsakc@is especificos onde
houver plantio, sofrerdo aragem profunda, escagéio do solo (sob condi¢des
de umidade adequadas) para receber a terra deplant

b. Terra para plantio e adubagé&o:serdo utilizados adubos quimicos e organicos. A
terra sera de boa qualidade, livre de in¢os, destare armazenada em locais
designados na proépria obra. Devera ser previstagggecifica para a mistura de
adubos quimicos e organicos para o plantio.

c. Origem das mudas:O material adquirido ou obtido sera provenienteigdeiros
devidamente registrados. Devera ser verificadatadesdas mudas , respectivos
torrdes e embalagens, para maior garantia do plahtidas as mudas com ma
formacdo, atacadas por pragas e doencas, bem ocguetas: com o raizame
abalado, serao rejeitadas.

d. Plantio da vegetacdo:A aberturadas covas para espécies arboreas devera ser
feita alguns dias antes do plantio para permita& swculacdo por micro-
organismos, o executor devera sinalizar estas wabhsrtpara nao permitir
eventuais acidentes. As covas devem ser abertas@omadeira manual ou com
perfuratriz acoplada a trator e devem ter, no nonit® cm de profundidade e
40cm de largura e 40 cm de comprimento- no casplalgas mais altas. As
medidas dependem do tamanho das mudas. Se a niivéa es saco plastico,
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este devera ser retirado com canivete no momenjdathdio, com cuidado para
ndo desmanchar o torrdo. A muda deve ser plantadéendo o mesmo nivel do
solo , em relacdo a base do caule, recoberto comfun@ camada de terra. O
solo ao redor da muda deve ser compactado, cuidiedodge, para evitar bolsas
de ar ao redor do torrdo e das raizes da mudacRdaacova, devera ser prevista
a adubacdo especifica, misturada junto ao soloadetida cova e a ela
incorporado junto com a muda. O plantio do gramestpuer atencdo especial:
espessura das leivas, presenca de incos, vitaldkadkgva, leivas contrafiadas e
bem encostadas batecdo imediata e aguacdo subseqaenfrequéncia diaria
até irrigacdo. Se o periodo de espera do plansondadas for maior que dois
dias, devera ser providenciada area coberta , imgpeahuva e sol direto, para
abrigé-las. As regas, neste periodo, devem secatelacom a necessidade de
cada espécie. O plantio sera feito, de preferéeaiagias encobertos e nas horas
com temperatura mais amena.

e. Tutoramento: Se o ramo principal ndo estiver ereto, pode-se hsartbu como
tutor. O amarrio deve ser feito em formato de dedado, com material que nao
cause dano ao tronco, como: sisal, corda, palhanitteo e mangueira de
borracha.

Pantos de poda & posicédo do tutor.

/i

.dLL_L

Detalhe do amarrio da planta ao tutor.

i
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A locacdo da vegetagdo deve seguir planta do prgyatsagistico, no qual
discrimina entre outros a distancia de plam@wa cada espécie vegetal, toda a
etapa paisagistica devera ser acompanhada porddatiilitado.

Floreiras: serdo executadas floreiras retangulares de 150xc2f0de blocos
ceramicos furados de vedagdo, posteriormente pistaéara sua perfeita
drenagem, terdo uma camada de 3,00 cm de britabie & camada de brita, sera
colocada a manta bidim para posterior enchimenftodara com terra.
Pés-plantio: ApGs o plantio, a rega devera ser abundante, seemprlorarios
que a temperatura estiver mais amena.

Avaliacéo do plantio: Trinta dias ap0s o plantio, devera ser realizadtona de
avaliacdo do plantio. A contratagdo do plantio unelcompanhamento por um
periodo minimo de 40 dias. Problemas encontradesmm ap0s a entrega,
devem ser documentados e relatados visando pejtaicdo do material.

Seixo rolado: Esta preconizado a utilizacdo de seixo rolado,aromé indicacao
no projeto paisagistico, para o revestimento do €00 cm de altura).
Disposicdes finaisO inicio do plantio deve ser iniciado somente apdisn da
obra civil; a locacdo das mudas sera fiscalizadagd® que o que estiver em
desacordo com o projeto paisagistico devera seitapfao final do projeto
paisagistico, a obra devera ser limpa, livre dba®lsecas, detritos de jardim,
sacos plasticos, etc; as mudas deverdo ter poa@metio e implantagcdo, como
especificado em projeto, bem como estar bem cofdds, livre de pragas e
folhas secas.

ARVORES
SIMBOLO COoDIGO NOME CIENTIFICO NOME POPULAR TAM. MUDA (metros) QTDE
’(?‘i TAIM Tabebuia impetiginosa Ip& Roxo de Bola 15 4 Unid
5? TARO Tabebuia Roso-alba Ip& Branco 15 2 Unid
*’ MON Morus nigra Amoreira 20 2 Unid.
Q EUNI Eugenia uniflora Pitangueira 20 1 Unid.
FORRAGCOES
SIMBOLO COoDIGO NOME CIENTIFICO NOME POPULAR QUANT [ m2 AREA M2 QTDE. MUDAS
AF Agapanthus Africanus Agapanto 15/m2 5,16 m2 93 Unid
DI Dietes indioides Moreia 20/m2 4,49 m2 90 Unid.
NG MNeomarica caerulea Falso-ins 9 m2 11,99 m2 108 Unid.
TZ Tradescantia zebrina Lambari-roxo 81/m2 33,99 m2 2.753 Unid
PC Pilea cardierei Aluminio, Piléia a0 /m2 21,39 m2 842 Unid.
QJ Ophicpogen japonicus Grama-preta - 845 m2
AC AXCNoponUs compressus Grama S8o Carlos - 109,67 m2
EG Evolvulus glomeratus Azulzinha 49/ m2 10,4 m2 128 Unid

SR - Seixo Rolado = B,81m2

11.SEGURANCA E LIMPEZA DE OBRA:

a. Na execucdo, todos os operarios terdo como obrigabbuso de EPI's, e os

locais de risco, devidamente sinalizados para gameeguranca dos mesmos. A

parte interna e externa da obra deverdo permarserepre limpos (limpeza

diaria), e materiais organizadosToda a area da obra devera ser mantida
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suficientemente limpa, ndo apresentando qualqustdolio que possa oferecer
riscos e atrasos de execucao na ol#xpds o encerramento da obra, esta devera
ser limpa e higienizada, com a retirada dos ensulbodemais materiais,
permitindo imediata e satisfatéria ocupacao

12.0BSERVACOES GERAIS:
a. O termo CONTRATANTE refere-se a Prefeitura Munitige Registro.

b.

C.

d.

e.

Nos precos apresentados pela empreiteira, devetao eomputadas todas as
despesas com a execucdo da obra, como tapumdgasi®ia de seguranca na
obra, inclusive a revisdo dos projetos executivossua apresentacdo a
CONTRATANTE antes de cada fase, observado o cramogr sugerido,
elaboracdo dos manuais de operacdo e manutencam (@@m copias em papel)
e, fornecimento de todos os materiais e da madde-oequipamentos e
ferramentas necessarias para a execucdo dos serdgméncias legais e
normativas relativas a higiene, salde e segurangaaoionais; canteiro de obras;
escritorio; expediente; transportes; andaimes; rgnsasociais; administracao;
Impostos; seguros; lucros; bem como as despesasepetoes, testes e ensaios
de materiais pela contratante ou firma especiaizadicada pela mesma.

Todas as quantidades de servi¢co constantes nashdss@lantas e especificagdes
sdo estimadas como parametros, devendo ser codésna contratante devera
ser comunicado para eventuais ajustes.

Os materiais empregados na execucao dos servigegadeser de boa qualidade e
obedecerdo as presentes especificacdes. Em casldvidia, prevalecerdo as
normas da ABNT - Associacao Brasileira de Normasibas;

Os materiais rejeitados pela contratante, devesétr@cados pelos indicados sem
onus ao contratante.

Registro, 15 de ma@n2014.

GILSON WAGNER FANTIN
PREFEITO MUNICIPAL

i ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

CLAUDIA NAKAMURA
ARQUITETA E URBANISTA
ASSESSORA DE PROJETOS Il
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