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ANEXO IV MEMORIAL DESCRITIVO - LOTE 02

OBJETO: CONSTRUGAO E IMPLANTACAO DE ESPACO PARA PRATICA ESPORTIVA
LOCAL: PRACA PUBLICA NO JARDIM BRASIL (AREA DE LAZER 2)

A - ORIENTAGCOES GERAIS
Disposi¢Oes Preliminares

O presente memorial descritivo constitui elemento fundamental para a correta execucao dos
servicos de construcdo do ESPACO PARA PRATICA ESPORTIVA no Jardim Brasil, no municipio de
Registro, estado de Sao Paulo.

A “Academia ao Ar Livre no Jardim Brasil” serd implantada em terreno de 8.478,40m?2,
ocupando area de 1.006,72m?, tendo acesso pela Rua Pedro Alvares Cabral, Rua Frei Henrique
de Coimbra e Rua Ant6nio Raposo Tavares. Serdo implantados: calgadas em concreto, area de
convivéncia com pavimentacdo de blocos intertravados, bancos e equipamentos de academia
para o lazer da populacdo, instalacdao de postes para iluminacdao e maior seguranca de seus
usuarios, além do plantio de grama e composicdo de paisagismo.

Para efeito das presentes especificagdes, o termo Contratada define o proponente vencedor
do certame licitatdrio, a quem sera adjudicado o objeto da Licitagcdo, o termo Fiscalizagdo
define a equipe que representard o Departamento de Fiscalizagdo e Obras do Municipio de
Registro perante a Contratada e a quem este Ultimo dever-se-a reportar, e o termo
Contratante define a Prefeitura Municipal de Registro.

Serd sempre suposto que esta especificacdo é de inteiro conhecimento da empresa vencedora
da licitacdo.

Na execucdo de todos os projetos e servigos a Contratada deverd seguir as Normas Técnicas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas citadas no decorrer destas
Especificagbes.

A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicacGes constantes no
projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescricdes contidas neste memorial, e
demais documentos integrantes do contrato.

As normas, especificacdes, padrées aprovados, bem como toda a legislacdo em vigor,
referentes a obras civis, inclusive sobre seguranca do trabalho, serdo parte integrante destas
especificagdes, como se nelas estivessem transcritas.

A planilha orcamentéria tem como base as planilhas: SINAPI marco/2014 (Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Gilahjlha SIURB setembro/2013 (Secretaria
de Infra-estrutura Urbaha cotacdo de mercado, com Empresas forneceduosajdipamentos
da academia:

Pagina 1de 10


gilson.ribeiro
Texto digitado

gilson.ribeiro
Texto digitado

gilson.ribeiro
Texto digitado

gilson.ribeiro
Texto digitado

gilson.ribeiro
Texto digitado

gilson.ribeiro
Texto digitado

gilson.ribeiro
Texto digitado

gilson.ribeiro
Texto digitado

gilson.ribeiro
Texto digitado

gilson.ribeiro
Texto digitado

gilson.ribeiro
Texto digitado

gilson.ribeiro
Texto digitado
ANEXO IV

gilson.ribeiro
Texto digitado

gilson.ribeiro
Texto digitado
 - LOTE 02

gilson.ribeiro
Texto digitado

gilson.ribeiro
Texto digitado

gilson.ribeiro
Texto digitado

gilson.ribeiro
Texto digitado

gilson.ribeiro
Texto digitado

gilson.ribeiro
Texto digitado

gilson.ribeiro
Texto digitado

gilson.ribeiro
Texto digitado


Desen volwmenta com qualidade de vida

PREFEITURA DE L\ &
Registro :ls==

Physicus - Comércio de artigos esportivos Eireli — CNPb538.866/0001-77;
Ziober - Paulo Ziober Equipamentos Metallrgicos Ltda F3N8.374.053/0001-84;
Tryanon Equipamentos — CNPJ 02.932.891/0001-40.

Submeter, para aprovacdao e autorizacdo expressa, qualquer substituicdo de materiais,
componentes ou procedimentos e qualquer modificagdo nos projetos executivos e nas
especificagdes.

Discrepancias, Prioridades e Interpretacdes

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo do Memorial Descritivo, Projetos, Detalhes e/ou
das instru¢des de concorréncia, deverdo ser consultados os Profissionais Responsaveis ou a
Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes prevalecerdo sempre os de
maior escala.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo prevalecerdo
sempre 0s primeiros.

Em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes medidas em escala
prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial Descritivo,
assim como os detalhes aqui mencionados e ndao constantes dos desenhos, serdo
interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteragdo nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificagdes pode ser feita
sem consulta prévia e autorizagdo por escrito dos autores do projeto e aprovacdo da
Contratante. A Fiscalizagdo podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os
desenhos e especificacdes.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a
execucdo de quaisquer servigos.

Orientacdo Geral e Fiscalizacdo

A Contratante manterd prepostos seus, convenientemente credenciados junto a construtora
com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer acdo de orientacdo
geral, controle e fiscalizacdo das obras e servigos de construcao, exercidos pela Contratada.

As relagdes mutuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros serdo
mantidas por intermédio da Fiscalizagdo.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais e execucdo das obras e
servicos contratados, facultando a Fiscalizagdo, o acesso a todas as partes das obras
contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagdo em oficinas, depdsitos ou
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dependéncias, onde se encontrem materiais destinados a construgdo, servicos e obras em

reparo.

Fica assegurado a Fiscalizagdo o direito de ordenar a suspensdo das obras e servicos sempre
que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificacoes.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da comunicac¢do
em didrio de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta nociva ou
incapacidade técnica.

Os servicos a cargo de diferentes firmas serdo articulados entre si de modo a proporcionar
andamento harmonioso da obra em seu conjunto.

As planilhas com quantitativos de servicos fornecidos pela Contratante devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase
licitatdria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamagdes ou reivindicagOes apds a obra contratada.
Qualquer discrepancia devera ser resolvida com a Fiscalizagcdo antes da contratacdo.

A Contratada fornecera os equipamentos, os materiais, a mdo de obra, o transporte e tudo
mais que for necessario para a execucdo, a conclusdao e a manutengdo dos servigos, sejam eles
definitivos ou temporarios.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdao ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificagdes, devendo ser submetidos a
aprovacao da Fiscalizagdo, com excecao de eventuais servicos de remanejamento onde estiver
explicito o reaproveitamento.

A Contratada devera submeter a Fiscalizagcdo, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servigos, antes de executa-los. Se julgar necessario, a FiscalizagGo podera
solicitar a Contratada a apresentacdo de informacgdo, por escrito, dos locais de origem dos
materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

A Contratada deverd providenciar a aquisicdo dos materiais tdo logo seja contratado, visando
o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A Fiscaliza¢gdo n3do aceitara a
alegacdo de atraso dos servicos devido ao nao fornecimento dos materiais pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracgdo aos servigos aqui descritos; os
custos respectivos deverdo estar incluidos nos precos unitarios e/ou no global constante da
proposta da Contratada.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante para a
execucdo dos servicos deverdo ser incluidos no orcamento, e nunca pleiteados durante a
execucdo da obra como acréscimo de novos servigos.

O BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, conforme prevé a legislagdo, devera ser destacado em
item préprio na planilha orgamentaria, ndo devendo fazer parte da composicdo dos precos
unitarios.
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A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servigcos, devera contar com profissionais
especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades
necessarias a execu¢do da obra. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar a
substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que

seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos
existentes na obra, a fim de facilitar a execugao de seus servicos, a Contratada devera solicitar
previamente a Fiscaliza¢do autorizacdo para tais deslocamentos e modificagdes.

A Contratada deverd remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza completa apds
a finalizagdo da execuc¢do do servigo.

A Contratada devera responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer dos
servicos ou em consequéncia destes, arcando com 0s prejuizos que possam ocorrer com o
reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificagdes técnicas e dos projetos implica a ndo aceitacdo
parcial ou total dos servicos, devendo a Contratada refazer as partes recusadas sem direito a
indenizacao.

B - ARQUITETURA

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Instalacdo, Administracdo e Locacdo da Obra:

A Contratada devera providenciar ligacGes provisérias de dgua e energia para utilizacdo na
obra, cabendo a ela despesas e providéncias correspondentes.

Periodicamente a obra devera ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no decorrer dos
trabalhos de construcdo. Madeiras deverao ser limpas e empilhadas, livres de pregos.

A Contratada e suas sub-empreiteiras deverdo fornecer a cada um de seus empregados,
crachda de identificagdo com nome do empregado e nome da empresa, para que seja usado
pelo empregado de modo visivel, enquanto trabalhar na obra. Da mesma forma todos os
empregados deverdo utilizar capacete e outros equipamentos de seguranca, que deverao ser
identificados com o nome ou logomarca da empresa.

A Contratada providenciara DIARIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRENCIAS (livro de capa
resistente) com paginas numeradas e rubricadas pela Fiscalizag¢éo, onde serdo anotadas todas
as ocorréncias, conclusdo dos eventos, atividades em execucdo formais, solicitacdes e
informacdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. Ao final da
execucdo dos servicos, o referido Diario sera de propriedade da Administracdo do Contratante.
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A Contratada se obriga a manter na obra, além do Didrio de Obra, um conjunto de todas as
plantas e especificacGes independentes das necessarias a execucdo, a fim de permitir uma
perfeita fiscalizacdo.

1.2. Placa da Obra:

O modelo da placa de obra sera fornecido pela Prefeitura Municipal de Registro e devera ser
afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou
voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo. As placas deverdo ser mantidas em
bom estado de conservacgao, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo
o periodo de execucdo das obras.

2. PISOS

2.1. Guias e Sarjetas de Concreto

2.1.1. Objetivo: Esta especificacdo objetiva a padronizacdo e qualidade das guias e
sarjetas de concreto a serem empregadas em obras de pavimentacgao;

2.1.2. Materiais: As guias e sarjetas de concreto serdo fabricadas com cimento
Portland, areia e pedregulho ou pedra britada. Os materiais constituintes das
guias e sarjetas devem obedecer: Cimento Portland a EM-1/ Agregados a EM-
3.1.3;

2.1.3. Dimensdes: As guias e sarjetas devem obedecer as seguintes dimensdes e
respectivas tolerancias:

Dimensdes em cm

Valores Tolerancias
Comprimento variavel
Altura da guia 24 +-1
Base 45 +1
Altura da sarjeta 10 +-0,5

As guias curvas deverdo apresentar se¢ao transversal com as dimensdes retrofixadas e

raio de curvatura, de acordo com o projeto da obra para a qual foi fornecida. A aresta

formada pelo piso e pelo espelho serd arredondada, inscrevendo lhe um arco de 3 cm
de raio;

2.1.4. Acabamento: As guias e sarjetas de concreto de cimento Portland deverado
apresentar as superficies aparentes lisas, bem como serem isentas de
fendilhamentos. Uma régua apoiada ao longo do piso e em toda a extensdo da
guia, ndo poderd acusar flecha superior a 4 cm;

2.1.5. Resisténcia: O concreto das guias e sarjetas devera apresentar uma resisténcia
minima de 150 Kg/cm?, no ensaio de compressio simples a 28 dias de idade;
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2.1.6. |Inspecdo: Efetuada a entrega das guias e sarjetas extrudadas, cabe a

Prefeitura:

a) Verificar, se estas preenchem as condi¢Ges de dimensGes e acabamento
desta especificagdo.

b) Retirar ao acaso uma parte, em cada lote de 100 m (cem metros), para ser
submetida ao ensaio de resisténcia, a compressdo do concreto de acordo com
ME-40/1.966.

2.2, Calcada e Acessibilidade
2.2.1. Regularizacdo: Regularizacdo manual, retirada de vegetacdo em todo o

percurso da calgada e acessibilidade;
2.2.2. Preparacao da Base: Executado com uma camada de pedra britada com E= ndo

inferior a 5,00 cm;

2.2.3. Concreto: O piso das calgadas, aplicado com caimento de 1% para as laterais

serd em concreto com fundacdo direta e espessura ndo inferior a 7 cm, com
acabamento camurcado, e utilizagdo de junta de dilatacdo em madeira;

2.2.4. Rampa: Deverdo ser executadas duas rampas de acessibilidade em piso de
concreto liso, com fundacdo direta, tendo base de brita e armadura constituida
por telas soldadas, CA-60, fornecidas em painéis e com espessura de placa de 8
cm. Devera ser pintado com tinta acrilica prépria para piso o simbolo
internacional de acessibilidade nas rampas.

2.3. Piso Intertravado de Concreto

Regularizagdo manual, retirada de vegetagao em toda a drea a ser pavimentada. Os pisos serdo

em blocos de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, sobre base de areia em quantidade conforme

a especificacdo do fabricante; nos locais especificados em projeto como piso intertravado.

O modelo do piso deverd ser apresentado a fiscalizacéo do Contrato para aprovacdo.

3.

EQUIPAMENTOS
3.1. Bancos de Concreto:
Estdo distribuidos nas Areas de Descanso embaixo de arvores nos gramados, de acordo

com o projeto arquiteténico. O modelo utilizado serd IC.01 da planilha SIURB, sendo
executado em concreto aparente polido com espessura de 10 cm, com 2 apoios, e
dimensdes de 1,50m x 0,45m, o acabamento devera ser perfeitamente liso e homogéneo.
Apds a cura do concreto devera ser aplicado pintura em poliuretano;

3.2. Equipamentos da Academia ao Ar Livre:

3.2.1. Descricdo dos Equipamentos: Os equipamentos serdo instalados em ambientes

a céu aberto, e deverdo atender as seguintes especificagbes técnicas:
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e estrutura dos aparelhos em tubos de ago carbono de 5 polegadas de diametro (127
mm), chapa com 03 a 05 mm de espessura;

¢ base de fixacdo com 07 furos, porcas com sistema de auto travamento;

e todas as articulagdes com rolamentos blindados;

e pisante em aluminio, anatébmico e antiderrapante, fixado por sistema de arrebites,
individuais, antioxidante;

e pegadas emborrachadas, injetadas a quente;

¢ banco anatomico;

¢ indicacdo de execucdo de exercicios no aparelho.

Materiais usados para fabricacdo dos equipamentos da academia ao ar livre deverdo
passar por um processo de 4 banhos quimicos diferenciados com uma pintura eletrostatica a
po (tinta poliéster importada), para resistirem as acGes climaticas. Devera ser fornecido a
Fiscalizag¢do laudo da pintura, que comprove tratamento adequado as pecas para resisténcia
as intempéries, conforme especificacdes.

3.2.2. |Instalacdo dos Equipamentos: Depois de localizados os pontos de instalacdo

dos equipamentos, seguem-se as etapas a seguir:

e Buraco a ser feito no chdo com 50 cm de profundidade e 15 polegadas de diametro;

e Mais 35 cm de profundidade com 10 polegadas de diametro (para chumbar a
cadeirinha, que servira como sustentaculo do equipamento);

e Buraco com cadeirinha preparado para receber o concreto;

e Contorno de madeira para colocacdao do concreto, nas medidas da base especificados
em projeto;

e Buraco da cadeirinha concretado;

e Concretagem da area que servird como base para instalagdo do equipamento.

3.2.3. Relacdo de Equipamentos:

RODA DUPLA SIMULADOR DE REMO EXTENSAO LOMBAR
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PARALELA DUPLA LEG PRESS DUPLO PEITORAL DUPLO
-
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PUXADOR DUPLO ABDOMINAL DUPLO

SIMULADOR DE ESQUI TRIPLO JOGO DE BARRAS

PLACA AR LIVRE — 1 UNID. (aparelhos/ exercicios/ m Usculos)
Altura: 1,80m

Largura: 0,10m

Comprimento: 1,80m

OBS.: Placas orientativas e informativas sobre os exercicios e musculos
para utilizag&o dos equipamentos.
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4. INSTALAGOES ELETRICAS

4.1. DisposicOes Gerais:

A entrada de energia em baixa tensdo, montagem dos constituintes e acessérios da medicdo e
protecdo devem ser montados em abrigo de alvenaria, tudo obedecendo rigorosamente
exigéncias da Companhia Concessionaria;

4.2. Instalacdes:

O quadro de distribuicdo devera ser em caixa de ferro embutida em parede, dotado de porta
com puxador e fechadura; barramento apropriado e antiferruginoso. Ter dimensoes
suficientes para conter todos os elementos necessarios ao seu bom funcionamento, bem como
possibilitar futuros acréscimos. Os disjuntores devem ser etiquetados com identificacdo dos
circuitos a que pertencem. FiagGes e cabos de cobre deverdo ter alta condutibilidade, com
revestimento termoplastico e nivel de isolamento para, no minimo, 750 V. N3do serdo
permitidas emendas de condutores dentro de eletrodutos, preferencialmente de polietileno,
somente nas caixas de derivacao, ligacdo ou passagem;

4.3. lluminacdo

Serdo utilizados 8 postes de aco galvanizado, tipo reto, flangeado com 7 metros de altura,
sendo 1 poste com 4 pétalas e 7 postes com 2 pétalas. O brago para suporte da lumindria em
tubo de ago galvanizado com diametro de 50mm. As lumindrias deverdo ser especificas para
iluminagdo publica podendo receber ldmpada a vapor de mercurio de até 400w ou lampada
mista de até 500w

A instalacdo elétrica serd subterranea, através de duto flexivel de polietileno de alta densidade
revestido com PVC com fio guia de a¢o galvanizado langado diretamente no solo, fiacdo com
cabo de cobre de 6 mm? isolamento 750 V, isolagdo em PVC 70°C, todos os postes serdo
aterrados com hastes cooperweld de %’ x 3,00 m, com conector e terdo caixa de passagem
locada ao lado do poste (nunca abaixo), facilitando assim a manuteng¢do do mesmo.

5. PAISAGISMO

5.1. Preparo do Solo:

Deverao ser eliminados do local, pragas e ervas daninhas, bem como deverao ser removidos
todos os entulhos existentes, apds a limpeza devera ser executado o preparo da terra:
afofamento, nivelamento e adubagao, com adicdo ao solo de super simples, calcdrio e cama de
frango; em seguida devera ser realizado o plantio das mudas.

5.2. Plantio de Arbusto:

Algumas das espécies de arbustos utilizadas sdo: Dracena (Dracaena Fragans) e Jasmim Estrela
(Trachelospermom Jasminda) e suas quantidades estdo determinadas em planilha
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orcamentdria. Os servicos incluem o fornecimento e plantio do arbusto especificado, inclusive
escavacdo da cova e terra preparada para o plantio.

5.3. Plantio de Forracdo:

Algumas espécies de forracdo utilizadas sdo: Cineraria (Senecio Cineraria), Clorofito
(Clorophytum Cromossum) e Maria Sem Vergonha (impatiens Spp) e suas quantidades estdo
determinadas em planilha orcamentaria. Os servigos incluem o fornecimento e plantio da
forracdo especificada, em mudas, inclusive revolvimento prévio do terreno, remocdo de
detritos, regularizacdao e fornecimento de terra preparada para plantio, bem como eventual
replantio que se fizer necessario.

5.4. Grama Batatais:

A Grama Batatais devera forrar toda a area especificada no projeto. Apds a execucdo do
gramado, é necessdria a manutencdo conforme o desenvolvimento e crescimento da grama,
realizar o controle de plantas daninhas; combater pragas e doengas que venham a surgir;
realizar os cortes do gramado com equipamento apropriado; executar as coberturas com areia
e material organico; realizar o plano de fertilizagao inicial e as irrigagdes de modo correto.

A Contratada sera responsavel pela saude de toda a vegetacdo até 60 dias apds a entrega da
obra.

6. LIMPEZA FINAL DA OBRA

6.1. Pisos:

Dependendo do caso, a limpeza serad executada com uso de dgua e sabao;
6.2. Entulhos:

Os entulhos retirados deverdao ser colocados em local apropriado, com aprovacdo da
fiscalizacdo, e leis de postura do Municipio.

Registro, 27 de junho de 2014

Arg?2 Mariane Politani Rua
Chefe de Divisdo Técnica de Planejamento, Projetos, Pavimentacdo e Drenagem

Roberto Francelino da Silva
Secretario Municipal de Planejamento Urbano e Obras

Pagina 10 de 10





