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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2014 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
PERÍODO DE 28/06/2014 A 27/09/2014 – 2º TRIMESTRE
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	EMPRESA
	VALOR UNIT.
	TERMO DE RETI RATIFICAÇÃO

	1
	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40 PRA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, GÁS NATURAL E DIESEL 04 TEMPOS NATURALMENTE ASPIRADOS OU TURBO ALIMENTADOS, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES DAS INDÚSTRIAS AUTOMOBILÍSTICAS MUNDIAIS PARA VEÍCULOS QUE SÃO CLASSIFICADOS COMO 4X4. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVE SER  DE BASE SINTÉTICA E COM EXCELENTE PACOTE DE ADITIVOS PROPORCIONANDO MENOS DESGASTE DAS PARTES CRÍTICAS DO MOTOR COM EXCELENTE DESEMPENHO NAS ASTAS E BAIXAS TEMPERATURAS E COM MENOR NÍVEL DE DEPÓSITO, MENOR CONSUMO DE LUBRIFICANTE E REDUÇÃO DE POLUENTES - O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ TER NO MÍNIMO A CLASSIFICAÇÃO API SL/CI-4, ACEA A2/A3, B3, B4 E E3/E5.
	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME
	R$ 18,20
	

	2
	ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO 5W30 PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, GÁS NATURAL E FLEX. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ SER COMPOSTO POR ÓLEOS BÁSICOS SINTÉTICOS  DE ELEVADA ESTABILIDADE E ADITIVOS DE ALTA PERFORMANCE QUE SUPERAM AS MAIS ALTAS EXIGÊNCIAS DE DESEMPENHO, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO, MAIOR CONTROLE NA FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS, ALÉM DE EXCELENTE DESEMPENHO EM ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS. SEU ELEVADO DESEMPENHO EM ALTAS TEMPERATUAS PROPICIA MAIOR PROTEÇÃO CONTRA DESGASTE COM ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL. PRIMEIRO DA CLASSIFICAÇÃO SM. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ TER NO MÍNIMO  A  CLASSIFICAÇÃO API SM/CF, ACEA A3, B4-04, CE-07, C4, VW 502.00 2005, VW 505.00 1997, VW 505.0L 2005, MB229.3, BMW LONGLIFE 04 E PORSHE.
	PEFIL COMERCIAL LTDA
	R$ 46,00
	

	3
	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40 PARA MOTORES DIESEL NATURALMENTE ASPIRADOS E TURBO ALIMENTADOS. CLASSIFICAÇÃO MINÍMA API CF/SF.
	PEFIL COMERCIAL LTDA
	R$ 237,75
	

	4
	FLUIDO PARA SISTEMAS DE FREIOS 100% SINTÉTICO, EVITANDO A CORROSÃO E FERRUGEM DAS PARTES METÁLICAS PRESENTES NOS SISTEMAS DE FREIO. UTILIZADOS EM SISTEMA DE FREIOS ABS, A DISCO E A TAMBOR, EM AUTOMÓVEIS , CAMINHÕES, ÔNIBUS E TODA CLASSE DE VEÍCULOS. O FLUÍDO DE FREIO DEVERÁ TER NO MÍNIMO A CLASSIFICAÇÃO SAE J 1704, ISO 4925, ABNT NBR 9292 TIPO 4 E FMVSS 116-DOT 4.
	PEFIL COMERCIAL LTDA
	R$ 38,35
	

	5
	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO COM GRAU DE VISCOSIDADE 20W50 PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL E FLEX. DEVERÁ TER SEUS COMPONENTES ADITIVOS ANTIDESGASTE, ANTICORROSIVO, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, ANTIESPUMANTE, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ. DEVERÁ TER NO MÍNIMO A CLASSIFICAÇÃO SL.
	PEFIL COMERCIAL LTDA
	R$ 21,19
	

	6
	ÓLEO LUBRIFICANTES PRA MOTORES 02  TEMPOS, REFRIGERADOS A AR ONDE A LUBRIFICAÇÃO É REALIZADA MISTURANDO-SE O ÓLEO NA GASOLINA. PRINCIPALMENTE USADOS EM MOTOCICLETAS, MOTONETAS, AUTOMÓVEIS, SERRA PORTÁTEIS, GRUPO DE GERADORES, CORTA GRAMA E MOTOSSERRAS. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ TER EM SUA COMPOSIÇÃO ADITIVOS PROPORCIONANDO REDUÇÃO NA FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS NAS VELAS, NAS JANELAS DE ESCAPE, NA CÂMARA DE COMBUSTÃO E NAS CANALETAS DOS ANÉIS DE SEGMENTOS. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ TER NO MÍNIMO A CLASSIFICAÇÃO API TC YAMAHA Y 350 M2, VESPA 180SS E AGRALLE.
	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME
	R$ 35,30
	

	7
	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA MOTORES 02 TEMPOS A GASOLINA DESENVOLVIDOS ESPECIALMENTE PARA ROÇADEIRAS MARCA HUSQVARNA (CONFORME RECOMENDAÇÃO DA FABRICANTE CONSTANTE NO MANUAL DO PROPRIETÁRIO). DEVERÁ NO MÍNIMO ATENDER AS MAIS RÍGIDAS CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO COMO AS DA JASO FD E ISO L EGB/EGD. O ÓLEO DEVERÁ ATENDER NO MÍNIMO A MISTURA DE 0,1 LITRO DE ÓLEO PARA 5 LITROS DE GASOLINA.
	ELION COMERCIAL LTDA – EPP
	R$ 45,55
	

	8
	ÓLEO LUBRIFICANTES PRA MOTORES 02  TEMPOS, REFRIGERADOS A AR ONDE A LUBRIFICAÇÃO É REALIZADA MISTURANDO-SE O ÓLEO NA GASOLINA. O ÓLEO DEVERÁ SER COMPOSTO POR ADITIVOS QUE PROPORCIONAM REDUÇÃO NA FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS NAS VELAS, NAS JANELAS DE ESCAPE, NA CÂMARA DE COMBUSTÃO E NAS CANALETAS DOS ANÉIS DE SEGMENTOS. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ SER TESTADO E APROVADO PELA NMMA (NATIONAL MARINE MANUFACTURES ASSOCIATION). DEVERÁ TER NO MÍNIMO A CLASSIFICAÇÃO TCW3.
	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME
	R$ 45,40
	

	9
	ÓLEO MULTIVISCOSO 20W50 DE ALTA PERFORMANCE ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA MOTOCICLETAS 04 TEMPOS DE ELEVADA POTÊNCIA PRINCIPALMENTE PARA MOTOCICLETAS DA MARCA HONDA, YAMAHA E SUZUKI COM POTÊNCIA MÁXIMA DE ATÉ 1000CC. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ SER COMPOSTO POR ÓLEOS BÁSICOS MINERAIS E ADITIVOS QUE PROPORCIONAM A MENOS DESGASTE DAS ENGRENAGENS DE TRANSMISSÃO. COM ALTA CAPACIDADE DE ANTIDESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO, ÓTIMA LIMPEZA DO MOTOR. DEVERÁ TER NO MÍNIMO A CLASSIFICAÇÃO API SL/ JASO MA/ T903-98.
	ELION COMERCIAL LTDA – EPP
	R$ 20,99
	

	10
	ÓLEO MONOVISCOSO SAE 10W, 20, 30, 40 E 50 PARA MOTORES DIESEL TURBINADOS OU DE ASPIRAÇÃO NATURAL. DEVERÁ TER NO MÍNIMO A CLASSIFICAÇÃO API CF.
	ELION COMERCIAL LTDA – EPP
	R$ 204,80
	


	11
	ÓLEO  PARA SISTEMA HIDRÁULICO PARAFÍNICO NOS GRAUS ISO 10, 48, 68, 100 E 150.
	PEFIL COMERCIAL LTDA
	R$ 221,90
	

	12
	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO DE ALTA PRESSÃO NOS GRAUS  ISO 32, 46, 68. DE BASE PARAFÍNICA CONTENDO ADITIVOS ESPECIAIS ANTIDESGASTE, ANTIOXIDANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIESPUMANTE, ANTICORROSIVO E DESMULSSIFICANTE. DEVERÁ ATENDER AS  ESPECIFICAÇÕES CINCINNATTI, DENISON, EATONVICKERS, DIN 515224 PARTE2-HLP.
	PEFIL COMERCIAL LTDA
	R$ 232,47
	

	13
	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS QUE NECESSITEM DE ÓLEOS DO TIPO EP. CLASSIFICAÇÃO GL 5/GL- 4. ÓLEO LUBRIFICANTE A BASE DE ENXOFRE E FÓSFORO PROPORCIONANDO-LHE CAPACIDADE DE RESISTIR AOS ESFORÇOS E CARGA DE CHOQU ENCONTRADOS EM ENGRENAGENS HIPOIDAIS, ELEVADA RESISTÊNCIA A OXIDAÇAO E FORMAÇÃO DE ESPUMA E FERRUGEM. RECOMENDADOS PELA ZF, GM, FORD, VOLKSWAGEM, SCANIA, VOLVO E PRINCIPAIS FABRICANTES DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM E AGRÍCOLAS PARA CAIXA DE MUDANÇA E DIFERENCIAIS. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ SER DE VISCOSIDADE 75W90, 80W90, 85W140, 90, 140, 250.
	PEFIL COMERCIAL LTDA
	R$ 266,45
	


	14
	ÓLEO LUBRIFICANTES SAE 10W30 DE MÚLTIPLAS APLICAÇÕES RECOMENDADAS PARA TRATORES AGRÍCOLAS NA LUBRIFICAÇÃO DAS TRANSMISSÕES, DIFERENCIAIS, COMANDOS FINAIS, SISTEMA HIDRÁULICOS, SISTEMA DE DIREÇÃO E FREIOS EM BANHO DE ÓLEO. DEVERÁ ATENDER NO MÍNIMO AS EXIGÊNCIAS DOS PRINCIPAIS FABRICANTES COMO JONH DEERE JDM J20C E J20D, FORD - NEW HOLLAND,  MASSEY FERGURSON, CASE, KUBOTA, WHITE-FARM, VOLVO, SEIGER, VERSATILE, DEUZT-ALLIS, LANDINI E FIAT- HESSTON. DEVERÁ ATENDER OS REQUERIMENTOS PARA ÓLEO HIDRÁULICOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DENISON, VICKERS E ALISSON. CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA  API  GL 4.
	PEFIL COMERCIAL LTDA
	R$ 295,87
	


	15
	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO (ARLA 32), COMPOSTO DE 32,5 DE UREIA TECNICAMENTE PURA, NECESSÁRIO PARA TECNOLOGIA SCR (REDUÇÃO CATALÍTICA SELETIVA) A SER UTILIZADO EM TANQUE DE ARLA 32 EM VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL CLASSIFICADOS EM COMERCAIS PESADOS E SEMI PESADOS (ACIMA DE 16 TONELADAS) FABRICADOS A PARTIR DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE DO VEÍCULO.  
	ELION COMERCIAL LTDA – EPP
	R$ 128,00
	

	16
	GRAXA LUBRIFICANTE COM ESPESSANTE A BASE DE COMPLEXO DE SABÃO DE LÍTIO E ADTIVOS DE ELEVADO DESEMPENHO PROPORCIONANDO UMA EXELENTE ESTABILIDADE TÉRMICA. GRAXA DEVE APRESENTAR QUALIDADE SUPERIOR EM APLICAÇÕES TANTO EM ALTA QUANTO EM BAIXA TEMPERATURA DE TRABALHO ALÉM DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, PERMANECENDO POR LONGOS PERÍODOS EM SERVIÇO E RECOMENDADA PARA USO EM MANCAIS DE ROLAMENTO AUTOMOTIVO. DEVERÁ NO MINÍMO APRESENTAR O GRAU NLGI 2.
	ELION COMERCIAL LTDA – EPP
	R$ 262,70
	

	17
	GRAXA LUBRIFICANTE COM ESPESSANTE A BASE DE COMPLEXO DE SABÃO DE LÍTIO E ADTIVOS DE ELEVADO DESEMPENHO PROPORCIONANDO UMA EXELENTE ESTABILIDADE TÉRMICA. GRAXA DEVE APRESENTAR QUALIDADE SUPERIOR EM APLICAÇÕES TANTO EM ALTA QUANTO EM BAIXA TEMPERATURA DE TRABALHO ALÉM DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, PERMANECENDO POR LONGOS PERÍODOS EM SERVIÇO E RECOMENDADA PARA USO EM MANCAIS DE ROLAMENTO AUTOMOTIVO. DEVERÁ NO MINÍMO APRESENTAR O GRAU NLGI 2.
	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME
	R$ 2.921,05
	

	18
	SHAMPOO AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL  CONCENTRADO DILUIÇÃO 1:10 (PARA CADA LITRO DE PRODUTO ADICIONAR 10 LITROS DE ÁGUA)  ESPECÍFICO PARA REMOÇÃO DE SUJIDADE DE LATARIA DE VEÍCULOS EM GERAL, COM ALTO PODER DE LIMPEZA.
	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME
	R$ 346,00
	

	19
	DESENGRAXANTE ALCALINO TIPO SOLUPAN CONCENTRADO, DILUIÇÃO EM ÁGUA NA PROPORÇÃO 1:10 (PARA CADA LITRO DO PRODUTO ADICIONAR 10 LITROS DE ÁGUA)  INDICADO P/ REMOÇÃO DE LAMA, MINÉRIOS, OLEOSIDADES, FULIGEM E GRAXAS PESADAS DE MOTORES E CHASSIS DE AUTOMÓVEIS, VARIANDO COM O GRAU DE INTENSIDADE E O TIPO DA SUJIDADE.
	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME
	R$ 369,83
	

	20
	DESINCRUSTANTE ÁCIDO CUJO PRINCÍPIO ATIVO DEVERÁ SER ÁCIDO SULFURÍCO INDICADO PARA LIMPEZA DIFÍCIL DE CHASSIS, RODAS E MOTORES NA PROPORÇÃO DE DILUIÇÃO 1:40 (CADA LITRO DE PRODUTO ADICIONAR 40 LITROS DE ÁGUA)
	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME
	R$ 346,00
	

	21
	ESTOPA DE ALGODÃO BRANCO
	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME
	R$ 16,65
	




Registro, 27 de setembro de 2014.

DÉBORA GOETZ
	Secretária Municipal de Administração

Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – CEP 11900-000
        Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
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