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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE ESTACIONAMENTO, SINALIZACAO E
ADEQUACAO

1- INTRODUCAO:

Trata o presente memorial, das normas e especificacbes para execucdo da obra de construcéo de
calcadas em concreto, estacionamento/pavimentacdo e sinalizacdo horizontal e vertical da Rua
José Custddio de Oliveira.

1.1 - GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PARA CALCADA
1.1.1 - Objetivo

Esta especificacdo objetiva a padronizacdo e qualidade das guias e sarjetas de concreto a serem
empregadas nas obras de construcdo de calgadas/pavimentagéo.

1.1.2 — Materiais

As guias pré-moldadas serdo fabricadas com cimento Portland, areia e pedregulho ou pedra
britada.

1.2 - CALCADA EM CONCRETO
1.2.1 - Limpeza e preparo do terreno:

Compbe-se na capinagdo e/ou rogada de pequenos arbustos, remocdo do material resultante
destas e de objetos danosos ao servico.

1.2.2 - Aterro/Corte:

Nos locais onde o terreno apresenta cota-inferior/superior aquela definida para a calcada, devera
ser executado aterro compactado, utilizando material importado de jazida prépria para o caso e
devera ser providenciados cortes de acordo com a rampa exigida pela Fiscalizacao.

1.2.3 - Regularizagao/Nivelamento:

Apobs o aterro compactado, devera ser executado o nivelamento do terreno, com pequenos cortes e
aterros, de modo a acertar a cota final do terreno, compativel com a calgada a ser executada.

1.2.4 - Calgada:

A calgcada serd executada diretamente sobre o terreno nivelado na cota prevista, com concreto
desempenado, Fck = 13,5 Mpa, espessura de 7 cm, com juntas de dilatacdo a cada 2,00 metros,
executadas com ripas de madeira.
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1.3 -PAVIMENTACAO EM CBUQ

1.3.1 - Compactacgéo e Regularizagao do Sub - Leito
Execucéo

Toda material organico, inorganico e vegetacdo, porventura existentes no leito da ciclovia, serédo
removidos.

Apods a execucdo de cortes e adicdo de material necessario para atingir o greide de projeto,
proceder-se-4 uma escarificagdo geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverizacao,
umedecimento ou secagem, compactacao e acabamento.

Os aterros, além dos 20 cm maximos previstos, serdo executados de acordo com as especificagcdes
de terraplenagem.

No caso de cortes em rocha, devera ser previsto o rebaixamento em profundidade adequada, com
substituicdo por material granular apropriado. Neste caso, proceder-se-4 a regularizacdo pela
maneira ja descrita.

O grau de compactagdo devera ser, no minimo, 100%, em relagdo a massa especifica aparente
seca, maxima, obtida no ensaio DNER-ME 47-64, e o teor de umidade devera ser a umidade 6tima
do ensaio citado + 2%.

Esta previsto a utilizacdo de macadame hidraulico, inclusive a compactagéo, o qual a quantidade
real necessaria, sera avaliada no ato da execugéo do servigo.

1.3.2 - Base Estabilizada Granulometricamente

Execucéo

Compreende as operagdes de espalhamento, mistura e pulverizagdo, umedecimento ou secagem,
compactacéo e acabamento dos materiais importados, realizadas na pista, devidamente preparada
na largura desejada, nas quantidades que permitam, apds compactacdo, atingir a espessura
projetada.

Os materiais de base serdo explorados, preparados e espalhados de acordo com as Especificagcfes
Complementares.

Quando houver necessidade de executar camadas de base com espessura final superior a 20 cm,
estas serdo subdivididas em camadas parciais, nenhuma delas excedendo a espessura de 20 cm.
A espessura minima de qualquer camada de base serd de 10 cm, apds a compactagao.

O grau de compactagdo devera ser no minimo, 100%, em relacdo a massa especifica aparente,
seca, maxima, obtida no ensaio DNER-ME 48-64, e o teor de umidade devera ser a umidade 6tima
do ensaio citado 2%.
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1.3.3 - Imprimacédo Impermeabilizante Betuminosa

Execucéo
Material betuminoso

O material betuminoso, para efeito da presente instrucéo, pode ser a critério da Fiscalizacdo, um
dos seguintes:

a - asfaltos recortados SC-1 e SC-2;
b - asfaltos recortados MC-0, MC-1 e MC-2;
c - alcatrdo RT-1, RT-2 e RT-4.

Os materiais betuminosos referidos, deverdo estar isentos de agua e obedecerem respectivamente
a EM-6/1.965 e EM-7/1.966.

Os materiais para a imprimadura impermeabilizante betuminosa s6 poderdo ser empregados, apds
aceitos pela Fiscalizagao.

Distribuicdo do material betuminoso

O material betuminoso devera ser aplicado por um distribuidor sob presséo, nos limites de
temperatura de aplicacdo abaixo, na razdo de 2 (dois) a 2,5 I/m2 (dois e meio) litros por metro
guadrado, conforme a Fiscalizagao determinar.

Repouso da imprimacéao

Depois de aplicado, a imprimacéo devera permanecer em repouso, durante o periodo de 24 horas,
pelo menos, para o caso dos MCs.

1.3.4 - Imprimagdao Ligante Betuminosa

A imprimacdo ligante betuminosa consistir4 na aplicacdo de material betuminoso diretamente sobre
uma superficie betuminosa ou de concreto j& existente, para assegurar sua perfeita ligagdo com um
novo revestimento betuminoso.

Material betuminoso

O material betuminoso, para efeito da presente instrucdo, pode ser, a critério da Fiscalizagdo, um
dos seguintes:

a - asfaltos recortados RC-2, RC-3 ou RC-4.
b - emulsdo asféltica de cura rapida.
c - cimento asfaltico 150 - 200.
d - alcatrdo RT-3, RT-4, RT-5, RT-6, RT-7 ou RT-8.
O material betuminoso referido devera estar isento de agua e obedecer as EM-6 e EM-7.

Os materiais para a imprimadura ligante betuminosa s6 poderdo ser empregados apos aceitos pela
Fiscalizacéo.
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Distribuicdo de material betuminoso

O material betuminoso deverd ser aplicado por um distribuidor sob pressao, nos limites de
temperatura de aplicacdo, especificados abaixo, na razdo de 0,5 a 1,2 litros por metro quadrado
conforme a Fiscalizagdo determinar.

Repouso da Imprimacéao

Depois de aplicado, a imprimagédo devera permanecer até que seque e endureca suficientemente
para receber o revestimento.

A superficie imprimada devera ser conservada em perfeitas condigbes, até que seja colocado o
revestimento.

1.3.5 - Revestimento de Concreto Asfaltico Usinado a Quente - CBUQ

O revestimento em concreto asfaltico consistird de uma camada de mistura, devidamente dosada e
usinada a quente, constituido de agregado mineral graduado e material betuminoso, esparramado e
comprimido a quente.

O processo de constru¢éo obedeceré as seguintes operacoes:
- Preparo dos materiais;
- Dosagem da mistura;
- Preparo da mistura betuminosa;
V- Pintura das superficies de contato;
V- Transporte da mistura betuminosa;

VI- Esparrame, compressédo e acabamento.
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Materiais
Agregado mineral

Para efeito da presente instrucdo, sera constituido de uma mitra de pedra brita, p6é de pedra, areia e
“filler” e devera apresentar conforme for determinado no projeto, a seguinte graduacao:

Designagao das peneiras Porcentagem do material
que passa
Abertura Granulometria
ASTM mm A B
%" 19,1 100
1/3” 12,7 95-100 100
3/8” 9,52 - 92 -100
ne4 4,76 60 - 80 74 -90
ne 8 2,38 44 - 60 60 - 80
n? 40 0,42 25 - 35 30-50
n2 80 0,177 18 - 27 16 - 32
n2 200 0,074 6 -12 6-12

Material betuminoso

O material betuminoso para efeito da presente instrucdo deverd ser o cimento asfaltico de
penetracdo 50 - 60 ou 60 - 70 obtido pela refinagdo do petrdleo que devera obedecer a EM-5. Em
casos especiais e a critério da Fiscalizacdo, podera ser utilizado ainda o cimento asfaltico de
penetracdo 85 - 100, para tanto, a firma empreiteira devera apresentar a Fiscalizacao,
anteriormente a usinagem, o novo projeto de mistura, acompanhado da justificativa da mudanca do
tipo de ligante.

Dosagem da mistura betuminosa e estabelecimento da forma de trabalho
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Antes de iniciada a execucdo dos servigos, a firma empreiteira devera encaminhar para exame e
aprovacao da Fiscalizacao, o calculo da mistura betuminosa, indicando o teor 6timo de ligante para
a mistura, agregados “filler” de acordo com o procedimento empregado pelo método de Marshall.

Preparo da mistura

O agregado mineral e o material betuminoso, nas quantidades e nas temperaturas indicadas,
deverdo ser misturados pelo misturador, durante o tempo necessario para que todas as particulas
do agregado figuem completamente envolvidas pelo aglutinante betuminoso, tempo esse que sera
de no minimo 30 segundos.

Transporte da mistura betuminosa

As misturas preparadas e entregues pela usina deverdo ser transportadas para a obra em
caminhdes apropriados.

As superficies internas das caixas dos caminhfes poderdo, antes da carga, ser levemente
lubrificadas com 6leo fino. Ndo sera permitido excesso de lubrificacdo, nem o uso de querosene,
gasolina ou produtos similares.

Esparrame, compressédo e acabamento.

A mistura betuminosa, somente podera ser esparramada, depois da base ter sido aceita pela
Fiscalizacdo. Esta aceitagdo, todavia, ndo implica em eximir a firma empreiteira das
responsabilidades futuras a qualquer deficiéncia da execugéo.

A mistura betuminosa devera ser esparramada por acabadora, de forma tal que permita,
posteriormente, a obtencdo de uma camada na espessura indicada pelo Projeto, com novas
adicOes.

Apés o esparrame da mistura betuminosa, e assim que a mesma suporte o peso do rolo, devera ser
indicada a sua compresséo por meio de rolos compressores. Nos casos correntes, a rolagem é
operada entre 80° C a 120° C.

A compressao devera comecar nas bordas e progredir longitudinalmente para o centro de modo
gue os rolos cubram uniformemente, em cada passada,

pelo menos metade da largura do seu rastro na passagem anterior. Nas curvas, a rolagem devera
progredir do lado mais baixo para o mais alto paralelamente ao eixo da via e nas mesmas
condi¢des de recobrimento do rastro.

Os compressores deverdo operar nas passagens iniciais, de modo que as faixas das juntas
transversais ou longitudinais, na largura de 15 cm n&o sejam comprimidas; depois de esparramada
a camada adjacente, a compressao da mesma, devera abranger a faixa de 15 cm da camada
anterior.

Em seguida, a compressao devera prosseguir até que a textura e o grau de compressado da
camada se tornem uniforme e a sua superficie, perfeitamente comprimida, ndo apresente mais
sinais de rastro dos rolos.
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Os compressores deverdo operar numa velocidade compreendida entre 3,5 a 5 Km/h.

Quando utilizado como camada de rolamento, com espessura uniforme, serd medido e pago por
metro quadrado na espessura indicada pelo projeto.

1.3 — SINALIZACOES: HORIZONTAL E VERTICAL

As normas, especificacbes, padrées aprovados, bem como toda a legislacdo em vigor, referentes a
pintura de faixas e colocacdo de placas, inclusive sobre seguranca do trabalho, serdo parte
integrante destas especificagbes, como se nelas estivessem transcritas, conforme abaixo
relacionadas:

Resolucéo

Volume IV — Sinalizacdo Horizontal

NBR-9050/2004 - Acessibilidade a edifica¢cdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos
A tinta usada devera ser: Tinta de resina acrilica.

As cores usadas serdo: Branca e Amarela(sinalizacdo do estacionamento) e Azul
(pictograma/acessibilidade)

A pintura sera manual e seguird as mesmas normas indicadas acima.

Registro, 25 de Marco de 2015.

LUCIANA SUGUINOSHITA

CHEFE DA DIVISAO DA ENGENHARIA DE TRAFEGO
CAU n° A32569-4
CREA n°5061469659/D
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