Registro

Desenvolvimento com qualidade de vida

ANEXO IV
MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUCAO

TRATA-SE DO MEMORIAL DESCRITIVO PARA REFORMA DEMRFPUBLICO
UTILIZADO PELA ETEC — PAULA SOUZA, COM AREA CONSTTRLDE 979,75M2,
LOCALIZADO NA RUA TAMEKICHI TAKANO, CENTRO, NA CIiEAE COMARCA DE
REGISTRO — ESTADO DE SAO PAULO.

O presente memorial tem por objetivo discriminasesricos necessarios ao desenvolvimento
da obra acima citada. As normas e especificacd@sdés deverdo ser observadas
rigorosamente pela empreiteira na execucgéo da obra.

CONSIDERACOES GERAIS

Cabera a empreiteira um exame detalhado do locaillata, verificando todas as dificuldades
dos servicos, para a execucao dos servicos inieiis entrega final da obra; devera fornecer
todo o material, méo-de-obra, leis sociais, ferratat maquinaria e aparelhamentos
adequados a mais perfeita execucédo dos servicos.

Na auséncia das redes de energia elétrica e/ou atplzera a empreiteira tomar as
providéncias que julgar conveniente para a execlu@Eoservicos.

QUALIDADE DOS MATERIAIS E SERVICOS

Todos os servigos aqui especificados deverdo ssuexdos conforme a boa técnica e por
profissionais especificados.

Os materiais de construgédo a serem empregados @esatisfazer as condigdes de 12
qualidade e de 1° uso, ndo sendo admissiveis raetele qualidade inferior, ou que
apresentarem defeitos de qualquer natureza, (meiedtcdo, medidas, empenamentos, etc.).
A contratante se reserva o direito de impugnar kcagéo de qualquer material, desde que
julgada suspeita a sua qualidade pela fiscalizacéo.

EXECUCAO DA OBRA

A empresa executora deverd fazer anotacéo de regpditlade técnica ART — CREA-SP
referente a execucéo da obra. Todos os trabalhusrde ser executados de acordo com a boa
técnica, posturas das Leis Municipais, Estadudiederais, e as normas da ABNT.

Se em qualquer fase da obra, a fiscalizacao tornahecimento de servigcos mal executados
nos tocante a niveis, prumos, esquadros, etc. derias inadequados, ela se reserva o direito
de determinar sua demolicdo e tudo o que estivarieto, cabendo a empreiteira o 6nus do
prejuizo.

PROJETO

A obra sera executada em obediéncia aos projetossaptados que definirdo nos seus
aspectos de arquitetura e instalagdes. Modificagfiesspossam haver no decorrer da
construcéo, deverao ser acertadas e discutidasigpmente entre as partes interessadas.

SERVICOS GERAIS

Serdo de responsabilidade da empreiteira e corrgrdiosua conta todos 0s servigcos gerais,
tais como, despesas com pessoal de administracabrdatransportes diversos, consumo de
agua, luz e forca provisoéria, e outros que se fagacessarios ao bom andamento da obra.
A protecdo dos materiais e servicos executadosréabempreiteira, que devera manter a
permanente vigilancia sobre os mesmos, ndo cab&REFEITURA a responsabilidade por
qualquer dano, de qualquer natureza que venhanfrarso

A vigilancia devera ser mantida até a entrega deaob
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1.SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Placa da Obra:O modelo da placa de obra sera fornecido pelaafizacéo do
contrato e devera ser executada em chapa de agaugiahdo;

1.2. Demoli¢cdesA alvenaria de apoio das bancadas que foram rdtisae/ou seréo
retiradas na sala localizada no pavimento inferitmvera ser demolida e todo piso
devera ser reposto, assim como os azulejos fakardas paredes deverdo ser
repostos.

2.REVESTIMENTOS

2.1. Demolicdo:Deverdo ser demolidos os pisos das salas indicadaprojeto,
localizadas no pavimento inferior e superior, gpeesentam rachaduras,
estufamento ou diferenca de nivel;

2.2. Regularizacdo:Apos a retirada do piso existente, devera sea fgimada de
argamassa de regularizagdo com espessura de 2carpassentamento do novo
piso ceramico;

2.3. Ceramica:Seréo assentadas ceramicas do tipo PEI4, na diawe88x30 ou
40x40cm, de cor a ser definida, e de 12 qualidade.

O revestimento cerdmico s6 podera ser instalad @péprovacao pela
fiscalizagédo do contrato;

2.4. RodapéssSerao utilizados rodapés ceramicos do mesmo pisordco instalado
em todas as salas que tiverem os pisos trocadosasmwde salas com revestimento
ceramico nas paredes o uso de rodapé sera dispensad

2.5. Soleiras:Serao instaladas soleiras de marmore ou granitdaas as portas das
salas que tiverem os pisos trocados;

2.6.  Azulejo: Serdo assentadas ceramicas esmaltadas de primeaiidade na
dimenséo 15 x15 cm, na cor branca, padrao exist&#eio utilizados na copa no
pavimento superior em barrado com altura de 1,50mar@ reposi¢ao de pegas
quebradas e/ou danificadas no sanitario do paviméétreo para o conserto de
mictorios que ndo funcionam e Sala do pavimengrimf apds a retirada de
bancadas.

O revestimento ceramico s6 poderd ser instalads @péprovacao pela
fiscalizacdo do contrato;

3.FORRO

3.1. Retirada:Retirada de todo forro de PVC no pavimento supeziluminarias
embutidas, as pecas que possam ser reaproveitadasab ser selecionadas e
guardadas;

3.2. Forro de PVC:Instalacédo de forro alveolar extrudado, em IamidasPVC rigido,
na cor branca, auto-extinguivel, imune a corros&sjstente a alcool e materiais
de limpeza, constituido por: laminas com largural@®® mm e espessuras de 8 a
10 mm, ou laminas com largura de 200 mm e espessi@rd0 a 15 mm, conforme
o fabricante; estrutura de sustentacdo primaria,teivos de aco galvanizado de
20 x 20 mm, espessura de 1,0 mm, com espagamexitoorde: 500 mm, para
laminas de 100 mm, e 800 mm, para laminas de 200estnutura de sustentacdo
secundaria em perfil cartola de 1 1/4" x 5/8", espga de 0,7 mm, com
espacamento maximo de: 1000 mm, para laminas denb®Ce 1200 mm, para
laminas de 200 mm; materiais acessorios para figacantoneiras em PVC, para
arremates em geral.
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4.INSTALACOES ELETRICAS

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Orientacdes geraisSera executada obedecendo as normas técnicaddinrasi
(ABNT) e regulamentacdo da ELEKTRO (empresa coiuces local),
empregando-se material de primeira qualidade (ndima@lo), tomando-se
medidas necessarias e seguranca na sua execucao;

Circuitos: todos os circuitos monofasicos deverao ter fiadd@ condutores, fase
e neutro, e em nenhum deles a se¢do podera sepirde condutor 2,5mm2.
Seréo refeitas as fiacdes e/ou ligagdes que aptaseproblemas de
funcionamento para as luminarias do pavimento sigpealém do acréscimo de 3
luminarias na area de circulacao;

Reatores e lampadasteverdo ser trocados reatores e/ou lampadas qoe na
estejam funcionando, apropriados para as luminagaistentes;

Luminarias: Para a iluminagéo serdo utilizadas luminarias deleitir com corpo
em chapa de ago pintada, com difusor plano em gtiéno gravado ou acrilico e
soquetes para duas |lampadas fluorescentes de 3PAB6/

5.INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

5.1.

5.2.

5.3.

Orientacdes geraisSera executada obedecendo as normas técnicaddirasi
(ABNT) e regulamentacdo da SABESP (empresa conoésisi local)
empregando-se material de primeira qualidade (ndima@lo), tomando-se
medidas necessarias e seguranca na sua execucao;

Bancada com piaDeveré ser relocada bancada com pia existenteopa clo
pavimento superior, conforme locag&o em projetsimsomo a instalagéo de
agua e esgoto e reinstalagdo dos acessorios eéstef instalagéo hidraulica
antiga devera ser embutida em alvenaria para fuinsalacdo de tanque nesse
local;

Mictérios: Deverdo ser feitos 0s reparos necessarios parmoidnamento dos 2
mictérios quebrados no sanitario masculino do pavito térreo, inclusive
retirada e recolocacado de azulejo e troca de tubéta

6.PINTURA

6.1.

6.2.

6.3.

Paredes:Antes da aplicacdo da pintura as superficies ddvestar perfeitamente
lixadas e limpas. A cor seréa definida oportunameAgealvenarias receberdo no
minimo duas demé&os (ou tantas quantas forem necesgara um perfeito
recobrimento das superficies) de tinta acrilicagarea externa e PVA nas
internas, sobre uma demao de selador acrilico;

Ferro: Os materiais de ferro, que incluem janelas, gragl@ertas e portdes,
deverao ser lixados e limpos, apds sera aplicada esmalte sintético acetinado,
no minimo em duas demaos (ou tantas quantas farecisp para um perfeito
cobrimento das superficies), sobre uma deméao d&iadtinta anticorrosiva),
aplicada apoés a limpeza da superficie, quantasnfonecessérias para um perfeito
recobrimento das superficies);

Platibanda e forro externo do prédio deverdo sexgarados adequadamente e
receber nova pintura, na cor a ser definida petgdiizacéo

Madeira: elas deveréo estar secas e cuidadosamente limgtasadas e
preparadas para a pintura com esmalte sintéticdiaaelo.
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Para a pintura externa deverdo ser utilizados antes, visando garantir a
seguranca dos funcionarios e deverdo ser obedetidins os padrdes e normas
pertinentes ao servico.

7.RECEBIMENTO DA OBRA

Por ocasido da entrega da obra, a mesma deverasaptar as seguintes condi¢des:
7.1. LigacOes e testes definitivos de agua, luz e esgetu perfeito funcionamento;
7.2.  Pinturas definitivas;
7.3. Perfeito funcionamento de todas as esquadrias;
7.4.  Limpeza geral dos azulejos, pisos, paredes, foesguadrias, vidros, aparelhos
sanitérios e pinturas;
7.5. Patio livre e desobstruido de quaisquer entulhosiestos de material utilizados
na obra.
A Empreiteira ndo podera permitir o uso provisodias novas dependéncias antes da entrega
final das chaves que terdo de ser entregues addo@ido responsavel e designado pela
PREFEITURA.

Registro, 24 de abril de 2015

Arg? Mariane Politani Almeida Rua
Chefe da Divisao técnica de Projetos, Planejamenbryenagem
CAU A43289-0

Roberto Francelino da Silva
Secretario Municipal de Planejamento Urbano e Obras
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