Registro

Desenvolvimente com qualidade de vida

ANEXO IV - MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NO BAIRRO CAPINZAL — FASE |
LOCAL: ESTRADA RGT 352, S/N°

BAIRRO: CAPINZAL

MUNICIPIO: REGISTRO/SP

OBJETIVO:

O presente memorial visa apresentar as especificacbes técnicas para a IMPLANTACAO DO
PREDIO DESTINADO A UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, situado na Estrada RGT 352 no
Bairro Capinzal, no Municipio de Registro/SP. Também se destina ao estabelecimento de
critérios para contratacéo de servicos de engenharia, com fornecimento de material e de méo-de-
obra, nos padrdoes construtivos estabelecidos em projetos, planilha orcamentaria e normas
pertinentes.

Objetiva nortear a composicdo de precos por parte dos interessados, assim com orientar a
fiscalizagcdo no acompanhamento dos servicos. Sempre que necessario, devera ser consultado o
projeto arquitetdnico para a devida compreensao deste memorial.

1. Recomendacbes Gerais:
Toda a metodologia utilizada para a construcdo deverd observar a seguranca de pessoas,
instalacdes, e da propria edificacéo.
Devera ser evitado o acumulo de entulho na obra em quantidade que possa causar transtornos a
construcdo e aos trabalhadores. Especial atencdo ao Plano de Combate & Dengue. A Unica
forma de parar a transmissdo da doenca € eliminar o mosquito transmissor e 0s criadouros,
sendo estas a¢des fundamentais:

» Nao deixar entulho, restos de alimentos e outros materiais descartaveis espalhados.

Recolher diariamente o lixo;
Diariamente, fazer a drenagem da agua que acumula nas sapatas;

Tampar as caixas-d'agua;
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Esticar bem as lonas para evitar a formacgao de pocas;
» Vistoriar e limpar as calhas e canaletas com frequéncia.

Evitar focos de dengue € uma forma de proteger os trabalhadores nos canteiros e as pessoas
gue circulam perto do local.

Todo material proveniente de entulho devera ser retirado do local da obra e descartado para nao
haver contaminagéo na area da Unidade Basica de Saude. O transporte e a destinacao final dos
entulhos deverao seguir condicdes e exigéncias da administracdo local.

2. Normas Técnicas:
A execucao de todos os servicos que compdem a obra objeto devera obedecer as Normas

da ABNT em vigor, inclusive as das Concessionarias locais.

Ficara a critério da fiscalizacdo impugnar qualquer servico que ndo satisfaca ao

estabelecido neste.
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3. Placa de Obra:
Devera ser fixada no local uma placa principal, modelo do Governo do Estado de Sao Paulo.

4. InstalagOes e Protecgdes:
Ficardo a cargo do executor todas as providéncias correspondentes as instalacdes provisorias,
como barracdo de obra, andaimes, protecao da obra, 4gua, energia elétrica, placas, etc.

5. Desenvolvimento da Obra:

Movimentos de Terra:

5.1 Escavacdes: As escavacdes serdo manuais ou com maquinario que a empreiteira julgar
mais conveniente, e tera a finalidade de adaptar as cotas constantes no projeto. O fundo das
valas devera ser perfeitamente compactado para receber as fundacdes. O terreno, apdés o
processo de escavacodes e terraplenagem, devera ficar regularizado de forma tal que permita o
perfeito escoamento das aguas superficiais. O processo a ser adotado dependera da natureza do
solo, sua topografia, dimensdes e volumes a ser removido ou alterado.

5.2 Aterros e Reaterros: Toda a area da construcao limitada pelas paredes externas sera
aterrada com material adequado e isento de matéria organica, devidamente molhada e apiloada
de forma a permitir o assentamento perfeito da camada impermeabilizadora de concreto. As
operagcOes de aterro e reaterro deverao ser executadas com material escolhido sem detrito
vegetal, em camadas sucessivas de 20 cm, molhado e apiloado, a fim de se evitar futuros
recalgues. Cabe a empreiteira fornecer a terra no local da obra.

5.3 Drenagens: serdo executados os drenos que se fizerem necessarios a fim de impedir o
acumulo ou movimentagdo indesejavel de aguas de infiltracdo ou de lencois subterrdneos que
por ventura possa ser encontrado futuramente.

5.4 Esgotamentos : serdo necessarios e obrigatorios caso as fundag¢des atinjam terreno
alagadico, lencois d agua ou quando as cavas acumularem agua das chuvas, impedindo o
prosseguimento da obra.

6. Locacédo da obra:

Serd procedida a locagédo, planimétrica e altimétrica, com os devidos instrumentos de acordo com
a planta de locacao.

Os lancamentos das medidas serdo sobre gabarito, nivelado e executado com pontaletes e
sarrafos firmemente travados e pregados. Serao aferidas as dimensdes, alinhamentos, angulos e
guaisquer outras indicagdes constantes no projeto com as reais condi¢cées encontradas no local.
Serdo mantidos em perfeitas condi¢des, todas e quaisquer referéncias de nivel (RN) e de
alinhamento, o que permitira reconstituir ou aferir a locagdo em qualquer tempo e oportunidade.

7. Fundag0es e Estruturas:

Deverao ser em concreto armado, as brocas, arranques, vigas baldrames, pilares, vigas e cintas
de amarragao. Ferragens de barras laminadas e fios trefilados de ago comum CA-50A e CA-60B,
deverdo ser colocadas limpas na forma - isenta de crostas soltas de ferrugem e terra, 6leo ou
graxa - e estarem fixadas de modo a ndo sairem da posi¢do durante a fase da concretagem.
Devem ser mantidas afastadas da forma por meio de espacadores providos de arame para sua
sOlida amarracdo a armadura, ter resisténcia igual ou superior & do concreto. O concreto deve
satisfazer as condi¢des de resisténcia a compressao, fixadas no projeto estrutural, cuja dosagem
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e mistura seja sempre feita com numero inteiro de sacos de cimento, de modo continuo, e so
interrompendo para o langcamento quando for obtida homogeneidade entre os componentes. No
seu lancamento, obedecer a limitacdo do tempo maximo de 60 minutos entre o fim do
amassamento e o fim do langamento, n&o podendo ser utilizado concreto remisturado.

Formas em tabuas e sarrafos de pinho de 32 para construcdo, espessura minima de 2,5 cm,
brutas, sem nos frouxos. As suas execucfes devem garantir nivelamento, prumo, esquadro,
paralelismo, alinhamento das pecas. As tdbuas devem ser molhadas antes do lancamento para
ndo absorver a agua destinada & hidratagcdo do concreto. E permitido o reaproveitamento dos
materiais, desde que se faca a devida limpeza e que esteja isento de deformacdes inaceitaveis.
O escoramento podera ser executado com pontaletes de pinho ou madeira equivalente,
dimensfes minimas de 7,5x 7,5 cm. Devem ser contraventados para evitar a flambagem.

8. Impermeabilizacdo :

As superficies a serem impermeabilizadas terdo caimento em dire¢cdo ao escoamento das aguas,
drenos, ralos, canaletas e outros, conforme indicado em Planilha Orcamentaria, Memorial
descritivo, projetos ou conforme orientacdo da FISCALIZACAO. Todas as superficies a serem
impermeabilizadas, depois de adequadamente preparadas para cada tipo de impermeabilizacéo,
deverdo ser perfeitamente limpas e lavadas, até que fiqguem completamente isentas de poeira,
residuos de argamassa ou madeira, pontas de ferro, rebarbas de concreto e manchas
gordurosas. As superficies perfeitamente limpas deverdo receber de um modo geral, para
regularizacdo, dependendo do tipo de impermeabilizacdo uma argamassa de cimento e areia
média no trago 1:3 em volume, com espessura minima de 2 cm, formando declividade de 0,5 a
2% para escoamento pluvial, ou conforme planilha. Todos os cantos e arestas deverdo ser
arredondados com argamassa. A garantia da impermeabilizagcdo devera ser de no minimo 5
anos, nao se aceitando qualquer infiltracéo, percolacéo, gotejamento ou umidade.

Em qualquer tipo de impermeabilizacdo abaixo indicada, ou necesséria a perfeita estanqueidade
das obras e servicos, deverdo ser seguidas todas as recomendacdes dos fabricantes,
possibilitando uma maior seguranca.

8.1. Impermeabilizacdo de Alicerces, Baldrames e Funda¢gd  es:

Devera ser feita a impermeabilizacdo horizontal de todas as vigas baldrames, alvenarias de
embasamento e fundagbes, para impedir a umidade nos rodapés e paredes. Deverd ser
realizado o capeamento, com uma argamassa de cimento e areia no traco 1:3 com espessura
média de 1,5cm, alisada sem p6 de cimento, descendo 15 cm nas laterais, arredondando-se 0s
cantos. Apos a completa secagem da argamassa impermeavel, aplicar duas deméaos de tinta
betuminosa.

8.2. Impermeabilizacdo das alvenarias:
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Assentar as 3 (trés) primeiras fiadas de bloco acima do piso acabado com a mesma argamassa
impermeéavel. O revestimento impermeavel, nas superficies externas das paredes perimetrais,
devera ser executado até a altura de 1,00 cm acima do piso externo.

8.3. Impermeabilizacdo das lajes de cobertura:

A laje de concreto, onde serdo distribuidas as Caixas d’agua, devera ser impermeabilizada da
seguinte forma: A laje deveré estar regularizada e sem imperfei¢cdes e, sua declividade devera
facilitar o escoamento da agua e com caimento de 1 % para os coletores. Caso a superficie que
irA receber a camada de regularizacdo possua fissuras ou trincas, as mesmas deverdo ser
corrigidas e, todos os cantos e arestas deverao ser arredondados.

A superficie devera estar limpa e seca e isenta de particulas soltas. Aplicar sobre a superficie
devidamente preparada, regularizada e seca, uma demao de primer a base de asfalto com rolo
ou trincha. Aguardar de 3 a 6 horas para total secagem. Para colagem com asfalto: aplicar (ap6s
aplicacdo do primer) uma demao de asfalto oxidado a quente (camada de adesdo), na
temperatura de 1800 C a 2200 C, com auxilio de um espalhador. A manta deve ser desenrolada
sobre a superficie, seguindo instrucfes do fabricante. Para colagem com macarico: direcionar a
chama de forma a aquecer a parte inferior da bobina, manta e a superficie imprimida com asfalto.
A manta deve ser pressionada durante a colagem, no sentido do centro para as bordas, para
evitar bolhas de ar. A sobreposi¢ao entre duas mantas deve ser de 10 cm, tomando-se cuidados
necessarios para perfeita aderéncia. Apos total colagem e acabamento, a area impermeabilizada
devera ser submetida ao teste de estanqueidade com espelho d’agua durante 72 horas no
minimo. Efetuar a Protecdo mecanica, com argamassa de cimento e areia, traco 1:3 e espessura
média de 2 cm, com juntas perimetrais.

8.4. Impermeabilizacdo de pisos:

Os pisos internos deverdo receber uma camada de lastro de brita e lastro de concreto
impermeabilizado.

As areas lavaveis como banheiros, sala de utilidades, abrigo de residuos e DML, deverdo os
pisos ser executados com caimento minimo de 0,5% em direcdo ao ralo, de modo que o
escoamento de dgua seja garantido em toda sua extensdo, sem a formacg&do de qualquer ponto
de acumulo.

Os pisos externos deverao receber uma camada de lastro de brita, espalhada e compactada com
equipamentos adequados, a fim de assegurar a sua homogeneidade.

9. Tubulacoes:

A drenagem sera realizada mediante utilizacdo de tubos de PVC, com diametros e posices
indicados em planilha e projeto. A juncdo dos tubos de PVC devera ser feita mediante utilizacdo
de conexdes de PVC para esgoto pluvial. Os tubos de queda pluvial serdo em PVC com diametro
de 150 mm com declividade minima de 2%.

10. Caixas de Inspecao:

As caixas de inspecao pluvial, de esgoto e de gordura deverdo ser executadas em concreto pré-
moldado e, ou alvenaria com tampa de DN 60MM. Deve ser rebocada internamente, tendo no
fundo uma camada de 5 cm de brita @ %" e uma camada de 10 cm em concreto armado.

11. InstalagBes de esgoto sanitario:
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As instalacbes de esgoto sanitario serdo executadas com tubos de PVC com dimensdes e
declividades indicados em planilha e projeto e ligados posteriormente a Rede de Esgoto sanitario:
Fossa, Filtro e Sumidouro. Contemplados posteriormente na Fase II.

11.1- Disposigéo Final de Esgoto Sanitario
O esgoto gerado sera lancado em uma fossa séptica, filtro anaerdbio e posteriormente para um
sumidouro. Contemplados posteriormente na Fase Il.

12. Alvenarias

12.1 - Os blocos de vedacao : Serdo de concreto de 09x19x39cm, para divisdes internas, oitao,
paredes do reservatério, balcdes e abrigo do padrdo de entrada e o0s blocos de 14x19x39cm para
levantamento das demais alvenarias.

A argamassa empregada no assentamento de blocos de concreto deve ser plastica e ter
consisténcia para suportar o peso dos blocos, mantendo-os no alinhamento por ocasido do
assentamento. Deve ainda ter boa capacidade de retencdo de agua, além de promover forte
aderéncia com os blocos. Os pontos principais a cuidar na execucao das alvenarias sao: prumo,
alinhamento, nivelamento, extremidades e angulos.

12.2 - As vergas e contravergas: Serdo em concreto pré-moldado fck= 20 mPA, com 0,10m X
0,10m (altura e espessura) e comprimento varidvel, embutidas na alvenaria. Devera ser
empregado, em todos os vaos de portas e janelas. O engastamento lateral minimo é de 30,0 cm
ou 1,5 vezes a espessura da parede, prevalecendo o maior.

13. Revestimentos e Pinturas: Antes da execuc¢do de qualquer tipo de revestimento, devera ser
verificado se a superficie estd em perfeitas condicdes de recebé-lo. As superficies inadequadas
deverdo ser lavadas com agua e escova, ou tratamento similar para a retirada dos elementos
nocivos ao revestimento, quais sejam: gorduras, vestigios organicos, etc.

As tubulagbes de todas as instalagdes deverdo estar perfeitamente embutidas, revestidas e
testadas, as esquadrias devem estar chumbadas, bem como demais fixagbes embutidas, sejam
grapas, etc.

Sera feita uma cuidadosa inspecao visual da superficie para garantir que a aderéncia do novo
revestimento seja perfeita.

Os parametros acabados devem apresentar-se perfeitamente planos, alinhados e nivelados com
as arestas vivas, sem sinais de emendas ou retoques.

N&o sera admitida a utilizacao de cal virgem ou saibro nas argamassas de revestimento.

Todas as alvenarias serdo revestidas até o teto. Ndo sera admitido, em hipdtese alguma o
recebimento de pintura sobre paredes Umidas.

> O chapisco sobre alvenarias consiste na aplicagdo de uma camada irregular e
descontinua de argamassa forte sobre estas superficies, com a finalidade de se obter maior
aderéncia para o0s posteriores revestimentos. As superficies a serem chapiscadas deveréo estar
perfeitamente limpas e molhadas. O chapisco devera ser fartamente molhado apds a pega para
proceder-se a cura.

> O embogo seréa fortemente comprimido contra as superficies, a fim de garantir sua perfeita
aderéncia, e devera apresentar paramento plano e éaspero para facilitar a aderéncia do
acabamento. Serd aplicado o embogo como base em todas as paredes que receberdo
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revestimento ceramico. O emboco devera estar limpo, sem poeira, antes de receber o
revestimento, devendo as impurezas visiveis ser removidas.

> A massa Unica sera constituida por uma camada Unica de argamassa, sarrafeada com
régua e alisada com desempenadeira de madeira e posteriormente alisada com feltro ou
borracha esponjosa.

> Os revestimentos ceramicos:  Serdo em placas tipo grés ou semi-grés nas dimensodes de
20 x 20 cm, linha branco retificado, brilhante, junta de 1 mm, espessura 8,2mm, assentadas com
argamassa, cor branco, sera aplicado nas paredes para os sanitarios, D.M.L., circulacéo interna,
curativo, vacina, inalacdo, e sala de utilidade, na altura de 1,50 m. Para a copa, triagem |l e Il, e
consultorio indiferenciado, a altura sera de 1,10 m (atras de lavatorios e pias), para o abrigo de
residuos adotarem altura de h=2,00 m e balcdes altura variavel entre 0,80 e 1,10 m, conforme
projeto. Serdo de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificacédo
homogénea e coloracdo perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e
resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeicdo, de padronagem, com rejunte
em epOxi em cor branca. E importante proceder & limpeza bem executada dos azulejos, apds o
assentamento e também apds o rejunte, pois a mesma torna-se dificil apés a secagem dos
respingos de argamassa e pasta de rejunte. O painel depois de concluido devera apresentar uma
superficie rigorosamente plana e um perfeito alinhamento entre as fiadas.

No acabamento das quinas, serdo utilizadas cantoneiras em aluminio em barras, no comprimento
da altura do azulejo, de 1", coladas na ceramica, férma de L.

Ndo sera tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, lascadas, com
retoques visiveis de massa, com veios capazes de co  mprometer seu aspecto, durabilidade

e resisténcia ou com quaisquer outros defeitos.

> Pintura: As alvenarias externas, internas e tetos deverdo receber pintura em latex Acrilico,
sobre fundo selador. As portas em madeira, forros e tabeiras, deverdo receber pintura esmalte
acetinado em duas demaéos, sobre fundo nivelador.

> Os revestimentos de pisos: Serdo em placas ceramicas tipo grés de 45x45 cm, o rodapé
também em ceramica de altura 7 cm, e as soleiras em arddsia de 15 cm.

Devera ser utilizado em todos os ambientes 0 mesmo piso PEI 5, cor cinza claro, com absor¢ao
de agua inferior a 0,5%, resistente a produtos. Todas as juntas deverdo ser em material epoxi,
cor cinza, (com indice de absorcdo de agua inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de
espessuras uniforme, as quais poderdo exceder a 1,5 mm; Para preparacéao da base, verificar se
a base esta curada ha mais de 14 dias, limpa, seca e plana e que tenham sido efetuadas todas
as retracdes proprias do cimento e estabilizadas as possiveis fissuras, e, se necessario, nivela-la.
Na aplicacao, utilizar espacadores entre pecas para manter seus alinhamentos; Rejuntar apds 72
horas com um rejuntamento epoxi. Deixar as juntas entre pecas de no minimo 2 mm, observando
sempre as indicacdes do fabricante; Nao sera permitida a passagem sobre a pavimentacdo
dentro de trés dias do seu assentamento; A pavimentacdo sera convenientemente protegida com
camada de areia, tdbuas ou outro processo, durante a construcdo; N&o sera tolerado o
assentamento de pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa, com veios
capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou com quaisquer outros
defeitos. Deverdo ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentacdo executadas
seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espaco aberto.
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Cabera a Contratada minimizar ao maximo as variacdes de tamanho e tonalidade especificadas
em relacdo as cores existentes buscando sua aproximacao evitando assim caracterizar diferentes
cores no piso. Para evitar desgastes dos pisos, sugere-se efetuar previamente os revestimentos
de paredes antes da sua execugao.

> Piso de concreto com acabamento rustico : Devera ser executado piso de concreto do
tipo rustico, com espessura de 7 cm, para as calgcadas em torno do prédio, sobre uma camada de
lastro de brita de 5 cm

14. Instala¢gBes Hidraulicas e Elétricas:

As instalacbes das redes hidraulicas e elétricas deverdo atender aos projetos fornecidos pela
Contratada, previamente aprovados pela Prefeitura Municipal de Registro, atendendo as normas
técnicas pertinentes. Devera ser executada entrada de energia conforme ND 10.

15. Esquadrias e Ferragens:

O fornecimento das esquadrias compreende todos 0s materiais a serem instalados e seu
perfeito funcionamento, inclusive todas as ferragens necessarias, tudo de qualidade extra e com
acessorios e demais pecgas indicadas pelos fabricantes.

As medidas indicadas nos projetos deverdo ser conferidas nos locais de assentamento de cada
esquadria ou similar metalico, depois de concluidas as estruturas, alvenarias, arremates e
enchimentos diversos, e antes do inicio da fabricacdo das esquadrias.

Todos os trabalhos de serralheria, quais sejam: portas, caixilhos, portbes, grades, etc., seréo
executados com precisdo de cortes e ajustes e de acordo com o0s respectivos desenhos de
arquitetura e de fabricacdo e com as normas da ABNT no que couber.

Todo o material a ser empregado devera ser novo e de boa qualidade e sem defeito de
fabricacdo, ou falhas de laminacéo, e devera satisfazer rigorosamente as normas, especificacdes
e métodos recomendados pela ABNT.

Todos os quadros fixos ou mdveis serdo perfeitamente esquadriados ou limados, de modo a
desaparecerem as rebarbas e saliéncias da solda. A estrutura da esquadria devera ser rigida e
perfeita. As folgas verticais e horizontais deverdo ser as minimas necessdrias ao perfeito
funcionamento da esquadria, e deverdo ser uniformes em todas as esquadrias.

Os perfis deverdo ser compativeis com as dimensfes dos vaos e com a funcdo da esquadria
objetivando rigidez do conjunto, durabilidade e menor necessidade de manutencgdes.

Os cortes das esquadrias de aluminio deverdo ser aplainados e lixados, sendo as justaposi¢cdes
retilineas a 45° sem folgas e perfeitamente ajustadas.

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serédo escariados e as asperezas limadas.

Todas as juncdes por justaposicdo nas chapas dobradas serdo feitas por meio de parafusos,
rebites ou soldas por pontos; terdo os pontos de amarragdo de 8 cm e no maximo 15 cm,
havendo sempre pontos de amarracao nas extremidades.

As esquadrias e similares em madeira deverdo ser fabricadas conforme dimensdes e detalhes
constantes do projeto arquitetbnico, e de acordo com as especificacdes gerais de arquitetura, e
orientacdo da FISCALIZACAO. Na execucdo dos servicos de carpintaria e marcenaria sera
sempre empregada madeira de boa qualidade, que sera sempre submetida a aprovagdo da
FISCALIZACAO antes da confeccéo das esquadrias ou demais similares.

Toda madeira a ser empregada deverd ser seca, de coloracdo uniforme, e isenta de defeitos que
comprometam sua finalidade, como: rachaduras, ndés, escoriacbes, falhas, empenamentos,
carunchos, cupins, etc.
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16. Vidros:

Os vidros deveréo satisfazer as normas técnicas e a Planilha Or¢camentaria.

As espessuras dos vidros serdo em funcdo das areas das aberturas, distdncias das mesmas em
relacdo ao piso, vibracdo, etc, e caso a espessura indicada ndo seja a conveniente, a
CONTRATADA devera fazer a substituicdo para uma espessura maior as suas custas, sendo
gue as espessuras indicadas serdo as minimas admitidas.

Os vidros a serem empregados nas esquadrias ndo poderdo apresentar bolhas, lentes,
ondulagdes, ranhuras e outros defeitos.

Para o assentamento das chapas de vidro serd empregada massa para vidraceiro dupla vedada
para a passagem de agua nos ambientes.

Antes da colocacao dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, este serdo bem limpos e lixados.
Deve-se tomar cuidado no assentamento dos vidros para, além de ndo quebré-los, ndo danificar
as pecas de fixagdo no manuseio ou no uso das ferramentas.

As placas de vidro ja deverdo vir cortadas nas medidas corretas, apos conferéncia destas no
local de assentamento, lapidadas e polidas, e ndo deveréo apresentar defeitos de corte (beiradas
lascadas, pontas salientes, cantos quebrados) e nem apresentar folga excessiva com relagéo ao
requadro de encaixe.

17. Barras e acessorios para portadores de necessidades especiais:
Deverao ser instalados nos sanitarios conforme projeto e Planilha orcamentaria.

18. Estrutura de Madeira:

A estrutura do telhado deve ser executada com madeira de lei seca, de primeira qualidade com
travamentos suficientes para manter a estrutura rigida e esta devera possuir pontos de
ancoragem chumbada na estrutura de concreto ou alvenaria. A estrutura deve ficar alinhada e
em nenhuma hipotese sera aceita madeiramento empenado formando “barrigas” no telhado.

19. Cobertura:

A cobertura sera de telha de barro tipo romana, fixada em estrutura de madeira com parafusos
com vedacdo e fixadores apropriados mantendo a inclinacdo. O telhamento devera ficar plano,
sem “colos” ou “ondas”. As telhas deverdo apresentar encaixes para sobreposicdo perfeitos.
Qualquer gue seja a estrutura empregada devera atender as normas técnicas da ABNT.

20. Reparos e limpeza geral da obra:

Apbs a concluséo das obras e servigos, e também durante sua execugdo, deverdo ser reparados,
repintados, reconstruidos ou repostos, sem Onus para a Prefeitura Municipal de Registro, os
materiais, equipamentos, etc., danificados pela CONTRATADA, danos estes eventualmente
causados as obras ou servicos existentes, sejam eles executados pela propria empresa ou por
terceiros.

20.1 - Limpeza Preventiva:

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza da obra e de seus complementos,
removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma como no canteiro de obras e
servicos, e adjacéncias provocadas pela execugcao da obra, para bota fora apropriado, sem
causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento das edificacdes do entorno.

20.2 - Limpeza Final:

PSF CAPINZAL - FASE 1 8



ﬂesmva.lw‘menm com gqualidade de vida

Registro ﬂw?

O item remunera o fornecimento do material e a mao-de-obra necessaria para a limpeza geral de
pisos, paredes, vidros, areas externas, bancadas, loucas, metais, etc., removendo-se materiais
excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizac&o.
Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes da
obra e de seus complementos, que serdo removidos para o bota fora apropriado.
Posteriormente seréa feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos, portas, janelas e
vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solucédo de sabdo neutro, e flanela seca limpa,
para retirada de toda poeira.
Far-se-a apos, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras da seguinte
maneira:
- Soleiras:
Utilizar agua, sabao neutro e flanela seca limpa; para a retirada de respingos, utilizarem
espatula de plastico.
- Paredes Pintadas, Vidros:
Utilizar esponja embebida em solucdo de sab&o neutro, em seguida flanela em agua pura
e apos, flanela seca.

EM HIPOTESE ALGUMA’SERA PERMITIDA A UTILIZACAO DE ACIDO MURIATICO OU
QUALQUER OUTRO TIPO DE ACIDO EM QUALQUER TIPO DE LI MPEZA.

Registro, 29 de Julho de 2015.

ENG. MARILAYNE DE BRITO MALTA CUGLER-CREA: 50.611.2 20-57
CHEFE DE DIV. TEC. DE PROJ. E MAN. DA REDE FiS. MUNICIPAL

ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
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