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Desenvolvimente com qualidade de vida

ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Substituicdo de Cobertura da UBS Arapongal
Local: Praca Eco-turistica do arapongal, N° 20
Bairro: Arapongal

Municipio: Registro/SP

Da obra:

Trata-se de Substituicdo de cobertura da UBS Bamapongal localizada na Praga Eco-turistica do
Arapongal, N° 20 no Bairro Arapongal, neste mumdcip

O presente memorial visa apresentar as especifisatgtnicas e critérios para contratacdo de
servicos de engenharia, com fornecimento de mheda méao-de-obra, nos padrdes construtivos
estabelecidos em projeto, planilha orcamentarian@yrama fisico-financeiro e normas pertinentes.

Objetivo:
Objetiva nortear a composicdo de precos por paote idteressados, assim com orientar a
fiscalizagdo no acompanhamento dos servicos.

Recomendacdes Gerais:

Todas as metodologias utilizadas para as retiraaiaisy da estrutura de madeira quanto das telhas,
deverd observar a seguranca de pessoas, mobiltalacdes, e da propria edificacao.

Deverdo ser protegidas as areas existentes enréecardos reparos a serem executados com o
emprego de materiais como: manta de polietilenwa(loreta), chapa compensada, etc., visto que o
prédio da UBS a ser intervinda encontra-se em plenalas suas atividades.

Deverda ser evitado o acumulo de entulho na obraj@ntidade que possa causar transtornos ao
funcionamento do prédio ou sobrecarga excessiva gi0s e paredes.

Todo material produto da retirada devera ser daido local da obra, e descartado para ndo haver
contaminacdo na area da Unidade Bésica de Sauttangporte e destinacéo final dos entulhos
deverdo seguir condi¢cdes e exigéncias da admicéstiacal.

Normas Técnicas:

A execucao de todos os servicos que compdem aobfeto devera obedecer as Normas da ABNT
em vigor.

Ficara a critério de a fiscalizagdo impugnar qualgervico que ndo satisfaca ao estabelecido neste.

Do canteiro de obras:

Podera a construtora armazenar ou abrigar materil@gramentas necessarias no abrigo indicado
pela fiscalizagéo.

A empresa executora da obra sera responsavel fpelecimento do material e mao-de-obra
necessarios a execugao dos servigos.

Apés a concluséo dos servicos, as areas utilizzatasinstalacdo do canteiro de obras deverdo estar
limpas e isentas de entulhos sem haver 6nus aatamte.
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Os servicos deverao ser realizados rigorosamentmaformidade com as normas técnicas. Toda e
qualquer alteragcdo que por necessidade deva seduaida no projeto ou nas especificagoes,
visando melhorias, s6 serd admitida com autorizpgéda da fiscalizacao.

Dos Servicos:

1) Retirada das telhas:

As retiradas das telhas se referem a substituigidedhas que foram ma empregada e o auxilio na
colocacdo e montagem das novas calhas metdalicaslhss retiradas deverdo ser armazenadas em
local apropriado ndo causando impedimento de ei¢él aos usuarios da Unidade Basica de Saude
e, posteriormente deverdo ser encaminhadas ao decakjeitos da Prefeitura Municipal ou
descartadas mediante critérios estabelecidos eklifacdo. Ndo serd permitida a reutilizacao de
partes ou pecas danificadas de telhas.

2) Retirada da estrutura de madeira:

Os locais de madeiramento defeituosos, com apodeetd, estruturas quebradas ou
Comprometidas de qualquer forma deverdo ser reas\pdra posterior substituicdo. O descarte
deverd ser realizado em conformidade com legislagfente, sendo de total responsabilidade do
contratado.

3) Remocao manual de entulho:

Todo o material de descarte das telhas, madeirangergsiduos decorrentes da remocéao, deverédo
ser transportados até cagamba ou caminhdo de Boméa causar poeira, sujeira ou incobmodo aos
usuarios da Unidade Basica de Saude.

4) Impermeabilizacdo com lona plastica (protecdo pa ocorréncia de chuvas):

Durante o periodo de execuc¢do dos servicos conwme@mpresa deverd proteger a cobertura que
estiver sido removida ou descoberta com auxilidot@s plasticas para garantir que a agua de
chuva ou umidade néo atinja o interior a Unidadsidd@ade Saude e partes internas da edificagéo.
Todo e qualquer problema decorrente desta fase@uerometa a Unidade Béasica de Saude é de
inteira responsabilidade do executante. E reconvehdée a reforma seja efetuada em etapas.

5) Estrutura de Madeira:

A estrutura do telhado deve ser executada com naadei lei seca, de primeira qualidade com
travamentos suficientes para manter a estrutuidarig) esta devera possuir pontos de ancoragem
chumbada na estrutura de concreto ou alvenarisstiitera deve ficar alinhada e em nenhuma
hipbtese sera aceita madeiramento empenado fornibadaas” no telhado.

6) Telhamento:

Para a nova execucgao do telhado e a fim de naesmarmcterizar o projeto inicial da Unidade
Basica de saude, sera empregado o mesmo tipohde £ed telhas serdo em Fibra vegetal saturada
com betume, acabamento a base de pigmentacdo sima resistente aos raios ultravioleta em
ambas as faces, na cor verde, perfil ondulado gpessura média de 3,0 mm, referéncia Onduline,
fabricagdo da Onduline do Brasil, ou equivalenteiteih descrito remunera o fornecimento das
telhas, os acessorios e materiais para a fixaciaettzas, em estrutura, de apoio, metélica, ou de
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madeira e a mao-de-obra necesséaria para o tragsiptetno a obra, icamento e a montagem
completa das telhas. O telhamento devera ficaoplsem “colos” ou “ondas”. As telhas deverado
apresentar encaixes para sobreposicao perfeitaq@@u que seja a estrutura empregada devera
atender as normas técnicas da ABNT. Nao sera peéamét utilizacdo de madeira ja usada e
danificada, na confeccdo da estrutura do telhadoadeira utilizada devera estar imunizada contra
cupins. Sob a telha deverd ser colocado Manta ¢éarnmietalizada dos dois lados, para maior
conforto térmico e protecdo do forro de PVC.

> Para a execugdo da telha devera ser consultadomoaim@o fabricante onde consta todo
orientacao para montagem.

7)_Reforco de fixacdo de telhas:
Todas as telhas deverdo ser analisadas quanto &xagdo no madeiramento do telhado e
reforcadas onde estiverem soltas e apoiadas someeetgrutura, ou com fixagao deficiente.

8) Execucéo das calhas e rufos:

Os rufos e calhas deverdo ser em chapas de acangalgas e seus complementos deverdo ser
instalados de modo a garantir a estanqueidadgaizil entre as telhas, beiral e seus condutores.
As calhas deverdo ser instaladas ap0s a realigiecimpeza e retiradas de todos os materiais soltos
gue porventura estiverem sobre as calhas antigas.

9) Pinturas:

As superficies de madeira (testeiras) que foremagas com tinta esmalte deverdo ser previamente
lixadas a seco e, posteriormente devera ser remdodh o pé da lixa. Em seguida, devera receber
o fundo nivelador branco e somente ap0s a secagéoaraduas demaos de acabamento com
esmalte sintético.

10) Limpeza final:

O local e seu entorno deverao estar limpos, sensquex tipos de residuos, manchas nas paredes,
vidros ou pisos.

Somente podera ser entregue o0 servi¢o apds aagidizie termo de recebimento

definitivo expedido pela comisséo de fiscalizacémbras.

Registro, 19 de Outubro de 2015.

Eng.2 Marilayne de Brito Malta Cugler
Chefe de Div. Téc. de Proj. de Eng. e ManutencaReatie Fisica Municipal
CREA 50.611.220-57

Roberto Francelino da Silva
Secretario Municipal de Planejamento Urbano e Obras
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