Registro

Desenvolvimento com qualidade de vida

ANEXO 1V - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
ARQUITETONICO — LOTE 02

As informacdes contidas neste Memorial Descritivo complementam os Projetos, que visam

atender a reforma de ambientes para instalacdo da sala de Raios-X da UBS Centro, no
Municipio de Registro - SP.

O atendimento do Raios-X na UBS Centro contard com a seguinte estrutura: recepgao e
espera, um pequeno D.M.L., cAmara escura, sala para o aparelho de raios-X, sala de comando

com area para arquivos, € sanitario/ vestiario para pacientes.

1- RECEPCAO/ ESPERA

Pintura: Paredes e tetos com latex acrilico para ambientes internos, sobre superficies
convenientemente lixadas e duas demaos do latex acrilico.

Esquadrias: Porta em vidro temperado liso com ES pessura de 10 mm, 120x210 cm com duas

folhas de abrir, fechadura e puxador, conforme projeto.

2- D.M.L.

Pintura: Paredes e lajes com latex acrilico para ambientes internos, sobre superficies

convenientemente lixadas e duas deméaos do latex acrilico. Paredes novas ou somente com emboco
receberdao uma deméo de fundo selador acrilico.

Pintura em esmalte acetinado para madeira, sobre superficies convenientemente lixadas e duas
demé&os do esmalte, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco em superficies novas.
Pintura em esmalte acetinado para ferro, sobre superficies convenientemente lixadas e limpas, com

duas demaos do esmalte, incluso fundo anticorrosivo em superficies sem pintura.
Esquadrias: Serd colocada fechadura cromada de embutir completa para porta externa com
macaneta tipo alavanca.

Elétrica: De acordo com as especificagdes do projeto.

Hidraulica: De acordo com as especificacdes do projeto.

3- CAMARA ESCURA
Serdo deixados vaos para instalacdo da processadora, passa-chassi, exaustor e veneziana. O ambiente

devera estar em conformidade com o projeto.
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Piso: ceramico esmaltado resistente a abrasdo superficial (classe 1A — PEI-V) padrdao médio,
antiderrapante, isento de rachaduras, depressdes, bolhas, furos, pintas, manchas, defeitos de baixo
esmalte, decoragao, cantos e/ou lados lascados, riscados ou ranhurados, diferenga de tonalidade,
assentado com argamassa apropriada, de tal modo que o controle de alinhamento das juntas, de
espessura constante, seja efetuado sistematicamente com o auxilio de linhas esticadas longitudinal e
transversalmente. Aplicar pasta apropriada entre as pecas, sendo que as juntas devem estar
previamente limpas e molhadas a fim de garantir melhor aderéncia e cura.

Rodapés serdo em ceramica esmaltada PEI-4.

Pintura: Paredes e lajes com latex acrilico para ambientes internos, sobre superficies
convenientemente lixadas e duas deméaos do latex acrilico. Paredes novas ou somente com embogo

receberdo uma demé&o de fundo selador acrilico.

Instalacdes hidrossanitarias:

Ponto de agua fria e esgoto, com tubos de PVC rigido, juntas soldaveis com aplicacdo de adesivo
plastico apropriado. Para pequenos desvios ou ajustes, empregar conexdes adequadas, nao
aceitando flexdo nos tubos.

Os Sanitéarios: feminino, masculino e acessivel de utilizagdo ao publico, devera ser adequado, sendo
retiradas e trocadas as valvulas de descarga, torneiras das bancadas, reforma das portas, corregao
de infiltragbes existentes, troca de luminarias e barras de apoio.

Pintura em esmalte acetinado para madeira, sobre superficies convenientemente lixadas e duas
demaos do esmalte, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco em superficies novas.
Sanitario Acessivel (sala Raios-X): Devera ser adequado de acordo com o projeto, atendendo as

normas de acessibilidade e ser corrigidas as imperfeicdes nas paredes e azulejos.
Esquadrias: porta de madeira compensada lisa para cera/verniz, 80x210 cm. Sera colocada

fechadura cromada de embutir completa para porta interna, com macganeta tipo alavanca.

4—- SALA DE RAIOS-X

Revestimento: As paredes serdo blindadas com barita 100% pura.

Esquadrias: Portas em folha de madeira com lengol de chumbo revestida em melaminico e
batente blindado com chumbo, com ferragem reforcada.

Visor plumbifero blindado para radiagdes ionizantes, com caixilho de ago antiferrugem.

Piso: antes do assentamento deverdo ser executadas as instalagdes do aparelho de raios-X no

piso, conforme especificagdes do fabricante.
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O piso sera ceramico esmaltado, resistente a abrasdo superficial (classe 1A — PEI-V) padrdo médio,
antiderrapante, isento de rachaduras, depressdes, bolhas, furos, pintas, manchas, defeitos de baixo
esmalte, decoragdo, cantos e/ou lados lascados, riscados ou ranhurados, diferenca de tonalidade,
assentado com argamassa apropriada, de tal modo que o controle de alinhamento das juntas, de
espessura constante, seja efetuado sistematicamente com o auxilio de linhas esticadas longitudinal e
transversalmente. Aplicar pasta apropriada entre as pecas, sendo que as juntas devem estar
previamente limpas e molhadas a fim de garantir melhor aderéncia e cura.

Rodapés serdo em ceramica esmaltada PEI-4.

Registro, 29 de Janeiro de 2016

Eng.2 Marilayne de Brito Malta Cugler/CREA 50.611.220-57

Chefe de Div. Téc. de Proj. de Eng. e Manut. Rede Fis. Municipal

Roberto Francelino da Silva
Secretdrio Municipal de Planejamento Urbano e Obras
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