E proibido a reprodugéo total ou parcial deste projeto
sem nossa autorizago expressa, assim como seu uso
indevido e/ou divulgagao a terceiros, dos infratores se exigira

ressarcimento correspondente aos danos e prejuizos causados.

Sao reservados todos os direitos no caso de modificagdo do

projeto, em decorréncia de aperfeicoamentos técnicos.
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SALA DE EXAMES it
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VAl ATE O QDF. CAIXA NO PISO
VIDE DIAGRAMA
‘ ELETRICO. As dimensdes indicadas para as salas tém que ser inspecionadas localmente. A Med L tem que ser informada
sobre possiveis divergéncias. Caso contrario nds ndo podemos assumir nenhuma garantia de uma implementagao
precisa das dimensdes indicadas nos projetos.
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| PLANTA DE INSTALACAO

‘ MULTIX B ESCALA 1:25

Simbolos e Convengdes

a0 O 1®

Ponto de orientagao = ponto de referéncia para
planejamento e instalagcdo do equipamento

Quadro de Forga (QDF)

Tomada tipo usada para computador
(F+N+T) 127V 16A a 80 cm do piso
Ligar no circuito elétrico do hospital

* ldentificar voltagem nas tomadas 127V

Tomada tipo usada para computador
(F+N+T) 220V 10A a 80 cm do piso
Ligar no circuito elétrico do hospital

* |dentificar voltagem nas tomadas 220V

Tomada de telefone em caixa
de 4"x 2" a 80cm do piso

Tomada T1 para o no-break do IMS
em caixa de 4"x 2" a 30cm do piso
Ver Diagrama do QDF
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Pontos de rede Ethernet em caixa de 4"x 2" a 80cm
do piso Interligados via Switch de no minimo 100MB

com acesso a internet para o SRS
Liberar portas conforme carta-compromisso SRS

Lampada de sinalizagéo

Desconector de emergéncia - Desliga
em caixa de PVC de 4"x 2" a 160cm

Ver diagrama do QDF

Botoeira de comando em caixa de
PVC de 4"x 2" a 160cm
Ver diagrama do QDF

Interruptor de intensidade variavel
tipo "dimmer" a 160 cm do piso
Ligado ao circuito do prédio

Refletor de feixe convergente controlado
atraves do "dimmer" ligado ao circuito do prédio

As tomadas podem ser montadas na vertical ou horizontal dependendo da necessidade do local.

*** CABOS PARA BOTOEIRAS NAO PODEM PASSAR PELO ELETRODUTO DO COMANDO

| DETALHE DE INSTALACAO - COMANDO

| MULTIX B ESCALA 1:25

*3

*2 Aduela em madeira
*3 Alisar em madeira

1350

Vidro Plumblfero

A dimensdo do visor depende da dimens&o
indicada em planta ou por determinagdo
do cliente.

Visor Plumbifero com aduela e alisar em
madeira, a ser providenciado pelo cliente.

Pavimento acabado

*1 Revestir em chumbo para a protecdo radioldgica,
vide valor no projeto de Protegdo Radioldgica.

Planta Definitiva

Declaracdo de Concordancia do Cliente e Equipe Técnica

Reservamos o direito de fazer alteragdes técnicas.

O cliente devera apresentar e/ou fornecer copias deste projeto a sua equipe técnica contratada.

Ao utilizar este projeto o Cliente e sua equipe técnica declaram que concordam em atender todas as
notas e exigéncias descritas.

Todos os preparativos para a instalagado dos equipamentos conforme normas e necessidades técnicas
tais como obras, engenharia estrutural, climatizagao, rede de dados, instalagbes elétricas e hidraulicas
séo de responsabilidade do Cliente que deve contratar especialistas qualificados para a execugao.
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Planta Definitiva

Jogo Completo Consiste de :

01 Planta de Posicionamento
02 Planta de Instalagao
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Healthcare Sector

Supply Chain Management

Project Management and Planning

Av. Mutinga, 3800
05110-902 Sao Paulo - SP
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Raio X

Planta de Posicionamento

Multix B estativa giratoria 54KW

Altura desde o piso acabado

Até o Teto
Até o Forro Falso
Escala 1:25
Om 0,5m Tm
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