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MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUCAO

TRATA-SE DO MEMORIAL DESCRITIVO PARA ADEQUAGCOES DA REDE ELETRICA, LOGICA E
TELEFONIA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA
RUA TAMEKISHI TAKANO, CENTRO, NA CIDADE DE_REGISTRO ESTADO DE SAO PAULO.

O presente memorial tem por objetivo discriminar os servigos necessarios ao desenvolvimento
da obra acima citada. As normas e especificacdes técnicas deverdo ser observadas
rigorosamente pela empreiteira na execugdo da obra.

CONSIDERACOES GERAIS:

Caberd a contratada realizar um exame detalhado do local da obra, verificando todas as
dificuldades dos servigos, para a execugdo dos servicos iniciais até a entrega final da obra;
deverd fornecer todo o material, mao-de-obra, leis sociais, ferramental, maquinaria e
aparelhamentos adequados a mais perfeita execu¢do dos servicos.

QUALIDADE DOS MATERIAIS E SERVICOS:

Todos os servicos aqui especificados deverdo ser executados conforme a boa técnica e por
profissionais especificados.

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicacdo de qualquer material, desde que
julgada suspeita a sua qualidade pela fiscalizacéo.

EXECUCAQ DA OBRA:

A empresa executora devera fazer anotacdo de responsabilidade técnica ART — CREA-SP
referente a execucao da obra. Todos os trabalhos deveréo ser executados de acordo com a boa
técnica, posturas das Leis Municipais, Estaduais e Federais, e as normas da ABNT.Se em
qualquer fase da obra, a fiscalizacdo tomar conhecimento de servicos mal executados, ela se
reserva o direito de determinar que o servico seja refeito, cabendo a contratada o 6nus do
prejuizo.
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CROQUIS/PROJETOS:

A obra serd executada em obediéncia aos Croquis ou Projetos apresentados, que definirdo nos
seus aspectos das instalacdes elétricas a serem executadas. Modificagdes que possa haver no
decorrer da construcdo, deverdo ser acertadas e discutidas previamente entre as partes
interessadas.

SERVICOS GERAIS

Serdo de responsabilidade da empreiteira e correrdo por sua conta todos 0s servicos gerais, tais
como, despesas com pessoal de administracdo da obra, transportes diversos, consumo de agua,
luz e forga provisoria, e outros que se fagam necessarios ao bom andamento da obra.

A protecdo dos materiais e servicos executados caberd a empreiteira, que devera manter a
permanente vigilancia sobre os mesmos, ndo cabendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE
REGISTRO, a responsabilidade por qualquer dano, de qualquer natureza que venham a sofrer.
A vigilancia devera ser mantida até a entrega da obra.

1. INSTALACOES ELETRICAS:

1.0. “Orientacdes gerais: Toda instalagdo elétrica seré aparente utilizando-se eletrodutos de ferro
galvanizado médio de %" e eletrocalhas galvanizadas perfuradas tipo U, e a locagédo dos pontos
devera seguir o croqui ou projeto. Sera executada obedecendo as normas técnicas brasileiras
(ABNT) e regulamentacdo da ELEKTRO (empresa concessionaria local), empregando-se
material de primeira qualidade (normatizado), tomando-se medidas necessarias e seguranga na
sua execucao.

1.1. ELETRODUTOS:

Os eletrodutos destinados aos circuitos de forca, l6gica e telefonia deverdo ser interligados da
eletrocalha por saidas verticais. Devera ser de ferro galvanizado médio, tipo aparente. Os
eletrodutos que serdo utilizados para os circuitos de tomadas deverdo ser derivados da
eletrocalha por meio de saidas verticais. Os eletrodutos terdo didmetro de ® = '%". O item
remunera o fornecimento e instalacdo de eletrodutos e conexdes rigidos, em aco carbono de
1/2", tipo médio, com as caracteristicas: costura longitudinal; luva e protetor de rosca,;
acabamento externo com galvanizacdo eletrolitica, conforme NBR 13057; buchas, arruelas e
bracadeiras em aco maleavel galvanizado eletrolitico, para instalacdes elétricas e de telefonia,
aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mao-
de-obra necesséria para a execucao dos servi¢os: escavagao e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 0,60 m nas instalacdes enterradas, ou fixagdo por meio de bragadeiras
guando a tubulacdo for aparente e a instalacdo de arame galvanizado para servir de guia a
enfiacdo, inclusive nas tubulacdes secas.

1.2. ELETROCALHAS:

As eletrocalhas seréo do tipo “U” perfurada em chapa de ago 18 MSG, perfurada, com tampa, de
ferro galvanizado de medidas 100x50x3000 mm. O item remunera o fornecimento e instalacdo
de eletrocalha perfurada tipos “U” ou “C”, sem tampa, 100 x 50 mm, com todos os acessorios
pertinentes tais como: curvas, tés, reducdes, cruzetas, desvios, terminais, flanges, emendas,
gotejadores, etc, em chapa de agco com acabamento galvanizado a fogo.

1.3. CONDUTORES:




PREFEITURA DE
Registro

Desenvolvlmenro com qualidade de vida

Para a alimentacdo do quadro geral de distribuicdo (QDG) devera ser utilizada trés vias de cabo
de 25 mm?2 para cada condutor fase, uma via de cabo de 16 mm?2 para o condutor neutro e uma
via de cabo de 16 mmz? para o condutor terra. Os cabos deverao ter isolagéo para 750 V. Para o
circuito de distribuicdo, deverdo ser utilizados cabos de cobre Isolado PVC Antichama, com
isolacdo para 750V, nas sec¢des indicadas em projeto e Planilha orcamentéaria. Para as ligacdes
dos pontos de forga, deverdo ser utilizados condutores singelos na se¢ao 4,0mm2.

1.4. QUADRO DE DISTRIBUICAO:

O item remunera o fornecimento de quadro de distribuicdo universal de sobrepor em chapa de
aco tratada com pintura eletrostatica epoxi a pd para disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON e
barramento bifasico ou trifasico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de
montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixacdo de disjuntores; abertura
ampliada na parte superior do espelho para até 11 médulos; remunera também o fornecimento
de materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalacdo completa do quadro.

1.5. CIRCUITOS:

FiacOes e cabos de cobre deverdo ter alta condutibilidade, com revestimento termoplastico em
PVC para isolacéo de temperatura até 70°C e nivel de isolamento para tensdes até 750 V. N&o
serdo permitidas emendas de condutores dentro de canaletas de PVC e eletrodutos, somente
nas caixas de derivagdo, ligagdo ou passagem.

1.6. TOMADAS PARA REDE DE LOGICA, TELEFONIA, FORCA E AR CONDICIONADO:

As caixas destinadas aos circuitos de forca, l6gica e telefonia de todos os ambientes deveréo ser
aparentes, acondicionadas em conduletes tipo metalico de '2”. Conforme croqui ou projeto, e
planilha orgamentéaria. As tomadas terdo 2 polos e um terra de 10A (tomadas em geral) ou terra
de 20A (tomadas para ar condicionado). O item remunera o fornecimento e instalagdo de
condulete, constituido por: corpo e tampa em aluminio silicio de alta resisténcia mecanica,
injetado, ou fundido, com saidas laterais em varios modelos, com ou sem rosca, utilizado para
interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola de 1/2", ou incorporar equipamentos como
tomadas, ou interruptores sejam eles de energia, ou telefonia, ou légica, em redes aparentes
abrigadas; 1 (uma) tampa, tipo cega, ou com furagdo compativel ao equipamento a ser instalado
no seu interior. Para as tomadas de ar condicionado devera ser utilizado o kit da cotacdo de
mercado, descrito na Planilha orgamentéaria. Para as Tomadas tipo RJ 45, o item remunera o
fornecimento e instalagdo de tomada para rede de dados, com placa.

2. INSTALACOES REDE LOGICA/TELEFONIA:

2.1. ORIENTACOES GERAIS:

Sera executada obedecendo as normas técnicas brasileiras (ABNT) e empregando-se material
de primeira qualidade (normatizado), tomando-se medidas necessarias e seguranca na sua
execucao.

2.2. REDE DE TELEFONIA:

O item remunera o fornecimento e instalacdo de cabo telefénico, tipo Cl de acordo com a
especificacéo TELEBRAS 235.310.702, com 10 pares de 0,50 mm, em cobre eletrolitico
estanhado, isolacdo em poliolefina ndo propagante a chama, blindagem com fita de aluminio ou
poliéster aluminizado e capa externa em cloreto de polivinila PVC na cor cinza, para centrais
telefénicas, prédios e instalacao de equipamentos (KS, PBX, PABX, etc.).
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RECEBIMENTO DA OBRA

» Por ocasido da entrega da obra, a mesma devera apresentar as seguintes condi¢cfes:

3.1. Durante a obra e na entrega final, deverdo ser realizadas vistorias e testes das
instalacdes elétricas, pelos Técnicos das Redes de Idgica e telefonia e, elétrica, indicados
pela Prefeitura Municipal de Registro.

3.2. Deverd ser realizada a Limpeza geral dos ambientes e as areas externas, livres e
desobstruidas de quaisquer entulhos, ou restos de material utilizados na obra.

3.3. Todo o material retirado e néo reutilizado devera ser entregue a Prefeitura Municipal de
Registro.

3.4. A Contratada ndo podera permitir 0 uso provisério das novas dependéncias antes da
entrega final das chaves que terdo de ser entregues ao funcionario responsavel e
designado pela Prefeitura Municipal de Registro.

Registro, 01 de fevereiro de 2016.

Roberto Francelino da Silva
Secretario Municipal de Planejamento Urbano e Obras



