E proibido a reprodugéo total ou parcial deste projeto

sem nossa autorizago expressa, assim como seu uso
indevido e/ou divulgagao a terceiros, dos infratores se exigira
ressarcimento correspondente aos danos e prejuizos causados.

Séao reservados todos os direitos no caso de modificagdo do

projeto, em decorréncia de aperfeicoamentos técnicos.
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INFORMACOES TECNICAS
Carga no pavimento em N/m2, devera ser verificado por um Engenheiro de Estrutura.
Dimensodes das portas para passagem do equipamento:
Altura:210cm, Largura min:120cm (dimensdes finais) sendo recomendado porta com folhas de 80 e 40cm.
465 150 E corredor lateral com porta de Altura:210cm, Largura min:140cm (dimensdes finais) sendo recomendado
—] | porta com duas folhas de 70cm.
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Peso(kg) | Dissipagdo de Calor no Ar (W)
Pos. Descricao kg W Observacgoes
1.01 | Quadro de Forga - - #1
1.02 | Mesa de Exames 350
1.03 | Estativa Solo-Mesa giratéria com emissor de raios-X 212 400
1.04 | Dispositivo Radiografico DR VERTICAL 80 -
1.05| Console de Comando do Gerador de Raios-X 17 -—-

#1 Nao faz parte do fornecimento Siemens. Devera ser adquirido pelo cliente.

Condicionamento do Ar

Climatograma para temperatura e umidade
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O climatograma mostra a faixa permissivel de temperatura.
O gradiente de temperatura ndo deve exceder 6 K/ h.

Recomendamos a instalacdo de sistema de climatizagao para

garantir a estabilidade de temperatura e umidade.

Nao recomendamos a instalacdo de desumidificadores moveis.

A melhor temperatura para usuario e paciente € 24 °C mantendo a umidade em 50 % * 10%.
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Umidade Relativa em %

OBSERVACOES GERAIS

Distancias de Seguranca

Conforme resolugéo RDC 50, 21 de fevereiro de 2002, devem ser realizadas agdes para garantir seguranga nas zonas de perigo.

Uma zona de perigo € uma area na qual existe a possibilidade de dano por causa da posigao ou forma de

partes estacionarias ou moveis de um produto técnico.

Nestas zonas de perigo devem ser usados protetores (roupas especiais, aventais de chumbo, barreiras de
seguranga como barreiras de luz, sensores de presenca, sinais de adverténcia distintos e barreiras limitadoras

de acesso em areas controladas).

Deve ser assegurado que os dispositivos protetores sejam projetados e posicionados de tal um modo que as

distancias de seguranga nao possam ser alteradas.

A distancia de seguranga minima entre as bordas ou extremidades do equipamento e todas as paredes da sala deve ser
de 1m nas bordas laterais da mesa de exame do equipamento e de 60cm nas demais bordas ou extemidades do equipamento.

O dimensionamento das salas de exames, devem obedecer também a distancia minima de 150cm de qualquer

parede da sala ou barreira de prote¢do ao ponto de emisséo de radiagdo do equipamento, observando-se sempre

os deslocamentos maximos permitidos pelo mesmo.
A Siemens nao se responsabiliza por projetos fora dos padroes exigidos pela Anvisa.

Dimensionamento

Todas as medidas de instalagao se aplicam a paredes/chao/teto acabados e serdo conferidos antes da montagem.

cm
/ 7 Todas as medidas de eletrodutos estdo em polegadas.

sala de exames;

1-Todas as medidas estdao em centimetros e eletrodutos em polegadas;
2-A superficie do piso das vias de acesso para o equipamento devera ser lisa € livre de poeira;
3-Condic¢bes necessarias do local para inicio de montagem dos equipamentos:

-Toda obra civil devera estar concluida dentro de nossas especificagoes;

como também a instalacao das tomadas indicadas em planta;

de forga da rede elétrica do Hospital,

-lluminagao e tomadas ja instaldas e em funcionamento;

-Fica a cargo do cliente instalagao do QDF, cabendo até as botoeirass e desconectores,

-As tomadas indicadas neste projeto, sdo somente para a instalagédo e servigo do
equipamento, devendo portanto o cliente providenciar tomadas previamente determinadas.
Estas tomadas nao serao interligadas ao QDF(SIEMENS) e o cliente determinara a voltagem
das mesmas, de acordo com os equipamentos opcionais a serem utilizados dentro da

-No caso de equipamentos nacionais, todas as tomadas serao protegidas no quadro
-O ar condicionado em funcionamento normal e ambientes livres de poeira;
-Bases e pecas de teto (Siemens) serdo montadas por nossa equipe técnica, antes dos

acabamentos do piso e do teto.
-Atentar para um perfeito nivelamento do piso e do teto em relagéo as estruturas.

Protecao Radiologica

Atencéo: Para a execucao da Protecado Radioldgica da Sala, o Hospital/Clinica devera contratar um fisico

que efetue o calculo de radioprotegéo, conforme as normas vigentes dos 6rgédos competentes.

lluminacdo Ambiente

A luz ambiente nas salas onde é feita a exibicdo de imagem (monitores) para diagndsticos tem que satisfazer
as seguintes exigéncias:

- Sem oscilagado, controlavel, com intensidade de iluminacao variavel e reproduzivel (por ex.: dimmer com escala)
- Sem reflexdo provocada por janelas, luminarias ou negatoscopios.

Esta € uma especificacdo da norma DIN 6868-57 na Alemanha, recomendamos que seja seguida.

Para iluminar de salas de raios-x, a intensidade da iluminacéao geral depende dos procedimentos de exame.
Em geral, a intensidade de iluminagdo nominal deve ser 500 Ix. Se somente sdo realizadas exposi¢des
radiograficas convencionais, a intensidade de iluminagao nominal deve ser 500 Ix.

Quando s&o exibidas imagens em um monitor, a iluminacéo deve ser reduzida a 10 a 30 Ix.

Como regra, salas de terapia requerem uma iluminagdo com uma intensidade de iluminagao nominal de 300 Ix.
Isto também aplica para salas onde sé&o feitos procedimentos preparatérios com pacientes.

Preparativos para Instalacao

MULTIX B com estativa giratoria
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Os preparativos para instalagéo incluem a realizagcao da rede elétrica, instalagdo de quadro de fusiveis,
interruptores, aterramento principal, sinalizagao, transformadores de isolagao, vigia e monitores de isolagéo,
instalagdo de tubos de cabo, fazer eletrodutos de acordo com projetos entregue por nos, fazer e fixar estruturas
especiais para montar equipamento em tetos, tetos falsos, como também instalagao de ancoras para fixagao
de partes no teto pisos e paredes.

O cliente deve contratar por sua conta empresas competentes para executar e supervisionar os preparativos
do local de instalagdo. A empresa contratada é responsavel pela conclusdo dos preparativos correta e
conforme cronograma estabelecido, pela supervisdo de todos os preparativos para instalagédo e pela
observancia de todos regulamentos legais aplicaveis (por exemplo regulamentos da vigilancia sanitaria,
regulamentos de protecao contra radiagdo) e deve ter conhecimento de regras aplicaveis (por exemplo
normas VDE e DIN).

Nao é de nossa responsabilidade a execugao da construgao e supervisdo dos preparativos do local de
instalagdo, como também a observancia posterior das condi¢gdes operacionais padroes. A empresa contratada
€ responsavel para conferir os calculos estaticos, quando aplicavel, da climatizagcao de ar do edificio.

i

NECESSIDADES BASICAS PARA INSTALACAO:

1) PE-DIREITO MINIMO : 240cm (acima ou abaixo deste valor, consultar a MED L PM).
2) PREVER ABERTURA DE 120cmx210cm PARA PASSAGEM DO EQUIPAMENTO
3) A SUPERFICIE DAS VIAS DE ACESSO DEVERA SER PERFEITAMENTE LISA E LIVRE DE POEIRA

Planta Definitiva

Declaracdo de Concordancia do Cliente e Equipe Técnica

notas e exigéncias descritas.

Reservamos o direito de fazer alteragdes técnicas.

Ao utilizar este projeto o Cliente e sua equipe técnica declaram que concordam em atender todas as

Todos os preparativos para a instalagado dos equipamentos conforme normas e necessidades técnicas
tais como obras, engenharia estrutural, climatizagao, rede de dados, instalagbes elétricas e hidraulicas
sao de responsabilidade do Cliente que deve contratar especialistas qualificados para a execugao.

O cliente devera apresentar e/ou fornecer copias deste projeto a sua equipe técnica contratada.
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