E proibido a reprodugéo total ou parcial deste projeto

sem nossa autorizago expressa, assim como seu uso
indevido e/ou divulgagao a terceiros, dos infratores se exigira

ressarcimento correspondente aos danos e prejuizos causados.
Séao reservados todos os direitos no caso de modificagdo do

projeto, em decorréncia de aperfeicoamentos técnicos.
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LEGENDA SERA DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE
ITEM | DESCRICAO QUANT.
B1 5 ) ] . ; e  Fornecer, Instalar e Energizar o Quadro de Forga - QDF.
B2 Botdo de Impulso preto Modelo - 35B6230-0AB10-1FAO (liga). 2 e  Fornecer, Instalar e ligar as botoeiras via fios de 1,5mm? com QDF.
B3 e  Testar o acionamento do QDF via Botao liga e o deligamento via botoeiras.
38832 03-1CA21 ( | 3 e Instalar LAmpada de sinalizagéo e ligar via cabo PP de 2 x 1,5mm? com o QDF.
B4 | Botdo de comando cogumelo vermelho modelo - 3SB —1CA21 (desliga). e  Fornecer cabo PP de 2 x 1,5mm? para ligar QDF ao Gerador - Lampada de Sinalizag&o - calcular o
S%uBagg?l'g\erle MULTIX B POLYMAT S B5 comprimento dos cabos com folga de 2 mts.
G 54 KW - 380V C1 | Contactor magnético tripolar 3RT10 36 -1AN10 (Acionamento 220V) com contato auxiliar NA. 1 o Fprnecer cabos flexiveis nas bitolas abaixo para interligagéo entre o QDF e Elltro de Linha, Filtro de
380V 3F+N+T — Linha e Auto Transformador, Auto transformador e Gerador, calcular o comprimento dos cabos com
| Rev.9 - 01/Jul/ 2014 C1A | Contato auxiliar modelo 3RH1921 - 1DA11. 1 folga de dois metros.
CH | Chave Seccionadora Tripolar 3NP4070. 1
0 DIMENSIONAMENTO DOS CABOS CX1| Caixa Termoplastica modelo 3SB3 803 0AA3. 1 QDF até Filtro de Linha Filtro de Linha até Auto Transformador
( DEPENDE DA DISTANCIA DA CX2| Caixa Termoplastica modelo 3SB3 801 0AA3. 1 Condutores fase - 3 x25mm? Condutores fase - 3 x25mm?
SUBESTAGAO AT‘!E A ENTRA"DA DO D1 | Disjuntor Monopolar 10A - 5SX1 110-7. 1 Condutor terra - 1 x16mm? Condutor terra - 1 x16mm?
@ QDF. VERIFICAR "TABELA A", DR | Interruptor de corrente diferencial residual modelo 5SM3 346-4 (63A/30mA) TIPO B. 1
N L1L2 L3 =
F2 | Fusivel NHO0O MODELO 3NA3 822 (63A). 3 Auto Transformador (220V) até Gerador Auto Transformador até Gerador (440V)
_ , . F3 Condutores fase - 3 x 2,5mm? Condutores fase - 3 x 25mm?
NOTA 1: A pinagem do DR1 é referente ao tipo Siemens. No
caso de utilizar outro tipo, consulte 0 manual do fabricante. Base - 5SF1 002 2MB. 1 Condutores Terra - 1 x 16mm?2 Condutores Terra - 1 x 16mm?
o .0 .0 NOTA 2: Tipo B - Detecta correntes residuais alternadas, KIT DIAZED Cobertura da Base - 5SH2 02. 1
continuas pulsantes e continuas puras; este tipo de dispositivo F4 -
CH ¢ aplicavel em circuitos de corrente alternada normalmente Parafuso de Ajuste - 5SH3 10. 1
trifasicos que possuam, em sua forma de onda, partes Fusivel Diazed 2A - 5SB2 11. 1
senoidais, meia-onda ou ainda formas de ondas de corrente
F1 F2 F3 continua, geradas por cargas como: equipamentos Tampa - 5SH1 120. 1 _
N PE pa Barade eletromédicos, entre outros. M1 | Dispositivo de sinalizagio 220 VCA verde 3SB6216-6AA40-1AAQ 5 Instalacao Elétrica (Entrada de Rede) de acordo com a DIN VDE 0107
o om Cobre H2 .
:}M X1 | Conectores Modelo ALPHAFIX de 35mm?2. 4 i - .
Alimentagéao Elétrica para o MULTIX B POLYMAT S - 54 KW - 380V
X2 Conectores Modelo ALPHAFIX de 6mm?2. 8
| * Filtro de Linha - Fornecimento Siemens. 1 Linha de Forga 3 Fases+N+Terra/AC 60Hz | Entrada de Rede 62kVA
X2 * Auto transformador - Fornecimento Siemens. 1 Voltagem da linha 380V
o] TODOS OS COMPONENTES ACIMA DEVEM SER ADQUIRIDOS E INSTALADOS PELO CLIENTE -
| 12 | Resisténcia interna da rede
| | | | nao pode ultrapassar 0,10 Ohm
| CONTATO B1 B2
fil auxiLar C1A / NA PORTA : : Tabela A
1omm S S S DOQUADRO | | 7 7 : ~ e
}f Fo Alimentacao Eletrica SISTEMA DE ATERRAMENTO
ng'||j\>A11 | 11 | Os cabos de alimentagdo desde a Subestagéo até o QDF devem ser dimensionados conforme a tabela abaixo.
T T ENOTA 2; | J |— E de responsabilidade do cliente o fornecimento e instalagéo dos cabos da subestagéo ao QDF. Devera apresentar a menor resisténcia possivel, sendo aconselhdvel ndo ultrapassar o valor de
3 l3 3 03 | | 2 ohm (valor medido com o condutor terra desconectado). Proceder ainstalagédo do eletrodo terra,
SALA DE BITOLA DOS CABOS, DESDE A SUBESTAGCAO ATE O QUADRO conforme as indicagdes da norma de instalag&o elétrica de baixa tenso, procedimento NBR 5410.
[ B4 comanpo|CX1
D1 | | DISTANCIA DA S.E. |CONDUTORES FASE |CONDUTOR NEUTRO | CONDUTOR TERRA O tIpO de aterramento € o TN-S.
_) ATE O QUADRO
e : : I (m) (mm?) (mm?) (mm?)
| | 20 (3 x25) 1x25 1x16
SALA DE
o B5 hate |CX2 40 (3x50) 1x25 1x25
| | | A1 | | 60 (3 x50) 1x25 1x25
ﬁ%* c1 : { 80 (3x70) 1x 35 1x 35
h2 ]
NA PORTA : : Para distancias superiores, entrar em contato com o Setor de Projetos da Siemens.
DO QUADRO B3 | |
F4 [ . .
] o Diagrama das botoeiras o
#smme | Planta Definitiva
I ~ - : : .
| , Declaragao de Concordancia do Cliente e Equipe Técnica
A1
#16mm? #25mm?
—( ) C = C1 H1 NAPORTA : : H2 Quad ro de For(}a Ao utilizar este projeto o Cliente e sua equipe técnica declaram que concordam em atender todas as
o DO QUADRO | | notas e exigéncias descritas.
M= s T3 - M s I3 | | Todos os preparativos para a instalagao dos equipamentos conforme normas e necessidades técnicas
X1 01 02 03 04 X2 05 06 07 08 o) tais como obras, engenharia estrutural, climatizagdo, rede de dados, instalacées elétricas e hidraulicas
LY %¥_Y 3 _ Y _5_ X 7] Lo | sao de responsabilidade do Cliente que deve contratar especialistas qualificados para a execugéo.
Cabos 16mm? D) T Cabos 25mm? O cliente devera apresentar e/ou fornecer copias deste projeto a sua equipe técnica contratada.
Fornecimento Fornecimento Reservamos o direito de fazer altera¢des técnicas
do Cliente @ L1 L2 L3 do Cliente ¢ .
Documento N° Data Descricéo
FILTRO DE LINHA C . Cabo PP #1.5mm? ARX14362PN 23/12/2014 Planta Definitiva
~" Fornecimento Cliente /Lm . /LLbQ
, Jogo Completo Consiste de :
2 2
Ls da de Sinalizacao \V Iha - 15\W/-220V 4x1.5mm 2x1.5mm 01 Planta de Posicionamento
Cabos 16mm? Cabos 25mm? ampada de oinallizagao vermeina - - . —
Fomeamento = [ D—F i sw De acordo com a Portaria 453 (4.3.d) da ANVISA. 02 Planta de Instalagdo
do Cliente do Cliente Fornecimento e Instalagédo do Cliente. SIGNUM 3SB3 03 Digrama do Quadro de Forca
@ L1L2L3
Nunca Conectar SIGNUM 3SB3 04
® NEUTRO n O
este Neutro 380V / 05
TERRA
*
AUTO TRANSFORMADOR m O | CX1 CX2 06
440V 220V © Q O
Desl.
6
Cabos 16mm2 D
Fornecimento ~ 5
do Cliente ——— Cabos 2,5mm? .
— Fornecimento
do Cliente Sala de Comando Sala de Exame 3
Cabos 25mit — D - 2
Fornecimento Botoeira Botoeira ]
do Cliente . . ..
@ L1L2 L3 L1L2 L3 nga/Desllga de Emergenma 0 |Emissao Inicial 23/12/2014 Heitor
Rev. | Descrigéo ‘ Substitui Data: Responsavel:
*
' . Autor Data Checado Data
o As botoeiras devem ser fornecidas com o QDF Autor Emissao Incil
POLYMAT S 54KW Supply Chain Management
SI E M E Ns iroj&ctt!\/lanaggtr)r(l)ent and Planning
~ v. Mutinga,
Observagoes Healthcare Sector | (5410-902 $30 Paulo - P
QDF d401.0 7 - 01/07/2014 - Autor: M Barbi
R L 1. Os materiais relacionados na legenda do diagrama do quadro de for¢a sédo de PREFE ITU RA DE REGISTRO
fabricacdo "SIEMENS", porém poderéao ser de outros fabricantes que tenham
caracteristicas similares.
2. Reservamo-nos os direitos de modificar o projeto, em decorréncia de REGISTRO - SP
aperfeicoamentos técnicos.
3. A entrada de energia elétrica do quadro devera ser preferencialmente pela parte
superior deste e a saida por baixo, podendo ser alterada em funcédo das necessidades
da instalagao. .
4. Prever espaco suficiente dentro do quadro para manuseio dos cabos na maior bitola Dlag rama do Quadro de Forga
5. Utilizar conectores de entrada de rede visando o uso dos cabos na maior bitola.
6. O dimensionamento dos cabos de entrada do equipamento depende da distancia entre )
a subestacdo e o QDF. Para o dimensionamento correto verificar a TABELA A. Ralo X
7. Qualquer alteracéo neste diagrama somente podera ser realizado com autorizagéo da Escala Sem Escala

SIEMENS.
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