PREFEITURA DE
Registro

Desen volwmento com qualidade de vida

ANEXO IV - MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construcao de Ponte de Concreto.
Local: Estrada Rural RGT 030 — Bairro Guaviruva
Interessada: Prefeitura Municipal de Registro.

Introducao: Trata-se de Memorial Descritivo para construcagalage de concreto a
ser construida na Estrada Rural RGT 030, no B&waviruva, neste Municipio de
Registro/SP.

1. SERVICOS PRELIMINARES

Limpeza do Terrena Constituem em limpeza e raspagem do terrenouimui
retirada de raizes e troncos, incluindo a remogadetritos e entulhos da prépria obra
até a entrega definitiva. Caso necessario, seréegfgnsabilidade da Contratada a
obtencdo de autorizacdo legal para a remocao aeeédnde porte, a seu encargo da
obtencdo, se necessério, da autorizacdo para |deaisota-fora junto aos oOrgaos
competentes. O local de bota-fora deve ser previaraprovado pela Fiscalizagao.
Instalac@o do Canteiro de Obra —-devera ser instalado com dimensfes adequadas as
necessidades para suprir a guarda de materiamsmfentas, acomodacdes aos operarios,
compartimento sanitario provido de area para babacia e lavatorio e 0 esgoto com
destino final em fossa séptica e poco absorvente.

Demolicdo da Ponte de Madeira Existente— todo o estrado serd efetuado
manualmente. As partes estruturais composto detorag e as cortinas serao retiradas
com equipamento mecanico. Todos os materiais desraleverdo ser transportados e
depositados em local a ser definido pela Prefelagal.

Placa Institucional —serd instalada placa padronizada de conformidaateocque for
solicitado pela Coordenadoria Estadual da Defeg Ci

2. INFRAESTRUTURA

Escavacbes €onstituem os servicos de escavacOesoo®s manual e/ou mecanizado,
carregamento para bota-fora, acertos e acabamentmuais. A execucao da
terraplanagem devera atender o Projeto Executivoparecer técnico de fundacoes.
Qualquer movimento de terra devera ser executadhorigmroso controle tecnolégico a
fim de prevenir erosdes e assegurar a devida kdéald, bem como ndo impedir ou
alterar o curso natural de escoamento de aguas.

Lastro de Pedra Britada - Camada de 5 cm de pedra britada n°® 3, comumerite ma
indicada por ser o melhor tipo de lastro por seistente, permeavel e inalteravel aos
agentes atmosféericos e nao produzir pé. Servirdbade para trabalhos prévios de
concretagem.

Lastro de Concreto -O concreto deve ser lancado e espalhado sobréro tesspedra
britada citado acima, fck 15 Mpa. com espessurada. de modo que a sua superficie
figue totalmente nivelado, sem ondulacgdes.

Forma Plana para concreto comum -A execucdo das formas e seus escoramentos
devem garantir nivelamento, prumo, esquadro, demale, alinhamento das pecas e
impedir o aparecimento de ondula¢des na supedirieoncreto acabado. A contratada
deve dimensionar os travamentos e escoramentdérdaas de acordo com os esforcos
e por meio de elementos de resisténcia adequadan equantidade suficiente,



considerando o efeito do adensamento. As cotas veisnidevem obedecer,
rigorosamente, o0 projeto executivo de estrutura.
Concreto Usinado Fck = 25 Mpa - dve satisfazer as condi¢des de resisténcia fixadas
pelo calculo estrutural, bem como as condicfes wtabilidade e impermeabilidade
adequadas as condi¢bes de exposi¢cdo. Deve obetgoersamente as normas da
ABNT em especial a NBR-7212. As regras para a rie@osde agua perdida por
evaporacdo sdo especificadas pela NBR-7212. Deafgyeral, a adicdo de agua
permitida ndo deve ultrapassar a medida do abatimealicitada pela obra e
especificada no documento de entrega do concrstad@ivos, quando aprovados pela
Fiscalizacdo, sao adicionados de forma a assegta distribuicdo uniforme na massa
de concreto, admitindo-se desvio maximo de dosag@nsuperior a 5% da quantidade
nominal, em valor absoluto. Na obra, o trajetorgpsecorrido pelo caminhdo betoneira
até o ponto de descarga do concreto deve estaw knspr realizado em terreno firme.
Armadura em Barra de Aco CA-50 (Aou B) fyk = 500 M@. - O fornecimento, os
ensaios e a execucdo devem obedecer ao projesirdeim e as normas da ABNT. Os
acos de categoria CA-50 ou CA-60 ndo podem semadoBrem posi¢cdo qualquer sendo
naguelas indicadas em projeto, quer para o tratesmprer para facilitar a montagem ou
o travamento de férmas nas dilatacbes. Ndo poderspregado aco de qualidade
diferente da especificada em projeto, sem aprovagé@wia do autor do projeto
estrutural ou, excepcionalmente, da Fiscalizacaarmadura deve ser colocada limpa
na férma (isenta de crostas soltas de ferrugems, téteo ou graxa) e ser fixada de
forma tal que ndo apresente risco de deslocamemsmtg a concretagem. A armacéao
deve ser mantida afastamento minimo der 3 cm daaf@or meio de espacadores
plasticos industrializados. Estes devem estardawmiente, amarrados a armadura, ter
resisténcia igual ou superior a do concreto dasagesstruturais 0s quais estao
incorporados e, ainda, devem estar limpos, isafgderrugem ou poeira.
Estaca Pré Moldadas de Concreto cravada Mecanicamen@ 25 cm. -devera ser
utilizado o equipamento denominado de bate estgwasse movimentem sobre rolos
metélicos ou sobre esteiras constituidos por chas&rcados e torres rigidas para uso
de martelos do tipo queda livre automatico. Posailm sobre o piquete indicador do
posicionamento de estada a ser cravada, procedeestio a prumada da estaca pré-
moldada com o auxilio do prumo de face. Os procedios adotados nesta opercao
deverédo obedecer.

1. Assentamento do pé da estaca sobre o piquete,daz#m preferéncia, um

buraco no solo igual ao didametro da estaca e cawxiappdamente 10 cm. de

profundidade.

2. Remocéo do cabo de ago de interligacdo do mardgpladete e também o cabo

de manobra atrelada ao estrado.

3. Verificar o prumo da estaca e corrigi-lo caso aasstesteja com inclinacdo

indevida.

4. Iniciar o processo de cravacao

5. Acompanhamento da operacdo com registro de negggiques previstos nos

boletins de previsédo de negas e repiques.
Ensecadeira —deverdo ser utilizados pranchdes de 5,0 Ou 7,5 enespessura e
madeira rolica de 10,0 cm devidamente dimensior@ia contraventamentos e de
modo a ter espaco suficiente par manipulacdo dasaf) distribuicdo das ferragens,
langamento e adensamento do concreto.



3. MESOESTRUTURA.

Aterro Compactado - consiste na recomposicdo das escavacles utilizandie
material selecionado procedente de empréstimo, mmngendo a carga, transporte,
espalhamento, homogenizacdo, conveniente umeddomen compactacdo com
equipamento mecéanico. A operagdo serd precedidandacdo de entulhos, detritos,
pedras e lama do fundo da escavacdo. Quando neaesi&vera ser procedida,
também, da escarificacdo e ou umedecimento viss@deua boa aderéncia. O
lancamento do material devera ser feito em camadesssivas, em toda a area de
intervencdo, e suas espessuras soltas ( ndo cam@amnado devera ultrapassar 0,30 m.
Para as camadas finais essa espessura nao déxagrasgar 0,20 m.

Forma Plana para concreto comum -A execucdo das formas e seus escoramentos
devem garantir nivelamento, prumo, esquadro, damale, alinhamento das pecas e
impedir o aparecimento de ondula¢des na supedirieoncreto acabado. A contratada
deve dimensionar os travamentos e escoramentdérdaas de acordo com os esforcos
e por meio de elementos de resisténcia adequadan equantidade suficiente,
considerando o efeito do adensamento. As cotas veisnidevem obedecer,
rigorosamente, 0 projeto executivo de estrutura.

Concreto Usinado —Deve satisfazer as condi¢cdes de resisténcia fixpelascalculo
estrutural, bem como as condi¢bes de durabilidaohepermeabilidade adequadas as
condicOes de exposicado. Deve obedecer rigorosarasmermas da ABNT em especial
a NBR-7212. As regras para a reposicdo de aguaidpemqubr evaporagdo sao
especificadas pela NBR-7212. De forma geral, adadie agua permitida ndo deve
ultrapassar a medida do abatimento solicitadagi®ia e especificada no documento de
entrega do concreto. Os aditivos, quando aprovpdlasFiscalizacdo, sdo adicionados
de forma a assegurar a sua distribuicdo uniformeassa de concreto, admitindo-se
desvio maximo de dosagem nédo superior a 5% da idadet nominal, em valor
absoluto. Na obra, o trajeto a ser percorrido palminhdo betoneira até o ponto de
descarga do concreto deve estar limpo e ser rdalea terreno firme.

Armadura em Barra de A¢co CA-50 ( A ou B ) fyk = 500Mpa. - O fornecimento, 0s
ensaios e a execucdo devem obedecer ao projestrdiea e as normas da ABNT. Os
acos de categoria CA-50 ou CA-60 ndo podem seadoBrem posi¢ao qualquer senéo
naquelas indicadas em projeto, quer para o tratgsmprer para facilitar a montagem ou
o travamento de férmas nas dilatagbes. N&o podeerspregado aco de qualidade
diferente da especificada em projeto, sem aprovgg@wia do autor do projeto
estrutural ou, excepcionalmente, da Fiscalizagcdarmadura deve ser colocada limpa
na férma (isenta de crostas soltas de ferrugems, téfeo ou graxa) e ser fixada de
forma tal que ndo apresente risco de deslocamemsmtg a concretagem. A armacéo
deve ser mantida afastamento minimo der 3 cm daafgor meio de espacadores
plasticos industrializados. Estes devem estardamiente, amarrados a armadura, ter
resisténcia igual ou superior a do concreto dasagesgstruturais as quais estao
incorporados e, ainda, devem estar limpos, isafgdsrrugem ou poeira.

Pedra Marroada— a pedra deve ser dura, proveniente de rocha s&@dmiitindo o uso
de material em estado de decomposi¢ao ou proveniientapa de pedreira. As pedras
deverdo ser colocadas manualmente, alternando-seussdiametros, de modo que se
obtenha o apoio das pedras maiores pelas menssegus#ando um conjunto estavel,
livre de grandes vazios ou engaiolamentos. A medigaforem sendo concluidas as
superficies visiveis do enrocamento, as juntas eeistentes devem ser limpas,
molhadas até a saturacdo e preenchidas com a agmuiiizada no rejuntamento até
cerca de 5 cm. de profundidade. O controle da €&cwe feito visualmente,



envolvendo a verificagdo do assentamento, dimensoeslicbes de preenchimento e
estabilidade.

Reaterro — Consiste na recomposicdo das escavacgOes utilizzndde material
selecionado procedente de empréstimo, compreendemdaarga, transporte,
espalhamento, homogeneizacdo, conveniente umeddoime compactacdo com
equipamento mecanico. A operacao sera precedidandacdo de entulhos, detritos,
pedras e lama do fundo da escavacdo. Quando neaesddvera ser procedida,
também, da escarificacdo e ou umedecimento viss@deua boa aderéncia. O
lancamento do material devera ser feito em camadesssivas, em toda a éarea de
intervencao, e suas espessuras soltas ( ndo cadpgabdo devera ultrapassar 0,30 m.
Para as camadas finais essa espessura ndo desegassar 0,20 m.

4. SUPERESTRUTURA.

Cimbramento - devera se constituir de estroncas de eucalipto certificado de
autorizacdo ambiental para exploracdo; sejam ised& nos, fendas, rachaduras,
empenamentos ou deformacdes. Devera ser executadonatlo a ndo sofrer
deformacdes prejudiciais ao formato da estrutuaaisar esforcos ndo previstos no
concreto, quando submetido & acdo de seu propso, @® peso da estrutura e das
cargas acidentais que possam atuar durante a @cedagstrutura de concreto. Devem
ser suficientemente bem fixados, encunhados, a@mtados e apoiados, a fim de
evitar deslocamentos ou desabamentos por chogquesalgues.

Forma Plana para concreto comum -A execucao das férmas e seus escoramentos
devem garantir nivelamento, prumo, esquadro, damale, alinhamento das pecas e
impedir o aparecimento de ondula¢des na supedirieoncreto acabado. A contratada
deve dimensionar os travamentos e escoramentdérdaas de acordo com os esforcos
e por meio de elementos de resisténcia adequadan equantidade suficiente,
considerando o efeito do adensamento. As cotas veisnidevem obedecer,
rigorosamente, 0 projeto executivo de estrutura.

Concreto Usinado —Deve satisfazer as condi¢cdes de resisténcia fixpelascalculo
estrutural, bem como as condi¢bes de durabilidaohepermeabilidade adequadas as
condicOes de exposicado. Deve obedecer rigorosarasmermas da ABNT em especial
a NBR-7212. As regras para a reposicdo de aguaidpemqubr evaporagdo sao
especificadas pela NBR-7212. De forma geral, adadie agua permitida ndo deve
ultrapassar a medida do abatimento solicitadaqgi®ia e especificada no documento de
entrega do concreto. Os aditivos, quando aprovpdlasFiscalizacdo, sdo adicionados
de forma a assegurar a sua distribuicdo uniformeassa de concreto, admitindo-se
desvio maximo de dosagem nédo superior a 5% da idadet nominal, em valor
absoluto. Na obra, o trajeto a ser percorrido palminhdo betoneira até o ponto de
descarga do concreto deve estar limpo e ser rdalema terreno firme.

Armadura em Barra de A¢co CA-50 ( A ou B ) fyk = 500Mpa. - O fornecimento, 0s
ensaios e a execucdo devem obedecer ao projestrdiea e as normas da ABNT. Os
acos de categoria CA-50 ou CA-60 ndo podem seadoBrem posi¢ao qualquer senéo
naquelas indicadas em projeto, quer para o tratgsmprer para facilitar a montagem ou
o travamento de férmas nas dilatacbes. N&do podeerspregado aco de qualidade
diferente da especificada em projeto, sem aprovgg@wia do autor do projeto
estrutural ou, excepcionalmente, da Fiscalizagcdarmadura deve ser colocada limpa
na férma (isenta de crostas soltas de ferrugems, téleo ou graxa) e ser fixada de
forma tal que ndo apresente risco de deslocamemsmtg a concretagem. A armacéao
deve ser mantida afastamento minimo der 3 cm daafgor meio de espacadores
plasticos industrializados. Estes devem estardamiente, amarrados a armadura, ter



Resisténcia igual ou superior a do concreto dasspesstruturais as quais estéo
incorporados e, ainda, devem estar limpos, isafgderrugem ou poeira.

5. SERVICOS COMPLEMENTARES.

Lastro de Brita - Camada de 5 cm de pedra britada n° 3, comumenteimtécada por
ser o melhor tipo de lastro por ser resistentempével e inalteravel aos agentes
atmosféricos e nao produzir po.

Registro, 12 de Junho de 2.015.

Eng° Rui Yutaka Yamaguchi
Chefe da Divisdo Técnica de Planejamento e Progetdsngenharia
CREA/SP.: 0709046140



