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ANEXO IV - MEMORIAL DESCRITIVO - ITEM 01

TOMADA DE PRECOS N° 012/2016
PROCESSO N.° 110/2016

OBJETO: REFERENTE A EXECUCAO DE ACOES NO AMBITO DO PROGRAMA MOVIMENTO
PAULISTA DE SEGURANCA NO TRANSITO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
REALIZACAO DE OBRAS E INSTALACOES, CONFORME ETAPA 02 DO REFERIDO CONVENIO,
SENDO: SERVICO 01: “SINALIZACAO DE CICLOFAIXA — RUA ABEL CORDEIRO / RUA NERY DE
ALMEIDA / RUA VENEZUELA — JARDIM AMERICA”,_SERVICO 02: “AMPLIACAO DE CALCADAS /
RAMPA DE ACESSIBILIDADE E GRADIL DE PROTECAO - AV. JONAS BANKS LEITE COM RUA
TAMEKICHI TAKANO (AMBOS OS LADOS) — CENTRO”, SERVICO 03: “CONSTRUCAO DE AREA DE
REFUGIO / GRADIL / SINALIZACAO E TRAVESSIA — AV. DEP. ULISSES GUIMARAES (E.E. KOKI
KITAJIMA) — CONJUNTO HABITACIONAL NOSSO TETO E SERVICO 04: “CONSTRUCAO DE
CICLOVIA — RUA JOAQUIM MARQUES ALVES (TRECHO ENTRE A RODOVIA SP-139 E RUA
JOAQUIM MAGNO DOS SANTOS) — CENTRO, PAGOS ATRAVES DO RECURSO ESTADUAL
PROCESSO DETRAN-SP N° 372732-7/2015 — TERMO DE CONVENIO N° 021/2016. SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA.

1- INTRODUCAO:

1.1-O Memorial Descritivo refere-se sobre a instalacdo de tachdes em ciclofaixa existente.

As normas, especificacdes, padrbes aprovados, bem como toda a legislacdo em vigor, referentes
a obras civis, nclusive sobre seguranca do trabalho, serdo parte integrante destas
especificacdes, como se nelas estivessem transcritas. Verificar o Cédigo de Transito Brasileiro.

Tachdes

a) Objetivo

A presente especificacdo, tem por objetivo, fixar as caracteristicas técnicas e condicfes
minimas, para fornecimento e colocacao de tachdes refletivos com pinos nas vias
pavimentadas.

b) Definicdes

Os tachdes com elementos refletivos, sao dispositivos de sinalizacao horizontal, que tém como
funcao basica a canalizacao de trafego, cuja implantacédo serd espacada e sequencial, visando
delimitar uma linha, que caracterize condi¢Oes de restricdo para o uso da ciclofaixa.

c) Critérios

1. Materiais
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1.2. Corpo

Deverao ser pecas confeccionadas em resina de poliéster ou sintética de alta resisténcia
mecanica, com cargas minerais ndo reativas. Devem possuir pinos externos de fixagao
zincados e com rosca ancorada. Os elementos refletivos deverdo ser de acrilico e lhe dar
caracteristicas retro-refletivas monodirecionais. O corpo devera suportar uma compressao
minima de ruptura de 40.000 Kgf, no momento da primeira trinca.

1.3. Pino de Fixacao

Deveré ser constituido de parafusos de rosca completa, aco 1010/1020, com protecao contra a
oxidacao.

1.4. Catadridptico ou elemento Refletivo

Deveré ser constituido por elementos refletivos de acrilico prismatico.
1.5. Cola para Fixagédo no Pavimento

Deverd ser constituida de material sintético pré-acelerado, a base de resinas de poliéster de
cura rapida e oferecer perfeita aderéncia dos dispositivos ao pavimento de concreto ou
asféltica, sendo que seu tempo de secagem ndo podera ser superior a 45 minutos.

2. ASPECTO

2.1. Dimensoes

As dimensfes recomendadas sao as seguintes:
Tachdo: Largura: 230 a 250mm

Comprimento: 140 a 160mm

Altura: 40 a 55mm
Refletivo: Area minima do refletivo: 40,00cm?
2.2. Forma

O formato externo do corpo devera prever condi¢cdes de limpeza dos elementos refletivos pela
acao do trafego e das chuvas.

O pino de fixacao devera ter cabeca arredondada, embutida no corpo do tachéo, para que uma
eventual quebra 0 mesmo néo se torne agressivo ao trafego.

A parte do pino de fixacdo a ser embutida no solo devera ser rosqueada para aumentar sua
aderéncia ao mesmo.

Os elementos refletivos deverédo ser perfeitamente embutidos no corpo do tachao.
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2.3. Cores

O corpo deveré ser apresentado na cor amarela permanente.
O refletivo sera amarelo.

3. PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS

A execucéo dos servicos devera obedecer as seguintes etapas:

3.1. Sinalizacao

Sinalizar, adequadamente, o local onde seréo realizados 0s servigos.
3.2. Pré-Demarcacéo

Devera ser efetuada uma pré-demarcacao antes da fixacdo dos dispositivos ao pavimento, a
fim de se obter um perfeito alinhamento e posicionamento das pecas.
3.3. Furacéo

Para perfeita ancoragem do tach&o, devera ser executado dois furos no pavimento com a
utilizacao de broca de video de 5/8”, na profundidade aproximada de 80mm.

Deve-se em seguida, efetuar a limpeza do furo executado.

3.5. Limpeza

Para melhor aderéncia dos dispositivos ao pavimento, torna-se necessario efetuar uma
adequada limpeza do mesmo, eliminando-se poeira, torrdes de argila, agregados soltos,
manchas de 0Oleo ou asfalto, etc.

Em conformidade com a situagéo existente, empregar-ser-a na limpeza ar comprimido,
varredura, escova de aco, lixa, detergente, etc.

3.6. Colagem

3.6.1. Apos a limpeza do furo para fixagao dos pinos, os mesmo devem ser preenchidos
totalmente com a cola, anteriormente especificada, com consumo médio de 200g por
dispositivo.

3.6.2. Em sequida, espatular a cola sobre o pavimento no local de aplicagao do corpo do
dispositivo.

3.6.3. Para se evitar que a cola cubra os elementos refletivos, os mesmo deveréo ser cobertas
com fita adesiva até a secagem final da cola.

3.6.4. ApoOs a colocagédo do dispositivo, deve-se firmar o mesmo no chao, com o pé, forcando
desta forma uma aderéncia por igual na superficie do pavimento e evitando trechos do corpo
em balanco.
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3.6.5. A implantacdo ndo devera ser executada em dias chuvosos ou com o pavimento
molhado.

LUCIANA SUGUINOSHITA )
CHEFE DA DIVISAO DA ENGENHARIA DE TRAFEGO
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