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PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES
EM AGO INOXIDAVEL CABEGA
SEXTAVADA COM BUCHA FU

MIN. 24

BARRA EM AGO INOX
ESCOVADO
¢ 30 A 35 mm
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CANOPLA EM AGO INOX ESCOVADO

DETALHE 1
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DESCRICAO

Constituintes

* Barra de apoio em ago inox escovado, @=30 a 35mm, com
elementos de fixagdo, que sustentem carga minima de 1,5kN
(NBR 9050}, conforme desenho; direita ou esquerda, confor-
me orientagdo de projeto.

Acessdrios

e Parafusos auto-atarraxantes em aco inoxidavel, cabeca
sextavada com buchas de nylon (Fischer FU), para a barra
de apoio.

Protdtipo comercial
e Barra de apoio lateral em ago inox escovado:
- CRISMOE: 36.0S.02.IE (direita)
36.0S.03.IE (esquerda)
- EDMETAL: 6001 BAP-IEIE (direita)
6002 BAP-IEIE (esquerda)
- PHD: 805-600mm (brago de apoio reversivel)

APLICACAO

* Em sanitarios de alunos e administrativo, conforme espe-
cificagao em projeto.

 Obs.: As barras de apoio devem ser sempre fixas em elemen-
tos de alvenaria, nunca em divisérias.

DETALHE 3
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EXECUGAO

* As dimensdes e a localizagao das barras de apoio devem
ser obedecidas integralmente, pois foram definidas para
atender as condicdes de acessibilidade da norma NBR 9050.
* Barra de apoio:

- Deve serinstalada de modo que haja um vao minimo de
4cm da borda do tampo, e sua altura deve estar a 80cm do
piso, conforme desenho;

- Verificar as condi¢des do substrato para suportar as cargas
minimas exigidas para as barras (1,5kN].

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha BR-01 Bacia acessivel

Ficha BR-02 Lavatério acessivel

Ficha BR-03 Conjunto lavatdrio e bacia acessiveis
Ficha BR-05 Trocadoracessivel

Ficha BR-06 Chuveiro acessivel

Ficha LT-06  Lavatério com torneira antivandalismo
(sanitario de alunos)
Ficha LT-07 Lavatério com torneira de mesa (sanitario

administrativo)

RECEBIMENTO

* 0 servigo pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.



e Aferir a conformidade com as especificagoes e os protéti-
pos homologados.
* Barra de apoio:
- Verificar a conformidade com as dimensdes e a altura de
instalagao especificadas;
- Verificar se as barras foram instaladas em elemento de
alvenaria, ndo receber barras instaladas em divisoérias;
- Verificar se a barra esta bem fixa e se foram usados para-
fusos em aco inoxidavel;
- Verificar a colocagao das canoplas;
- Caso necessario, a critério da fiscalizacao, podem ser
exigidos ensaios de comprovagao de resisténcia as cargas
minimas exigidas para as barras (1,5kN).

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Barra de apoio completa, fornecida e instalada.

CRITERIOS DE MEDIGAO

* un. — por unidade executada.

NORMAS

* NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario,
espacos e equipamentos urbanos.

* Obs: As edi¢des indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao
recomenda-se verificar a existéncia de edigdes mais recentes
das normas citadas.
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