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:5 ASSUNTO: ZONA DE USO:

o % CENTRO DIA DO IDOSO ZM-2
MOLTPLAS N ) ] B SISTEMA DE CONTROLE E COMBATE A INCENDIO
- R R s SISTEMA ELETRICO COM ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

LOCAL:
. j Area Institucional 02 do Conjunto Habitacional "Jardim Eiji

= Matsumura

AR © = é Rua Vivaldo Pereira, s/n°, Jardim Eiji Matsumura, Registro, Sdo
WC FEM. 0 0 0 B ® _‘k":_'-m“"_{;m ‘ I Paulo
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ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS

CENTRO DIA DO IDOSO 340,50M2 CENTRO DIA DO IDOSO 340,50M

SISTEMA DE CONTROLE E COMBATE A INCENDIO 1:100 SISTEMA ELETRICO COM ILUMINgGO DE EMERGENCIA 1:100

DO TERRENO: 1292,97m?2

DA CONSTRUCAO: 340,50m2 AUTOR DO PROJETO E RESPONSAVEL PELA OBRA:
ARQ?2 MARIANE POLITANI RUA
CAU A43289-0
Chefe da Divisdo Técnica de Planejamento, Projetos,
Pavimentagdo e Drenagem

[EGENDA — SISTEMA DE CONTROLE LEGENDA — SISTEMA ELETRICO COM NOTAS:
E COMBATE A INCENDIO — ILUMINAGAO DE EMERGENCIA OBSERVACOES:

01 — AS FIXAGOES DOS ELETRODUTOS AS CAIXAS DE PASSAGEM/LIGAGAO SERAO FEITAS ATRAVES DE ARRUELAS (EXTERNAS) E BUCHAS (INTERNAS).

A"’ EXTINTOR PORTATIL DE AGUA PRESSURIZADA — (2A) 02 - 0S ELETRODUTOS SEM INDICAGAO DE DIAMETRO POSSUIRAO DIAMETRO DE 93/4".
[C———] LUMNARA DE SOBREPOR PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTES BLOCO AUTONOMO PARA SINALIZAGAO DE ROTA DE FUGA PARA ELETRODUTO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA
A\ EXTNTOR PORTATL DE GAS CARBONICO — (5B) DE 32W/220V. &4 DUAS LAMPADAS DE 11W CADA, COM AUTONOMIA MINIMA DE UMA DENSIDADE, EMBUTIDO NO PISO — DIAMETRO DE 93/4" 03 — CONDUTORES SEM INDICAGAO DE BITOLA SERKO DE #2,5mm? SENDO QUE ESTA E A BITLA MINIMA PERMITIA NESTE PROJETO.
HORA, TENSAO 110—-220V/ 60Hz, INTERLIGADO COM TOMADAS. SALVO INDICADO NO PROJETO.
/a\™  EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO SECO — (208) — LUMINARIA DE SOBREPOR, A PROVA DE VAPORES, PARA 02 ELETRODUTO GORRUGADO REFORGADO DE. VG 04 — TODOS OS ELETRODUTOS TERRO CAMENTO EM DIREGAO AS CAIXAS DE PASSAGEM OU CANALETAS.
LAMPADAS FLUORECENTES DE 32W/220V. PONTO DE FORGA 220V, INSTALADO NA PAREDE — h=2,20m e INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE OU PISO — DIAMETRO 05 — TODOS 0S CIRCUTOS DEVERKO POSSUIR IDENTIFICAGRO EM TODAS AS CONEXOES E PONTOS DE UTILIZAGAO.
® SALVO INDICAGAO CONTRARIA. DE $3/4”, SALVO INDICADO NO PROJETO. .
—/ LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 02 LAMPADAS FLUORECENTES ELETRODUTO CORRUGADO REFORGADO DE PVC, 06 — UTILIZAR DISJUNTORES COM CARACTERISTICAS "B
J=———+  PERFILADO LISO DE AGO, GALVANIZADO A QUENTE, 38x38 a
DE 16W/220V. he3.15, g + IBxIBmm. e INSTALADO EMBUTIDO NO TETO — DIAMETRO DE #3/4", 07 — 0S DISJUNTORES DEVERAO TER CAPACIDADE DE RUPTURA DE 10kA.
=3.15m SALVO INDICADO NO PROJETO.
VENTILADOR DE TETO EQUIPADO COM UMA LUMINARIA PARA 01 08 — DISIUNTORES BIPOLARES OU TRIPOLARES NAO PODERAO SER SUBSTITUIDOS POR DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS MECANICAMENTE, EM HIPGTESE NENHUMA.
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DO TIPO 3U DE 25W. \ INDICAGAO DE ELETRODUTO QUE DESCE. FIAGAO: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA
RESPECTVAMENTE — BITOLA MINIMA #2,5mm?, 09 — AS CAIXAS DE PASSAGEM SEM INDICAGAO DE MEDIDAS SERAO DE 100x100x80mm.
\ INDICAGAO DE ELETRODUTO QUE SOBE. SALVO_INDICADO. 10 — PREVER ARAME GUIA NOS ELETRODUTOS VAZIOS.
)ﬂZ LUMINARIA BLINDADA OVAL, PARA INSTALAGAO AO TEMPO, PARA 01 4-|‘|’I_T* ;ﬁgRROPﬁﬂwﬂ:Rgimo OU BRANCO g
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 25W. ] QUADRO DE FORGA E ILUMINAGAD NEUTRO — AZUL CLARO 11 — OS CONDUTORES DE ENERGIA ELETRICA DEVEM, SEMPRE QUE A LINHA DO MATERAL PERMITIR, SER IDENTIFICADOS PELA COR DO ISOLAMENTO, CONFORME O SEGUINTE
- TERRA — VERDE CODIGO DE CORES:
S INTERRUPTOR BIPOLAR INSTALADO EM CAIXA DE FERRO ESTAMPADA R ERNELHO A S eI SRS
ESMALTADA 4"x2". =]  QuADRO DE TELEFONA h=1.50m — RETORNO : AMARELO  — TERRA : VERDE
INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO INSTALADO EM CAIXA DE FERRO 12 — A ENTRADA DE ENERGIA PROJETADA POSSUI PADRAO TRIFASICO. O QUADRO DEVERA SER REDIMENSIONADO CASO O PADRAO DA REDE DE ENERGIA LOCAL DESTE
iy CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AGO,EMBUTIDA NA
$ ESTAMPADA ESMALTADA 4"x2". = PAREDE. NAS MEDIDAS '100x100xB0mrm, QUANDO NAO EMPREENDIMENTO NAO SEJA COMPATVEL COM O PROJETO.
INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES + COMANDO PARA DOIS INDICADO. 13 — BITOLA MINIMA DOS CONDUTORES DE ALIMENTAGAO PARA O PADRAO TRIFASICO E DE 3F#70mm?/Nf70mm?/T#35mm?® (ELETRODUTO DE PEAD DE $2.1/2"). OS CABOS
@ VENTILADORES DE TETO INSTALADO EM CAIXA DE FERRO AUMENTADORES DO QDLT FORAM CALCULADOS PARA UMA DISTANCIA MAXIMA DE 45m ATE A ENTRADA DE ENERGIA. QUANDO O CAMINHO PERCORRIDO FOR MAIOR QUE 45m, O

ESTAMPADA ESMALTADA 4°x2". INSTALADOR DEVERA REDIMENSIONAR A BITOLA DOS CABOS E ELETRODUTO DE ALIMENTAGAO, ADOTANDO QUEDA DE TENSAO MAXIMA DE 2%.




