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NAS PAREDES EXTERNAS DO PREDIO;

e  PASSAGEM DE REDE ELETRICA POR
ELETRODUTOS EXISTENTES E LIGAGAO
COM PADRAO DE ENERGIA;

e PINTURA GERAL DE TODOS AS PAREDES,
TETO, ESQUADRIAS E PORTAS;

e INSTALAGAO DE LOUGAS E ACESSORIOS
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e CONSTRUGAO DE MURETA E CORRIMAO
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FACHADA VESTIARIO - QUADRA POLIESPORTIVA
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AMPLIACAO - ACADEMIA AO AR LIVRE
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ADMINISTRACAO
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ADMINISTRAGAO (SITUAGAO ATUAL):

VESTIARIO (SERVICOS A SEREM CONCLUIDOS):

PREDIO EXISTENTE, EXECUTADO COM PILARES E VIGAS DE CONCRETO E ALVENARIA EM BLOCO DE
CONCRETO;

COBERTURA COM LAJE, TELHADO EM UMA AGUA COM ESTRUTURA EM MADEIRA E TELHA CERAMICA;
CHAPISCO E EMBOCO GROSSO NO ACABAMENTO DAS PAREDES;

SANITARIOS COM REVESTIMENTO CERAMICO ATE O TETO;

PISO CERAMICO EM TODOS OS AMBIENTES INTERNOS;

JANELAS EM ALUMINIO, PORTA DE ENTRADA EM FERRO, PORTAS INTERNAS EM COMPENSADO DE MADEIRA

EXECUTAR REBOCO COM AREIA FINA EM TODA AREA INTERNA E TEXTURA ACRILICA NAS PAREDES
EXTERNAS DO PREDIO;

PASSAGEM DE REDE ELETRICA POR ELETRODUTOS EXISTENTES E EXECUTAR ENTRADA DE ENERGIA;
PINTURA GERAL DE TODOS AS PAREDES, TETO E PORTAS;

INSTALAGAO DE LOUGAS E ACESSORIOS SANITARIOS, DE ACORDO COM PONTOS HIDRAULICOS JA
DEFINIDOS;

INTERLIGAGAO DO ESGOTO COM OS SISTEMA DE TRATAMENTO (FOSSA/FILTRO/SUMIDOURO) DO
VESTIARIO;

EXECUTAR CALCADA EXTERNA,;

REPOR TELHA CERAMICAS FALTANTES NO TELHADO;

INSTALAR VIDROS NA PORTA DE FERRO DA ENTRADA DO PREDIO; ADEQUAGAO DE SANITARIO PARA
ACESSIBILIDADE.
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ESCALA 1:100

PISO DE CONCRETO EXISTENTE

AMPLIACAO - BICICLETARIO

ESCALA 1:100

CAIXA DE
CAPT.

WEte

N

LIXEIRA

POSTE METALICO
COM 4 LUMINARIAS

26.40

2.94
&2

PISO CIMENTADO
QUEIMADO COM
COLORANTE AMARELO

MURETA A CONSTRUIR
(BANCO H=0, -i‘-g‘*
g

0.50

AMPLIACAO - AREA DE CONVIVENCIA
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PROJETO o
PARQUE ECOTURISTICO

ESCALAS INDICADAS ABRIL / 2018

ASSUNTO: _
PROJETO PARA CONSTRUCAO DE PARQUE

ECOTURISTICO

LOCAL
AVENIDA PALMIRO NOVI E RUA VEREADOR DANIEL

AGUIAR DE SOUZA, BAIRRO ARAPONGAL

MUNICIPIO/COMARCA ESTADO
REGISTRO SP
INTERESSADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

QUADRO DE AREAS (M2)
EXECUTADO
GRAMA ... 935,25 M?
PISO DE CONCRETO RUSTICO................. 1.229,36 M?
AUTORA DO PROJETO E RESPONSAVEL PELA OBRA
A EXECUTAR Arg? Mariane Politani Rua
GRAMA . ...t 1444,08 M? CAU A43289-0
PISO DE CONCRETO LISO........ccccvvveeiree 123,54 M? Chefe da Divisdo Técnica de Planejamento, Projetos,
PISO DE CONCRETO RUSTICO................... 812,64 M2 Pavimentag&o e Drenagem

PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO.......454,57 M?

Roberto Francelino da Silva
Secretario Municipal de Planejamento Urbano e Obras

Gilson W. Fantin
PREFEITO MUNICIPAL




