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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma, Ampliacdo e Construcdo de Edificios para abrigar o Centro de Controle
de Zoonoses “Dr. Paulo Henrique Garcia de Alencar”

Local: Estrada Municipal RGT 479

Municipio: Registro-SP CEP: 11.900-000 Bairro: Bamburral de Baixo

Objetivo:

O presente memorial descritivo, visa apresentar as especificacdes técnicas para a
Reforma, Ampliagdo e Construcéo de Edificios para abrigar o Centro de Controle de
Zoonoses “Dr. Paulo Henrique Garcia de Alencar”, no terreno localizado na Estrada
Municipal RGT 479, no Bairro Bamburral de Baixo no municipio de Registro-SP. Também
se destina aos critérios para contratacdo de servicos de engenharia, com fornecimento de
material e de mao-de-obra, nos padrbes construtivos estabelecidos em Projeto
Arquitetdnico, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-financeiro
e Normas Técnicas pertinentes. Objetiva nortear a composicdo de precos por parte dos
interessados, assim com orientar a fiscalizagdo no acompanhamento dos servicos.
Sempre que necessario, devera ser consultado o projeto arquitetdnico para a devida
compreensao deste memorial.

Caracteristicas Gerais da Obra:
» Area do Terreno: 5.050,76 m?2
» Reformas/ Ampliacao:
» Zeladoria: 58,13 m?
» Bloco Administrativo: 212,31 m?
» Patio Coberto: 61,06 m2
» Bloco de Controle Animal: 212,31 m?
» Construcao:
» Canil/ Gatil Adogéo: 121,88 m?
» Canil/ Gatil Observagédo: 121,88 m2
» Canil Coletivo: 230,93 m2

Recomendacfes Gerais:

Toda a metodologia utilizada para a construcdo deverd observar a seguranca de
pessoas, instalacoes, e da prépria edificacdo. Devera ser evitado o acumulo de entulho
na obra em quantidade que possa causar transtornos a construcdo e aos trabalhadores.
Especial atencdo ao Plano de Combate a Dengue. A Unica forma de parar a transmissao
da doenca é eliminar 0 mosquito transmissor e os criadouros, sendo estas acdes
fundamentais:

» Nao deixar entulho, restos de alimentos e outros materiais descartaveis espalhados;

» Recolher diariamente o lixo;

» Tampar as caixas-d'agua;

» Esticar bem as lonas para evitar a formacéo de pocas;

» Vistoriar e limpar as calhas e canaletas com frequéncia.
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“Evitar focos de dengue € uma forma de proteger os trabalhadores nos canteiros e
as pessoas que circulam perto do local. Todo material proveniente de entulho
devera ser retirado do local da obra e descartado para ndo haver contaminacao na
area do Centro de Controle de Zoonoses. O transporte e a destinacdo final dos
entulhos deverdo seguir condicdes e exigéncias da administracao local”.

Normas Técnicas: A execucdo de todos os servigcos que compdem a obra objeto devera
obedecer as Normas da ABNT em vigor, inclusive as das Concessionarias locais, visando
garantir a qualidade e perfeita execucdo dos servicos e a seguranca dos trabalhadores.
Ficard a critério da fiscalizacdo impugnar qualquer servico que ndo satisfaca ao
estabelecido neste.

Generalidades: A construcdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o0s
documentos fornecidos a empresa, sendo que toda e qualquer alteragdo que por ventura
deva ser introduzida no projeto ou nas especificacbes, visando melhorias, s6 sera
admitida com autorizacdo do Responsével Técnico pelo projeto ou Fiscal da Obra.
Podera a fiscalizacdo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de
boa técnica. Cabera a empreiteira contratada proceder a instalacdo da obra, dentro das
normas gerais de construcdo, com previsdo de depoésito de materiais, mantendo o
canteiro de servigcos sempre organizado e limpo.

» E de responsabilidade da contratada o fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos de protecdo individual e coletiva, e a mao de obra especializada,
necessarios ao desenvolvimento da obra, ficando responsavel por seu transporte e
guarda, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes
da execucao da mesma.

» Deverdo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.
Esta responsabilidade é da empresa contratada, ndo cabendo a Prefeitura Municipal de
Registro ser responsabilizada por eventuais acidentes ou ndo cumprimento de leis e
normas do trabalho.

E de responsabilidade da contratada manter atualizados, no canteiro de obras,
Alvara, Certidbes e Licencas, evitando interrup¢gdes por embargo, assim como
possuir os demais elementos que interessam aos servigcos, como Projetos,
Planilha, Memorial descritivo. Obriga-se a contratada a manter o Diario de Obras,
preenchido pela mesma, com o registro das principais atividades diarias do
canteiro, formalizando o memorial construtivo da obra e o acompanhamento dos
servicos pela Fiscalizagéo.

» Todo material a ser empregado na obra devera ser de boa qualidade. Podera a
fiscalizacdo exigir amostras de materiais para serem analisados obtendo a comprovacao
ou néo de sua qualidade. No caso da empreiteira querer substituir materiais ou servigos
gue constam nesta especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial
justificativo para sua utilizacdo e a composicdo orcamentaria completa, que permita
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comparacgédo, pelo autor do projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de
catalogos e informacdes complementares.

Projeto Basico de Arguitetura:

Esta obra de construcdo é contemplada por Projeto Basico de Arquitetura, contendo 0s
elementos necessarios e suficientes para a realizacdo do empreendimento a ser
executado. Também acompanham este projeto: o Memorial descritivo, a Planilha
Orcamentaria e o Cronograma Fisico-financeiro da obra. Os documentos elaborados, e
acima citados sdo de autoria da Prefeitura Municipal de Registro, através da Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano e Obras.

E licito salientar que é obrigatdria a vistoria “in loco” do terreno, onde sera construida a
edificacdo, a fim de se verificar a situacéo existente para posterior execucéo da obra.

1.0. Servicos Preliminares:

1.1. Placa de Obra:

A Placa de Obra deverd ser mantida durante toda a execucdo os servicos, em local
determinado pela fiscalizacdo, sendo o modelo do Governo Municipal. Devera ser de
chapa metalica capaz de resistir as intempéries, durante todo o periodo da obra.

1.2. Instalagéo de canteiro de obras:

Podera a construtora, vencedora do contrato, dispor das instalaces dos ambientes ja
construidos, uma vez que estes deverao ser preservados quanto das suas instalacdes
hidraulicas, elétricas, sanitarias e revestimentos, preservando-os e entregando-os da
mesma forma recebida. Apos a conclusdo dos servicos, as areas utilizadas para
instalacao do canteiro de obras deverdo estar limpas e isentas de quaisquer vestigios de
argamassas, ferrugem, entulhos, etc., sem haver 6nus ao contratante.

1.3. Locacéao da Obra:

A locacdo deverd respeitar rigorosamente as cotas, alinhamentos, rumos e angulos
indicados no projeto. Os langamentos das medidas serdo sobre gabarito, nivelado e
executado com pontaletes e sarrafos firmemente travados e pregados. Serao aferidas as
dimensfes, alinhamentos, angulos e quaisquer outras indicacdes constantes no projeto
com as reais condi¢bes encontradas no local. Serdo mantidos em perfeitas condic¢des,
todas e quaisquer referéncias de nivel (RN) e de alinhamento, o que permitira reconstituir
ou aferir a locacdo em qualquer tempo e oportunidade. Erros na locacdo serdo de
responsabilidade da Empreiteira que devera proceder as corre¢cdes necessarias.

DESENVOLVIMENTO DA OBRA:

2.0. Retiradas e Demolicdes:

Os servicos de demolicdo e retiradas, eventualmente necessarios, deverdo ser
executados com todos os cuidados normativos, estando cada funcionario provido com
equipamentos individuais de segurangca, com a observancia das Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, sob os aspectos da medicina e da
seguranca do trabalho e pela NBR 5682, sob o aspecto técnico. Deverdo ser executados
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de forma manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se ferramentas portateis. O
uso de ferramentas motorizadas dependera de autorizacdo da Fiscalizacdo. Cuidados
especiais deverdo ser tomados para evitar queda de materiais no momento das
demolicdes. Antes do inicio dos servicos, a Contratada devera proceder a um detalhado
exame e levantamento da edificacdo ou estrutura a ser demolida. Deverdo ser
considerados aspectos importantes tais como a hatureza da estrutura, os meétodos
utilizados na construcao da edificacao, as condi¢cdes das estruturas edificadas, existéncia
de juntas de dilatac&o, e outros.

O material resultante das demoli¢cdes deveréa ser retirado com equipamentos apropriados
e depositado em container para sua definitiva destinacdo, e devera atender ao plano de
gestdo ambiental de residuos de obra do municipio. Caso seja necessario acumular
material por determinado tempo, a Contratada devera providenciar local adequado e
seguro. Deve-se evitar o acumulo de entulho em quantidade tal que sobrecarregue
excessivamente elementos estruturais e paredes. Os materiais provenientes da
demolicao, considerados reaproveitaveis, deverdo ser convenientemente removidos para
os locais indicados pela Fiscalizagcdo. A Contratada sera responsavel pela limpeza da
area, ao término dos servicos, e devera entregar o ambiente em condicdo de uso
imediato. Recomenda-se que a empresa mantenha um funciondrio para fazer a
fiscalizagcédo, dos servicos de retiradas, demolicbes e limpeza dos espacos onde as obras
S80 necessarias.

Os elementos que serdo retirados ou desmontados, para futuro reaproveitamento,
deverdo ser estocados e posteriormente entregues a fiscalizacdo, os quais serdo
encaminhados para o setor de obras para destinacédo aos trabalhos de restauro e futuro
reaproveitamento. As pecas de madeira, bem como janelas, portas e todos os elementos
em madeira ou metalicos deverdo ser estocadas de maneira adequada. Os entulhos
provenientes da retirada deverdo ser imediatamente removidos aos locais apropriados.
Serdo de responsabilidade da Contratada todos os materiais, equipamentos e méao-de-
obra necessarios para a perfeita execucdo dos servicos acima discriminados.

3.0. Infraestrutura:

3.1. Fundag¢des- Brocas: Na ampliacdo da area administrativa, nos canis e gatis serédo
executadas brocas por meio de trado manual, sem revestimento, com diametro de 20cm,
e profundidades limitadas ao nivel de agua do terreno.

A execucao da fundacao deve estar obrigatoriamente de acordo com o projeto especifico
da obra e atender aos requisitos das Normas Técnicas vigentes.

» Alteracdes de projeto por impossibilidade executiva somente poderdo ser feitas apos
prévia autorizacdo do projetista responsavel e da Fiscalizacdo da obra.

Ao iniciar a escavacdao, verificar se a locacdo das brocas esta em conformidade com o
projeto. Por meio de trado tipo concha, escavar até a cota de projeto, partindo-se do
centro do piquete de locacéo.

Durante a escavacéo, recomenda-se verificar a verticalidade do furo.

» Na ocorréncia de interferéncias ou obstaculos a escavacao, informar a Fiscalizacao.
Atingida a profundidade de projeto, limpar o interior do furo removendo o material solto,
apiloar a base do furo com pildo apropriado e posicionar a armadura no interior do furo.
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Devera ser usado concreto com fck minimo de 20MPa e "slump" entre 8 e 12cm. O
consumo minimo de cimento deve ser igual a 300kg/ms3.

O langamento do concreto no furo deve ser feito por meio de funil, estendendo-se a
concretagem 5cm acima da cota de arrasamento prevista, o qual posteriormente devera
ser removido, deixando-se a cabeca da estaca plana, horizontal e sempre 5cm acima do
concreto magro usado como lastro do bloco de fundacéo. A concretagem deve ser feita
no mesmo dia da escavacao e em etapa Unica.

3.2. Vigas Baldrame: Ap0Os a escavacao das valas, estas deverdo ser regularizadas e
compactadas, e receber uma camada de brita de 5cm. Em seguida depositar o concreto
magro na area escavada, nivelando com o auxilio de régua e colher. Essa camada de
regularizacdo, devera ter 5cm de espessura, sendo importante para garantir que a
umidade do solo ndo ataque a armadura das vigas. Apés a cura do concreto, proceder a
execucao das formas, armaduras e concretagens. Na execucao das vigas de fundacéo
devera ser prevista as passagens das canalizacdes hidrossanitarias e as esperas para 0s
pilares da estrutura da edificacdo. A resisténcia do concreto devera ser de no minimo
25Mpa. Na concretagem das vigas, a parte superior das mesmas devera ser alisada com
desempeno para ser possivel a impermeabilizacéo.

Observacdes: As Ferragens de barras laminadas e fios trefilados de aco comum CA-50
(A ou B), deverao ser colocadas limpas na forma - isenta de crostas soltas de ferrugem e
terra, 6leo ou graxa e estarem fixadas de modo a ndo sairem da posicdo durante a fase
da concretagem. Devem ser mantidas afastadas da forma por meio de espacadores
providos de arame para sua sélida amarracdo a armadura, ter resisténcia igual ou
superior a do concreto.

O concreto deve satisfazer as condicdes de resisténcia a compressdo, de no minimo,
25Mpa, fixadas no projeto estrutural, cuja dosagem e mistura seja sempre feita com
namero inteiro de sacos de cimento, de modo continuo, e s6 interrompendo para o
langamento, quando for obtida homogeneidade entre os componentes. No seu
langamento, obedecer a limitacdo do tempo méximo de 60 minutos entre o fim do
amassamento e o fim do langamento, ndo podendo ser utilizado concreto remisturado.
Formas em tabuas e sarrafos de pinho de 32 para constru¢do, espessura minima de 2,5
cm, brutas, sem ndés frouxos. As suas execug¢des devem garantir nivelamento, prumo,
esquadro, paralelismo, alinhamento das pecas. As tdbuas devem ser molhadas antes do
lancamento para ndo absorver a agua destinada a hidratacdo do concreto. E permitido o
reaproveitamento dos materiais, desde que se faca a devida limpeza e que esteja isento
de deformacdes inaceitaveis.

3.3. Alvenaria de Embasamento: Sobre as fundacgdes e vigas baldrames sera executada
a alvenaria de embasamento de modo a permitir os diferentes niveis de piso mantendo o
baldrame nivelado, e possibilitando a passagem de tubulagbes sem prejuizo de danifica-
lo. Sera medido pela &rea do vao, considerando como altura a distancia entre o respaldo
superior da viga baldrame e a cota do piso acabado (m2). A alvenaria de embasamento
serd confeccionada em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm e resisténcia minima a
compressado de 8,0 Mpa (classe A); assentada com argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136.
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4.0. Impermeabilizacdes Diversas: A depender das superficies a serem
impermeabilizadas deverdo obedecer o caimento em direcdo ao escoamento das aguas,
drenos, ralos, canaletas e outros, conforme indicado em Planilha Or¢camentaria, Memorial
descritivo, projetos ou conforme orientacdo da FISCALIZACAO. Todas as superficies a
serem impermeabilizadas, depois de adequadamente preparadas para cada tipo de
impermeabilizacdo, deverdo ser perfeitamente limpas e lavadas, até que fiquem
completamente isentas de poeira, residuos de argamassa ou madeira, pontas de ferro,
rebarbas de concreto e manchas gordurosas. As superficies perfeitamente limpas
deverdo receber de um modo geral, para regularizacdo, dependendo do tipo de
impermeabilizacdo uma argamassa de cimento e areia média no trago 1:3 em volume,
com espessura minima de 2cm, formando declividade de 0,5 a 2% para escoamento
pluvial, conforme planilha ou projeto. Todos o0s cantos e arestas deverdo ser
arredondados com argamassa. A garantia da impermeabilizacdo devera ser de no
minimo 5 anos, ndo se aceitando qualquer infiltracdo, percolacdo, gotejamento ou
umidade. Em qualquer tipo de impermeabilizacdo abaixo indicada, ou necesséaria a
perfeita estanqueidade das obras e servicos, deverdo ser seguidas todas as
recomendacdes dos fabricantes, possibilitando uma maior seguranca.

4.1. Impermeabilizacdo de Alicerces, Baldrames, Fundacdes e Paredes: Devera ser
feita a impermeabilizacdo horizontal de todas as vigas baldrames, alvenarias de
embasamento e fundacfes, assim como a impermeabilizacdo vertical das paredes até
altura de 80cm, para impedir a umidade nos rodapés e paredes, Essa impermeabilizacao
devera ser realizada com uma argamassa de cimento e areia no traco 1:3 com espessura
média de 1,5cm, alisada sem pdé de cimento, descendo 15 cm nas laterais,
arredondando-se os cantos. Apdés a completa secagem da argamassa impermeavel,
aplicar duas deméaos de tinta betuminosa.

4.2. Impermeabilizagdo para Contrapisos- Internos e Externos:

Deverédo receber uma camada de lastro de brita com 5cm, espalhada e compactada com
equipamentos adequados, a fim de assegurar a sua homogeneidade. ApOs receberao
uma camada de 5cm de lastro de concreto impermeabilizado.

Deverao os pisos ser executados com caimento minimo de 0,5% em direcao ao ralo, de
modo que o escoamento de agua seja garantido em toda sua extensao, sem a formacéao
de qualquer ponto de acumulo.
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5.0. Alvenaria e Elementos Divisorios:

5.1. Divisoria em ardésia: Serdo executadas nos Vestiarios feminino e Masculino,
divisérias em placas de ardosia, com polimento, espessura de 2,0 cm, nas dimensodes
indicadas em projeto.

5.2. Bloco estrutural: A alvenaria sera em blocos vazados de concreto simples de 14 x
19 x 39cm- Classe B, faces planas, arestas vivas, textura homogénea, isentos de trincas,
lascas ou outros defeitos visiveis, em conformidade aos requisitos descritos na NBR 6136
€ com as seguintes caracteristicas:

- Classes de uso e resisténcia caracteristica a compresséao axial:

» classe B: 4,0 MPa < fbk < 8,0 MPa.

- Dimensdes do bloco inteiro:

» Familia 15x40: 14x19x39cm;

» Obs.: tolerancias admissiveis: + 2mm para largura e + 3mm para altura e para
comprimento.

- Espessura das paredes dos blocos:

» Familia 15x40: longitudinal e transversal 2 25mm;

» Obs.: toleréncia: —1,0mm.

Blocos complementares da mesma familia, que interagem modularmente entre si, com as
mesmas caracteristicas (canaletas, meio bloco, blocos de amarracdo L e T, etc.).
Argamassa de assentamento de cimento, cal hidratada e areia no trago 1: 0,5: 4,5.
Preferencialmente, devera ser utilizado cimento CP-1ll ou CP-1V, sempre que possivel.

Os blocos devem ser assentados com juntas desencontradas (em amarracdo) ou a
prumo, conforme especificado em projeto, de modo a garantir a continuidade vertical dos
furos, especialmente para as pec¢as que deverdo ser armadas.

A espessura maxima das juntas deve ser de 1,5cm, sendo 1,0cm a espessura
recomendada.

Os blocos devem ser nivelados, prumados e alinhados durante o assentamento.

Nas alvenarias aparentes as juntas devem ser uniformes, rebaixadas e frisadas em “U” e
rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traco 1: 2.

Nos elementos armados, deverdo ser executadas visitas (furos com dimensdes minimas
de 7,5cm x 10cm) ao pé de cada vazio a grautear, para possibilitar a limpeza, a remocao
de detritos, a verificacdo do posicionamento das ferragens e evitar falhas na
concretagem.

Programacao do servigo: Para iniciar o trabalho deve-se ter cumprido a etapa de

programacao do servico que compreende:

1. Verificacdo do abastecimento dos componentes: blocos de concreto vazados simples,
blocos complementares da mesma familia, que interagem modularmente entre si, com

as mesmas caracteristicas (canaletas, meio bloco, blocos de amarracao L e T, etc.);
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materiais, ferramentas e equipamentos no tempo correto que permitam o inicio do
servico;
2. Elaboracdo do plano de execucdo do servico contemplando a distribuigéo racional da

equipe, dos componentes, ferramentas e equipamentos.

Execucédo da 12 fiada: A primeira fiada é assentada de maneira diferente das demais.

Com o posicionamento das linhas, para garantir o alinhamento e nivelamento das fiadas

(Figuras 1 e 2), inicia-se a elevacao da alvenaria.

v »

Figura 1: Nivelamento das Fiadas. Figura 2: Nivelamento das Fiadas.

A seguir apresentamos o procedimento de sua execugao:

e Molhar a superficie do baldrame antes da aplicacdo da argamassa (Figura 3);

e Aplicar a argamassa de assentamento na largura aproximada do bloco (14 cm),
criando um sulco com a extremidade da colher de pedreiro (Figura 4).

e Observar a amarracdo dos blocos conforme o projeto (plantas de primeira e segunda

fiadas e paginacgédo, Figuras 6, 7 e 8).

Figura 3: Procedimento para molhar a superficie e Figura 4: Aplicacdo da argamassa
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Figura 5: Assentamento do bloco Figura 6: Amarracao de canto - tipo “L”

Figura 7: Amarracao tipo cruz Figura 8: Amarragéo tipo “T”

VerificagBes importantes na execucgado da primeira fiada:

1. Posicdo dos blocos com aberturas destinadas a limpeza dos pontos que serédo
grauteados (Figura 9);

2. Locacédo e tolerancias dimensionais dos vaos de portas (quando ndo for utilizado
gabarito) e vaos destinados aos “shafts” (Figura 10);

3. Posicao das instalagcOes elétricas e hidro-sanitarias (Figura 11);

Figura 9: Verificacdo das aberturas para limpeza

Figura 10: Conferéncia de medidas

Figura 11: Posicao das instalacdes elétricas
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Para a aceitacao final do servico de execucdo da primeira fiada e prosseguimento a
execucao das demais, deve-se verificar as dimensfes dos comodos conforme indicacao
do projeto.

Execucdo das demais fiadas; Os blocos devem ser assentados com juntas

desencontradas (em amarracéo) ou a prumo, conforme especificado em projeto, de modo
a garantir a continuidade vertical dos furos, especialmente para as pecas que deverao ser
armadas. A execucdo da alvenaria a partir da segunda fiada torna-se intuitiva, quase
“automatica”, principalmente quando se emprega a familia completa de componentes.
Contudo, deve-se atentar para o correto posicionamento dos blocos na parede onde

serdo aplicados elementos como: Tomadas e interruptores elétricos (Figuras 12 e 13);

-
-
Figura 12: Aplicacdo das caixas elétricas nos blocos Figura 13: Assentamento do bloco

elétrico

e Janelas sem contramarcos pré-fabricados (Figura 14) e portas prontas (Figura 15).

Figura 14: Aplicacdo de janela com unidade modular compativel com a da alvenaria

Figura 15: Aplicacdo de porta pronta. Detalhe: precisédo do vao deixado na execucéo da
alvenaria para aplicacéo de espuma de poliuretano.

Aplicacdo da argamassa de assentamento: A argamassa de assentamento devera ser

aplicada nas paredes longitudinais, transversais e septos dos blocos (Figura 16).

Reforma, Ampliacao e Construgdo de Edificios para abrigar o Centro de Controle de Zoonoses “Dr Paulo H. G. de
Alencar” 10



Registro

Desenvolvimento com qualidade de vida

Trabalhos técnicos tém mostrado que existe uma queda de 20% na resisténcia a
compressdo das paredes quando executadas com argamassa apenas nas juntas
longitudinais, em relacdo as paredes com argamassa também nas juntas transversais e
septos dos blocos.

A espessura maxima das juntas deve ser de 1,5cm, sendo 1,0cm a espessura
recomendada.

Durante toda a etapa de elevacdo, o prumo, o nivel e o alinhamento devem ser

verificados de maneira constante. A régua-prumo-nivel agiliza e confere precisédo a este

procedimento (Figura 17).

Figura 16: Aplicagdo da argamassa Figura 17: Verificacdo do prumo e alinhamento
da parede.

Assentamento de blocos especiais: O assentamento de blocos tipo “U” (canaleta), tipo

“J” e tipo compensador para a execugao de cintas, vergas e contra vergas é feito da
mesma forma que os blocos convencionais. Os pontos de grauteamento serdo

determinados e preenchidos conforme projeto estrutural.

Figura 18: Bloco “U” (canaleta) Figura 19: Bloco “J”
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Antes do grauteamento vertical, deve-se fazer a limpeza no interior dos furos dos blocos
para a retirada do excesso de argamassa de assentamento (Figuras 20, 21, 22 e 23).

Essa operagédo deve ser realizada, aproximadamente, a cada 6 fiadas.

Abertura no 1° e 8° bloco
para limpeza da argamassa

Figura 20: Excesso de argamassa no interior dos blocosFigura 21: Abertura para

Limpeza

Figura 22: Uso do funil Figura 23: Grauteamento sem limpeza

6.0. Vergas e Contravergas:

As vergas (para vaos de portas e janelas) e contra vergas (para vaos de janelas), deverao
ser executadas com canaletas, tipo “U”, moldadas in loco, nas dimensdes dos blocos de
vedacgdo, com armadura de aco CA-25 @ 5,0 mm, e enchimento, até arrasamento, c/
concreto 18,0 MPa.

Para vdos maiores que 2,40 m, a verga devera ser calculada como viga.

O traspasse minimo devera obedecer a seguinte tabela:

Contra-Verga

Véo L (cm) Traspasse minimo A (cm) |Comprimento méax. da parede (m)
50 a 180 30 < 8,00
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40 8,0-12,0
40 < 8,00
180 a 320
60 8,0-12,0
60 < 8,00
> 320
80 8,0-12,0
Verga
Véao L (cm) Traspasse minimo A (cm) |Comprimento max. da parede (m)
50 a 100 10 < 8,00
20 < 8,00
100 a 180
30 8,0-12,0
180 a 320 30 >12,0

7.0. Laje: Nas salas de eutanasia e de Necropsia, bem como parte da circulacdo e DML
do Bloco de Controle Animal, devera ser executado reforco estrutural para receber laje
pré-moldada mista, conforme projeto arquiteténico e planilha orcamentaria.

Todo o conjunto do Bloco Administrativo recebera forro em pvc, exceto as Salas de
Vacina e de Pequenas Cirurgias, as quais deverdo possuir laje pré-moldada afim de
obedecer critérios sanitarios.

8.0. Esquadrias e Ferragens: O fornecimento das esquadrias compreende todos os
materiais a serem instalados e seu perfeito funcionamento, inclusive as ferragens
necessarias, de qualidade extra e com acessorios e demais pecas indicadas pelos
fabricantes. As medidas indicadas nos projetos deverdo ser conferidas nos locais de
assentamento de cada esquadria ou similar metalico, depois de concluidas as estruturas,
alvenarias, arremates e enchimentos diversos, e antes do inicio da fabricacdo das
esquadrias. Todos os trabalhos de serralheria, quais sejam: portas, caixilhos, portdes,
grades, etc., serdo executados com precisdo de cortes e ajustes e de acordo com 0s
respectivos desenhos de arquitetura e de fabricacdo e com as normas da ABNT no que
couber. Todo o material a ser empregado devera ser novo e de boa qualidade e sem
defeito de fabricagdo, ou falhas de laminagéo, e deverd satisfazer rigorosamente as
normas, especificacdes e métodos recomendados pela ABNT. Todos os quadros fixos ou
moveis serdo perfeitamente esquadriados ou limados, de modo a desaparecerem as
rebarbas e saliéncias da solda. A estrutura da esquadria devera ser rigida e perfeita. As
folgas verticais e horizontais deverdo ser as minimas necessarias ao perfeito
funcionamento da esquadria, e deverdo ser uniformes em todas as esquadrias. Os perfis
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deverdo ser compativeis com as dimensdes dos vaos e com a funcdo da esquadria
objetivando rigidez do conjunto, durabilidade e menor necessidade de manutencgdes.

Os cortes das esquadrias de aluminio deverdo ser aplainados e lixados, sendo as
justaposices retilineas a 45° sem folgas e perfeitamente ajustadas. Todos os furos dos
rebites ou dos parafusos serdo escariados e as asperezas limadas. Todas as juncdes por
justaposicdo nas chapas dobradas serao feitas por meio de parafusos, rebites ou soldas
por pontos; terdo os pontos de amarracdo de 8 cm e no maximo 15 cm, havendo sempre
pontos de amarracdo nas extremidades.

As esquadrias e similares em madeira deverdo ser fabricadas conforme dimensdes e
detalhes constantes do projeto arquitetbnico, e de acordo com as especificacées gerais
de arquitetura, e orientacédo da FISCALIZACAO. Na execucdo dos servicos de carpintaria
e marcenaria serd sempre empregada madeira de boa qualidade, que sera sempre
submetida & aprovacdo da FISCALIZACAO antes da confeccdo das esquadrias ou
demais similares. Toda madeira a ser empregada devera ser seca, de coloracao
uniforme, e isenta de defeitos que comprometam sua finalidade, como: rachaduras, nos,
escoriagoes, falhas, empenamentos, carunchos, cupins, etc.

8.1. Gradil: Nos canis e gatis, como indicado em projeto arquitetbnico, deverdo ser
instalados gradis sobre duas fiadas de bloco estrutural.

A grade seréa constituida por barras verticais secao quadrada 3/4”, barras horizontais em
ferro chato 3/8” x 1 1/2”, os dois lados das barras verticais, formando um sanduiche;
montantes protegidos por chapeletas e chumbados com concreto, comprimento minimo
50 cm, e / ou fixados com sapata e parafusos.

8.2. Portbes: Serdo reinstalados na area frontal do Centro de Controle de Zoonoses, dois
portdes medindo 4,00x2,00m (verificar medidas in loco). Na area interna, seréo
instalados, conforme projeto arquiteténico, 2 (dois) portdes medindo 0,85x 2,00m afim de
limitar 0 acesso a edificacao.

Na zeladoria sera instalado portdo tubular em aco galvanizado com altura de 1,80m

9.0. Vidros: Os vidros deverao satisfazer as normas técnicas e a Planilha Orgcamentaria.
As espessuras dos vidros serdo em funcdo das areas das aberturas, distancias das
mesmas em relacdo ao piso, vibracdo, etc, e caso a espessura indicada ndo seja a
conveniente, a CONTRATADA devera fazer a substituicdo para uma espessura maior as
suas custas, sendo que as espessuras indicadas serdo as minimas admitidas. Os vidros
a serem empregados nas esquadrias ndo poderao apresentar bolhas, lentes, ondulacoes,
ranhuras e outros defeitos. Para o assentamento das chapas de vidro ser4 empregada
massa para vidraceiro dupla vedada para a passagem de agua nos ambientes. Antes da
colocacéo dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, este serédo bem limpos e lixados. Deve-
se tomar cuidado no assentamento dos vidros para, além de ndo quebra-los, nao
danificar as pecas de fixagdo no manuseio ou no uso das ferramentas. As placas de vidro
ja deverdo vir cortadas nas medidas corretas, apos conferéncia destas no local de
assentamento, lapidadas e polidas, e ndo deverao apresentar defeitos de corte (beiradas
lascadas, pontas salientes, cantos quebrados) e nem apresentar folga excessiva com
relacéo ao requadro de encaixe.
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10.0. Cobertura:

10.1. Cobertura - area ampliada do Bloco Administrativo e Cobertura dos Canis e
Gatis: A cobertura sera de telha de barro tipo romana, fixada em estrutura de madeira
com parafusos com vedacdo e fixadores apropriados mantendo a inclinagdo. O
telhamento devera ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. As telhas deverdo apresentar
encaixes para sobreposicdo perfeitos. Qualquer que seja a estrutura empregada devera
atender as normas técnicas da ABNT.

A estrutura do telhado deve ser executada com madeira de lei seca, de primeira
gualidade com travamentos suficientes para manter a estrutura rigida e esta devera
possuir pontos de ancoragem chumbada na estrutura de concreto ou alvenaria. A
estrutura deve ficar alinhada e em nenhuma hipbétese sera aceita madeiramento
empenado formando “barrigas” no telhado. Para acabamento seréo utilizadas testeiras
em tdbua aparelhada com largura de 20cm. Entre a estrutura de madeira e telha a ser
colocada, devera ser instalada uma manta de isolamento térmico em I& de vidro ou afins
com espessura de no minimo 2,50cm. A instalacdo deverd seguir rigorosamente as
orientagBes do fabricante e cobrir toda area da cobertura.

10.2. Reforma da cobertura existente- Parte do Bloco Administrativo e Péatio:

As telhas danificadas dever&o ser retiradas, encaminhadas e descartadas via bota-fora
(via cacamba ou afins) de forma a ndo causar muita poeira e incbmodo, as telhas em
bom estado deverédo ser armazenadas em local apropriado ndo causando impedimento
de circulacdo aos funcionarios, usuarios e apos serdo encaminhados para local destinado
pela contratante e ndo sera permitido a reutilizacdo das telhas.

O bota-fora deveréa ser realizado em conformidade com legislacdo vigente, sendo e total
responsabilidade do contratado.

Durante o periodo de execucdo dos servicos a empresa devera proteger a cobertura que
estiver sido removida ou descoberta com auxilio de lonas plasticas para garantir que a
agua de chuva ou umidade néo atinja o interior do edificio.

» Observacbes: A execucdo da calhas e rufos deverdo ser em chapas metélicas
galvanizadas n° 24 e seus complementos deverdo ser instalados de modo a garantir a
estanqueidade de ligagc&o entre as mesmas, as telhas, beiral e seus condutores.

As calhas e tubos verticais de descida de &agua deverdo testadas, ser limpas,
desobstruindo os entulhos ou afins para permitir o escoamento de aguas pluviais.

As atividades deverdo atender as exigéncias de seguranca, tanto do Ministério do
Trabalho como também da Prefeitura Municipal

10.3. Cobertura de parte do Bloco de Controle Animal (salas de eutanasia,
necropsia, DML e Circulacdo): A cobertura existente devera ser retirada, para a
execucao de laje. A cobertura serd em de telhas em chapa de cimento reforgado com fio
sintético (CRFS), em perfil ondulado com 8 mm de espessura, fixadas em estrutura de
apoio metalica sobre laje a ser executada apos reforgo estrutural.
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11.0. Revestimento de Piso:

11.1. Piso ceramico- Bloco Administrativo e Bloco de Controle Animal: Para a
execucao de todos os ambientes internos, serdo aplicados revestimentos em placa
ceramica esmaltada assentados com argamassa colante industrializada tipo AC-I. A placa
ceramica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para areas
internas, devera apresentar as seguintes caracteristicas:

» Absorcdo de &gua: 6% < Abs < 10%, grupo Bllb classificagdo Semiporoso (alta
absorcao, resisténcia mecanica baixa);

» Resisténcia a abrasao superficial: classe de abraséo 5 (PEI-5);

» Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima facilidade de remocéao
de mancha);

» Resisténcia quimica: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de
piscinas);

» Carga de ruptura > 500 N;

» Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 5;

» Resistente a gretagem;

» Resistente ao choque térmico;

» Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1);

Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

Tanto o modelo do piso quanto a cor do rejunte a ser utilizado deverd passar pela
aprovacao da FISCALIZACAO

N&o sera permitida a passagem sobre a pavimentacdo dentro de trés dias do seu
assentamento; A pavimentacdo sera convenientemente protegida com camada de areia,
tabuas ou outro processo, durante a construcdo; Nao sera tolerado o assentamento de
pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa, com veios capazes de
comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou com quaisquer outros defeitos.
Deverdo ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentacdo executadas
seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espaco
aberto. Cabera a Contratada minimizar ao maximo as variagcdes de tamanho e tonalidade
especificadas em relagédo as cores existentes buscando sua aproximacgao evitando assim
caracterizar diferentes cores no piso. Para evitar desgastes dos pisos, sugere-se efetuar
previamente os revestimentos de paredes antes da sua execucgao.

» Rodapés: Para o acabamento entre piso e paredes internos dos ambientes deverao ser
assentados rodapés em placa ceramica esmaltada com altura de 8cm, PEI-5, para area
interna, Grupo de absorcdo BIIB, resisténcia quimica B, assentado com argamassa
colante.

» Especial atencdo deve ser dada a unido do rodapé com a parede de modo que os dois
estejam alinhados, evitando-se o tradicional ressalto do rodapé que permite o acamulo de
po e é de dificil limpeza.

Reforma, Ampliacdo e Construgido de Edificios para abrigar o Centro de Controle de Zoonoses “Dr Paulo H. G. de
Alencar” 16



PREFEITURA DE
Registro

Descnvolvimento com qualidade de vida

» Soleiras: As soleiras serdo executadas em granito jateado de 20cm e 2cm de
espessura. O assentamento sera com argamassa de cimento e areia; rejuntamento com
cimento branco ou rejunte.

11.2. Piso em cimento queimado para areas internas dos canis e gatis:

Devera ser executado piso em cimento queimado em todas as areas de circulacao
interna, bem como nos locais de estadia de animais e solarios. Para a execucdo do
cimento queimado: limpar a superficie de base por varredura e lavagem, no caso de
capeamento executado sobre base ja endurecida (laje de concreto). Dividir a superficie
em painéis, formando quadriculado de 1,80m com juntas plasticas. Quando ndo indicado
em projeto, em ambientes internos deve-se considerar uma declividade minima de 0,5%
em direcdo a buzinotes, ralos ou saidas e em areas externas a declividade minima sera
de 0,3%.

O acabamento é feito com desempenadeira de aco apds o polvilhamento com cimento
(queima). O processo de cura é iniciado imediatamente apos o fim da pega. Deve-se
garantir a cura umida de 7 dias cobrindo a superficie com um colchdo de areia de 3 a
4cm de espessura permanentemente molhado. As juntas plasticas devem ficar aparentes
e niveladas. As bordas do piso devem ter arestas chanfradas ou levemente boleadas, nao
sendo admitidos cantos vivos.

12.0. Revestimento de Parede:

12.1. Revestimentos de Tetos e Paredes: Antes da execucdo de qualquer tipo de
revestimento, deverd ser verificado se a superficie estd em perfeitas condi¢cdes de
recebé-lo. As superficies inadequadas deverdo ser lavadas com agua e escova, oOu
tratamento similar para a retirada dos elementos nocivos ao revestimento, quais sejam:
gorduras, vestigios organicos, etc. As tubulacdes de todas as instalacdes deverdo estar
perfeitamente embutidas, revestidas e testadas, as esquadrias devem estar chumbadas,
bem como demais fixacdes embutidas, sejam grapas, etc.

Sera feita uma cuidadosa inspecao visual da superficie para garantir que a aderéncia do
novo revestimento seja perfeita. Os parametros acabados devem apresentar-se
perfeitamente planos, alinhados e nivelados com as arestas vivas, sem sinais de
emendas ou retoques. Ndo serd admitida a utilizacdo de cal virgem ou saibro nas
argamassas de revestimento. Todas as alvenarias serdo revestidas até o teto.

» Chapisco: Sobre alvenarias consiste na aplicagdo de uma camada irregular e
descontinua de argamassa forte sobre estas superficies, com a finalidade de se obter
maior aderéncia para os posteriores revestimentos. As superficies a serem chapiscadas
deverdo estar perfeitamente limpas e molhadas. O chapisco devera ser fartamente
molhado apG6s a pega para proceder-se a cura.

» Emboco: Sera fortemente comprimido contra as superficies, a fim de garantir sua
perfeita aderéncia, e devera apresentar paramento plano e aspero para facilitar a
aderéncia do acabamento. Sera aplicado o embo¢co como base em todas as paredes que
receberdo revestimento ceramico. O embogo devera estar limpo, sem poeira, antes de
receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis ser removidas.
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» Reboco: Serd constituido por uma camada Unica de argamassa, que propicie a
superficie receber o acabamento final.

12.2. Revestimentos ceramicos 20x20cm- Blocos de Controle Animal e
Administrativo: Ser@o aplicados em todas as areas molhadas, com altura distintas nos
seguintes ambientes: Depdsito de Material de Limpeza, Sanitarios Acessiveis Feminino e
Masculino, Vestiarios Feminino e Masculino h=1,50m, Cozinha, Salas de Eutanasia,
Necropsia, de Vacina e Pequenas Cirurgias h=2,80m, é&rea de servico (Bloco
administrativo) e refeitério h=1,00m, area de servi¢o (Bloco de Controle Animal) h=1,30m,
DML (Bloco de Controle Animal) h=1,30m.

Sera utilizado revestimento com placa cerdmica esmaltada, tipo monocolor, de primeira
gualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimento de paredes, 20x20cm,
com as seguintes caracteristicas:

» Absorcdo de agua: Abs > 10%, grupo BIll classificacdo Porosos (alta absorcao,
resisténcia mecanica baixa);

» Resisténcia quimica: minima classe B (média resisténcia quimica a produtos
domeésticos e de piscinas);

» Resisténcia ao manchamento: minima classe de limpabilidade 3 (mancha removivel
com produto de limpeza forte);

» Resistente ao choque térmico;

» Os servicos incluem a limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e
aplicacdo da argamassa colante industrializada, e o assentamento das pecas conforme
exigéncias das normas e recomendacdes dos fabricantes e rejuntamento das placas com
junta média de 2mm. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR
14081-1.

O modelo da ceramica a ser utilizada dever4 passar pela aprovacdo da
FISCALIZACAO

“Nao sera tolerado o assentamento de pegas rachadas, emendadas, lascadas, com
retoques visiveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto,
durabilidade e resisténcia ou com quaisquer outros defeitos.”

12.3. Paredes Internas Canis e Gatis: As paredes internas dos canis/ gatis deverao ser
revestidas com cimento queimado até a altura do teto.

13.0. Pintura: As paredes internas (dos Blocos Administrativo e de Controle Animal) e
externas serdo pintadas com tinta acrilica em massa. Portas de madeira deverdo ser
pintadas com esmalte a base de agua, testeiras e beirais terdo acabamento em verniz.

13.1 Pintura com tinta acrilica:

Procedimentos de execugao

Serdo utilizadas tintas acrilica na cor a ser definida pela CONTRATANTE conforme
indicado em projeto de arquitetura.
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Os procedimentos abaixo deverédo ser observados quando da aplicagéo da pintura sobre
as superficies: serdo removidas as manchas de 0leo, graxa, mofo e outras porventura
existentes, com detergente apropriado; utilizacdo de massa corrida para corre¢ao de
imperfeicbes, como buracos e fissuras; lixamento leve e remocédo do p6 ou particulas
soltas; uma demé&o de fundo preparador, a rolo ou pincel, decorridas 24 (vinte e quatro)
horas da aplicacéo do fundo, devera ser feita a aplicacao.

Apés 24 (vinte e quatro) horas, no minimo, da aplicagdo de 2 (duas) demdaos de
acabamento, a rolo, da tinta. Entre as 2 (duas) demaos havera intervalo minimo de 24
(vinte e quatro) horas.

Caracteristicas do fundo preparador de paredes: liquido incolor, com baixo odor.
Composicdo: resina a base de dispersdo aquosa de copolimero acrilico, aditivos
especiais, microbicidas ndo metalicos e 4gua. Secagem ao toque no tempo maximo de
30 minutos.

Aplicar a tinta acrilica em varias demédos (2 ou 3 deméos), até atingir o perfeito
cobrimento da superficie na cor especificada.

13.2 Elementos de madeira com acabamento em pintura com esmalte a base de
agua:

As portas receberdo acabamento final com pintura em tinta esmalte a base de agua,
acabamento acetinado, cor a ser definida pela Contratante.

Procedimentos de execucgao

O preparo das superficies deverd abranger: eliminacdo de qualquer tipo de brilho (em
caso de repintura), usando lixa com grana de 150 a 220 e eliminar o pd; manchas de
gordura ou graxa devem ser removidas com solucdo de agua e detergente. Em seguida,
enxaguar e aguardar a secagem. Aplicar a tinta esmalte, em véarias deméaos (3 ou mais
demaos), sendo a primeira demé&o aplicada como fundo selante, conforme especificacdes
do fabricante.

13.3 Aplicacéo de verniz sintético em elementos de madeira:

As testeiras e beirais deverdo receber acabamento em verniz sintético.

» Procedimentos de execucao:

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao ou
mofo. As partes soltas ou mal aderidas deveréo ser raspadas e/ou escovadas.

Havendo manchas na superficie, provenientes de resinas internas (natural de madeiras
resinosas), devera ser aplicado solvente, que uma vez absorvido, arrastara a resina para
fora da madeira durante a evaporacao.

Os orificios deverdo ser fechados com massa constituida de verniz, gesso, 0leo de
linhaca e corante, procurando, na dosagem, obter coloracdo préxima a da madeira
natural.

Aplicar uma demao de fundo selador para regularizagéo e uniformizagcado da absorcao do
verniz. Lixar a superficie levemente para quebrar as fibras da madeira.

O verniz deve ser diluido com aguarrds na proporc¢éo indicada pelo fabricante.

Apoés secagem do fundo, aplicar 2 deméos com intervalo minimo de 12 horas.

Evitar a aplicagado do verniz em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que
podem transportar para a pintura poeira ou particulas suspensas no ar.
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N&o aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar
superior a 90%.

A aplicagéo pode ser feita com rolo, pincel ou revolver conforme instru¢des do fabricante,
em varias demaos (2 ou 3 demaos), até atingir o perfeito cobrimento da superficie.

» Caracteristicas do verniz sintético: Verniz a base de resinas alquidicas ou uralquidicas,
com filme elastico; acabamento brilhante e liso; resisténcia a abrasao, alcalis, maresia e
intempéries; rendimento médio: 8 a 14 m2/ litros / demao.

13.4. Pintura em superficies metalicas com esmalte & base de agua: Na estrutura
metalica da cobertura, devera ser realizada a limpeza da superficie, o lixamento, e
remoc¢do do pd para a aplicacdo do fundo anti-oxidante. Apds o preparo da superficie,
verificar suas condi¢cGes: deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura,
graxa, sabao ou mofo, partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e ou
escovadas, o brilho eliminado através de lixamento, antes de qualquer aplicacdo (NBR
13245). Aplicar duas a trés demdos de tinta esmalte a base de agua para estruturas,
conforme recomendacdes indicadas pelos fabricantes.

14.0. Loucas, Metais e Acessorios Sanitarios

14.1. Metais

» Barras de apoio: Deverdo ser instaladas barras de apoio para pessoas com
mobilidade reduzida nos locais indicados em projeto, com alturas e dimensdes atendendo
as exigéncias da NBR 9050 de 2015.

Dimensdes em metros

Hn’
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it =]
0,11 0,80 min. U-1i1 0,80 min. - = ;
L | o —
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a) Vista lateral direita b) Vista frontal c) Vista lateral esquerda

» Torneira Volante tipo alavanca: Em todos os locais indicados, deverao ser instaladas
torneiras tipo alavanca afim de atender normas técnicas de acessibilidade e sanitarias.

14.2. Acessorios

» Saboneteira tipo dispenser: deverdo ser instaladas nos sanitarios, saboneteiras tipo
dispenser, constituida por reservatério em plastico ABS, para refil de 800 ml de sabao
liquido tipo gel.
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» Dispenser toalheiro: devera ser instalada porta-papel de parede (dispenser toalheiro)
em plastico ABS branco, com fecho de seguranca, para papel com duas, ou trés dobras.

» Porta-papel: instalacéo de porta-papel de lougca embutido de 15 x 15 cm com rolete de
plastico.

14.5. Loucgas

» Bacia sifonada: instalacdo da bacia sifonada de louca, linha tradicional, com altura
especial, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida, ou em cadeira de rodas,
com as caracteristicas: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido
- 6 litros(categoria V.D.R.), com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); com todos os requisitos considerados:
volume de agua consumido por descarga, analise visual, andlise dimensional, remoc¢éao
de esferas, remocdo de midia composta, lavagem de parede, remocdo de granulos,
reposicéo do fecho hidrico, respingos de agua e transporte de sélidos.

» Lavatorio de louca pequena: instalar nos sanitarios PNE, lavatérios de louca pequena
com barras de apoio conforme NBR 9050.

15.0. InstalacBes Hidréulicas:

Deverdo seguir a locacdo das loucas e pecas sanitarias. Especial atencdo devera ser
dada aos ralos a serem instalados nas Sala de Vacina, Sala de Pequenas Cirurgias, Sala
de Necropsia e Sala de Eutanasia. Nestes locais os ralos deverdo ser em aco inox.

O sistema de captacdo de agua, para o abastecimento dos Blocos de Controle Animal e
Administrativo, bem como canis e gatis contardo com a infraestrutura de capitacéo
existente de poco, a qual é armazenada em reservatorio geral e posteriormente
distribuida em tubulacdo de 50mm para as edificacdes.

Nos canis e gatis deverdo ser instaladas torneiras curtas com rosca, de uso geral, em
latdo fundido cromado de 3/4", para atender a demanda dos canis e gatis, conforme
indicado no projeto arquiteténico.

16.0. InstalacBes de esgoto sanitario e disposicédo final do esgoto:

As instalacbes de esgoto sanitarios serdo executadas com tubos de PVC rigido, DN=
150mm e declividades indicados em projeto e orientados pela Secretaria Municipal de
Planejamento e obras. Seréo instaladas caixas de inspecdo medindo 60x60cm para a
inspecado ou ligacdo da rede coletora de esgoto. Os rejeitos serdo conduzidos a Fossa
séptica, Filtro bioldgico anaerdbio e sumidouro. Na Fossa séptica, sera retido o esgoto
gue sofrera o processo de sedimentagéo, formando-se o lodo, que sera juntamente com
a escuma digerido pelas bactérias anaerobias, provocando uma destruicdo total ou
parcial de organismos patogénicos, resultando em gases, liquidos e acentuada reducgéo
de volume dos solidos retidos e digeridos. O efluente liquido sera entdo lancado no filtro
biolégico anaerébio. No filtro, o esgoto sera depurado por meio de microrganismos
anaerobios, dispersos tanto no espaco vazio do reator quanto nas superficies do meio
filtrante. Depois do tratamento no filtro anaerdbio e depurado o esgoto, o liquido final sera
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conduzido ao sumidouro, permitindo a infiltracdo (penetracdo) do efluente da fossa
séptica no solo.

Distancias minimas:

Os tanques sépticos devem observar as seguintes distancias horizontais minimas:

» 1,50 m de construcdes, limites de terreno, sumidouros, valas de infiltracdo e ramal
predial de &gua;

» 3,0 m de arvores e de qualquer ponto de rede publica de abastecimento de agua;

» 15,0 m de pocos freaticos e de corpos de dgua de qualquer natureza.

Nota: As distancias minimas sdo computadas a partir da face externa mais préxima aos
elementos considerados.

16.1. Fossa séptica camara unica com anéis pré-moldados em concreto, diametro
externo de 2,50 m e altura atil de 4,00 m

Devera ser executada escavacao da vala e apiloamento do fundo o qual devera receber
uma camada de lastro de brita e posteriormente concreto armado moldado in loco.
Durante a execucao do fundo a drenagem do lencol freético devera ser realizada com
tubo de PVC para esgoto com 150 mm de diametro. Instalar os anéis intermediarios, pré-
moldados em concreto, com didmetro externo de 2,50 m; anel cortina, pré-moldado em
concreto, com diametro externo de 2,50 m, rejuntados com argamassa traco 1:3:0.05,
cimento, areia peneirada (granulometria até 3mm) e hidréfugo. A tampa seré pré-moldada
em concreto, com diametro externo de 2,50 m, com chaminés de acesso e tampdes de
inspecdo em pecas pré-fabricadas de concreto armado; tubos de limpeza em ferro
fundido classe HL com diametro de 6"; vedacao do tampo com betume; Apds a execucao
da fossa, devera realizar reaterro, compactacéo e remocao da sobra de terra.

16.2. Filtro biol6égico anaerdbico com anéis pré-moldados de concreto de diametro
2,84 m,H=250m

Deverda ser executada a escavacao da vala e apiloamento do fundo o qual devera receber
uma camada de lastro de brita. Durante a execugao do fundo, a drenagem do lencol
fredtico devera ser realizada com tubo de PVC branco de 150 mm de diametro. A base e
tampa sera em concreto armado moldado in loco; fundo falso, calha vertedoura e tampéo
em concreto armado pré-moldado. Tubos de concreto pré-fabricado com bolsa interna;
montagem e rejuntamento dos tubos; tubos de limpeza em PVC branco com 150 mm de
didametro; vedacao do tampo com betume; reaterro, compactacao e remoc¢éo da sobra de
terra.

16.3. Sumidouro-Poc¢o absorvente

Para a execuc¢do do poco absorvente para sumidouro, devera ser realizada a escavagao
e apiloamento do fundo, promovendo eventual escoramento que se fizer necessario.
Devera ser realizado o lastreamento do fundo do pogo, com brita n® 3 e 50 cm de
espessura. A lateral do poco sera revestida com alvenaria de 1/2” tijolo, junta livre e 2,00
m de diametro interno; o coroamento do topo devera ser com alvenaria argamassada de
1 tijolo e altura de 60 cm.

17.0. InstalacBes Elétricas:
Deveréa atender as normas técnicas pertinentes.
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17.1. lluminacdo Interna e Externa: A iluminacgdo interna seré do tipo plafon para todos
os ambientes com lampada fluorescente compacta.

A iluminacdo externa serd com lumindria arandela tipo tartaruga, resistente ao tempo,
gases, vapores nao inflaveis, ou atmosfera com umidade, constituida por: corpo e grade
de protecdo, em aluminio fundido, com acabamento em esmalte sintético; ligacdo por
meio de entradas rosqueadas; refrator prismatico em vidro alcalino (vidro boro-silicato),
fixado por meio de grade, com junta vedadora; soquetes para lampada compacta com
reator incorporado, e lampada fluorescente compacta eletrénica com reator integrado de
15 W. Devera ser instado em conjunto com a arandela, um sensor de presenca com
fotocélula.

17.2. Condutores: Deverdo ser executados por cabos de cobre com isolamento
termoplastico para tensédo de 750 V, embutidos em eletrodutos de pvc corrugado flexivel
com diametro externo de 32mm; a menor secao sera de 1,5mmz2. Somente seré realizada
a colocacao dos cabos onde ndo houver mais manipulacdo de argamassa, para que nao
ocorra a umidade nos condutores. Antes da colocacao dos fios, a tubulacdo deve ser
perfeitamente seca com bucha absorvente.

17.3. Interruptores e tomadas: Todos os interruptores serdo de embutir em material
termoplastico de alto desempenho, corrente nominal de 10A e tensédo de operagao 250V
de 1 a 6 mddulos, com suporte e placa. Tomadas simples 2P+T de 10A e 20A, com
suporte e placa, em material termoplastico auto extinguivel de embutir em caixa, serao
instaladas de acordo com as alturas: Baixa, Média e Alta.

17.4. Eletrodutos: Sera em eletroduto flexivel corrugado, normatizado, nos diametros de
32,00 mm indicados em planilha; deverédo ser cortados com serra e terem seus bordos
escareados até a total remocdo das rebarbas, e empregadas curvas prontas para a
mudanca de direcao.

18.0. Servicos Complementares:

18.1. Fechamento em Alambrado: Os solarios deverao ser fechados com alambrado na
parte superior, de modo que garanta a seguranca dos animais.

Para delimitar o acesso a zeladoria, devera ser instalado alambrado em tela de fio BWG
10 (3,40 mm), com malha ciclénica tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm), fabricada em fio de aco
doce (baixo teor de carbono) recozido e zincado, com tensdao média de ruptura
(resisténcia a tracao) de 40 a 60 kgf / mm2 de acordo com a NBR 5589, galvanizacao por
imersdo em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade minima de
zinco da ordem de 70 g / m? de acordo com a NBR 6331, acabamento lateral de pontas
dobradas; arame em fio de aco doce recozido e zincado, bitola BWG 14 (2,11 mm) de
acordo com a NBR 5589.

19.0. Limpeza Final:
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Devera ser realizada a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, areas externas, bancadas,
loucas, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando
a obra pronta para a utilizacao.

Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as
partes da obra e de seus complementos, que serdo removidos para o bota fora
apropriado.

Posteriormente serd feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos, portas,
janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solucdo de sabdo neutro, e
flanela seca limpa, para retirada de toda poeira.

Far-se-a4 apds, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras da
seguinte maneira: - Soleiras: Utilizar agua, sab&o neutro e flanela seca limpa; para a
retirada de respingos, utilizarem espatula de plastico.

- Paredes Pintadas, Vidros: Utilizar esponja embebida em solugéo de sabao neutro, em
seguida flanela em agua pura e apds, flanela seca.

“EM HIPOTESE ALGUMA SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE ACIDO

MURIATICO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE ACIDO EM QUALQUER TIPO DE
LIMPEZA”.

Registro, 11 de margo 2019

Arg2 Claudia Nakamura
Assessora de Projetos Il
CAU A 36955-1

Roberto Francelino Da Silva
Secretario Municipal De Planejamento Urbano e Obras

Reforma, Ampliacdo e Construgido de Edificios para abrigar o Centro de Controle de Zoonoses “Dr Paulo H. G. de
Alencar” 24



