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Memorial Descritivo

Ampliacdo De Uma Sala De Aula de Atividades Na Creche Emei Pedacinho Do Céu -

Setor Il. Local: Rua Willis Vasséo, 633 - Vila Ribeirdpolis, Municipio de Registro - SP,
CEP: 11900-000.
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O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as normas que deverédo
reger a construcdo de 46,98 m2 de Ampliacdo de Uma Sala de Atividades na Creche Emei
Pedacinho do Céu - Setor Il, bem como discriminar os materiais que nela serao
empregados, sendo os mesmos considerados e aceitos como padrao de acabamento.
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DEFINICAO: A Sala de Atividades tem como funcionalidade estimular as exploracdes, a
socializacdo e privacidade das criancas. Colaborando para que tenham um
desenvolvimento saudavel. Contendo brinquedos, atividades extra sala, garantindo o

aprendizado compativel as faixa etarias.

OBJETIVOS: Atender a demanda escolar, bem como ao atendimento do corpo

docente/administrativo, uma vez que ndao ha na Unidade Escolar, espaco para que 0s
Professores desenvolvam atividades pedagdgicas nos horarios em que cumprem sua
jornada de trabalho. Atendendo a Lei n°® 11.738/2008.

LOCALIZACAQO: As Coordenadas Geograficas sdo: Latitude: 24°30'22.6"S Longitude:
47°50'42.0"W, e o endereco: Rua Willis Vassao, 633 - Vila Ribeiropolis, Municipio:
Registro, Estado de Sao Paulo, Cep: 11900-000.

AREA FISICA: A programacao arquitetdnica e o memorial descritivo da obra obedecerdo

a legislacao vigente, assim como a ampliacdo e adaptacdo do espaco fisico, de acordo
com o numero de criangas, necessidades e faixa etaria das mesmas, com condicdes de
seguranca e protecdo contra acidentes. Ira atender ao fluxo entre as unidades e seus
ambientes e 0os materiais a serem empregados na obra serao resistentes, de facil limpeza

e adequados ao clima.

CONSIDERACOES:

e Para os Servicos de Ampliacdo Para Uma Sala de Atividades na Creche Emei
Pedacinho do Céu - Setor Il, serdo contemplados os setores de acordo com a Portaria
Federal n° 321, de 26 de maio de 1988, que tem por objetivo estabelecer os requisitos

gerais de projetos arquitetdnicos para construcao, instalacédo e funcionamento de creches,
assim como fixar medidas de seguranga para a crianga que convive nesses ambientes,
procurando proporcionar condigdes ideais para 0 seu crescimento e desenvolvimento e a
Resolucdo N° 44/GESP/SES, de 30 de Janeiro de 1992 que Aprova a Norma Técnica

para Creches e Estabelecimentos Congéneres, que faz parte integrante desta Resolucao.

e O presente memorial descritivo, visa apresentar as especificacdes técnicas para a

“Ampliacdo Para Uma Sala de Atividades na Creche Emei Pedacinho do Céu - Setor
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II”. Também se destina aos critérios para contratacdo de servigcos de engenharia, com
fornecimento de material e de mao-de-obra, nos padrdes construtivos estabelecidos em
Projeto Arquitetdnico, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-
financeiro e Normas Técnicas pertinentes. Objetiva nortear a composi¢do de pregos por
parte dos interessados, assim com orientar a fiscalizagcdo no acompanhamento dos
servicos. Sempre que necessario, deverd ser consultado o projeto arquitetbnico para a
devida compreensdo deste memorial. Os recursos para a execucdo da obra, sao
provenientes da Secretaria Municipal de Educacéo, oriundos de recursos proprios do
Saléario educacéo e visa O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS COM A MAXIMA URGENCIA
NO OBJETO PROPOSTO, NO CERTAME LICITATORIO.

CAPACIDADE: O estabelecimento da Creche Pedacinho do Céu é classificado como

Pequeno porte e atende 60 criangas pertencentes ao Maternal 1 e 2.

ORGANIZACAO:

Caracteristicas Gerais da Obra:

e Area a ser construida: 46,98 m2.
e Numero de pavimentos: 1 (um)- Térreo.

e Meétodo Construtivo: Alvenaria Estrutural.

Normas Técnicas: A execucdo de todos os servicos que compdem a obra objeto devera

obedecer as Normas da ABNT em vigor, inclusive as das Concessionarias locais, visando
garantir a qualidade e perfeita execugcédo dos servicos e a seguranca dos trabalhadores.
Ficara a critério de a fiscalizagdo impugnar qualquer servico que ndo satisfaca ao

estabelecido neste.

Generalidades: A construcdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o0s

documentos fornecidos a empresa, sendo que toda e qualquer alteragdo que por ventura
deva ser introduzida no projeto ou nas especificacbes, visando melhorias, sO sera
admitida com autorizacdo do Responsavel Técnico pelo projeto ou fiscal da obra. Podera
a fiscalizagéo paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-los quando 0os mesmos nao

se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de boa técnica.
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Cabera a empreiteira contratada proceder a instalagdo da obra, dentro das normas gerais
de construgcdo, com previsdo de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servigos
sempre organizado e limpo.

e E de responsabilidade da contratada o fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos de protecdo individual e coletiva, e a mao de obra especializada,
necessarios ao desenvolvimento da obra, ficando responsavel por seu transporte e
guarda, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes
da execucao da mesma.

e Deverado ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.
Esta responsabilidade € da empresa contratada, ndo cabendo a Prefeitura Municipal de
Registro ser responsabilizada por eventuais acidentes ou ndo cumprimento de leis e
normas do trabalho. E sabido lembrar, que o local estara em funcionamento e deverdo

prevalescer os cuidados e preservacao das criancas para nao interferir no periodo letivo.

E de responsabilidade da contratada manter atualizados, todos os documentos
como Alvara, Certiddes e Licencas, evitando interrup¢cfes por embargo, assim
como possuir os demais elementos gque interessam aos servicos, como Projetos,
Planilha, Memorial descritivo. Obriga-se a contratada a manter a caderneta de
obras, preenchido pela mesma, com o registro das principais atividades diérias do
canteiro, formalizando o memorial construtivo da obra e o acompanhamento dos

servicos pela Fiscalizacao.

e Todo material a ser empregado na obra devera ser de boa qualidade. Podera a
fiscalizagdo exigir amostras de materiais para serem analisados obtendo a comprovacao
ou ndo de sua qualidade. No caso da empreiteira querer substituir materiais ou servicos
gue constam nesta especificacdo, devera apresentar memorial justificativo para sua
utilizagdo e a composicdo orcamentaria completa, que permita comparacao, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catdlogos e informagdes

complementares.
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1.0. Servicos Preliminares: Inicialmente serdo realizados os servicos de Limpeza do

Terreno, Instalagdo de Placa da obra e Locacdo da Obra. Paralelamente serdo Demolidos
ou retirados os servigos contemplados em planilha orcamentéaria para a adequacéao dos

servicos.

Placa de Obra: A Placa de Obra deverad ser mantida durante toda a execucdo dos
servicos, em local determinado pela fiscalizacdo, sendo o modelo do Governo Municipal.
Deveréa ser de chapa metdlica capaz de resistir as intempéries, durante todo o periodo da
obra. O tamanho devera ser de 1,40 m de largura por 1,80 m de altura, e constar todas as

informacdes necessarias do objeto contrato.

Locacdo da Obra: A locacdo devera respeitar rigorosamente as cotas, alinhamentos,
rumos e angulos indicados no projeto. Os langamentos das medidas serdao sobre gabarito,
nivelado e executado com pontaletes e sarrafos firmemente travados e pregados. Seréo
aferidas as dimensdes, alinhamentos, angulos e quaisquer outras indicacfes constantes
no projeto com as reais condicfes encontradas no local. Serdo mantidos em perfeitas
condicdes, todas e quaisquer referéncias de nivel (RN) e de alinhamento, o que permitira
reconstituir ou aferir a locacdo em qualquer tempo e oportunidade. Erros na locacéo serao

de responsabilidade da Empreiteira que devera proceder as corre¢cdes necessarias.

Demolic&o: Demolicdo do piso de concreto existente no local.

Entrada de Agua e Energia Elétrica: JA existem no local as redes de agua, esgoto e
energia elétrica, sendo de responsabilidade da Construtora vencedora da Licitacdo, os
custos dos consumos mensais, desde a A.l.S. (Autorizacdo Para Inicio de Servigos) até a

entrega da obra.

2.0. Sistema Construtivo: Foi escolhido o sistema de fundacéo tipo rasa. O piso tipo

radier ira abranger toda a area da construcdo a ser ampliada, inclusive as calcadas. Este
sistema também foi escolhido, por ser a maneira mais econdmica e rapida, para a

execucgao dos servicos para o atendimento e funcionamento da unidade escolar.
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3.0. Fundacéao:

Procedimentos de Execucdo: A fundacdo sera do tipo radier executadas em concreto
armado na espessura de 10 cm. Para a execucdo do radier, Sera utilizado concreto
armado estrutural com resisténcia (FCK) de 30Mpa. As armaduras serdo em CAG60,
inclusive arame recozido n°18 e/ou tela de soldada. Para regularizacdo do fundo, sera
executado lastro de brita com espessura de 5cm e lona plastica del50 Micras.
Previamente serd necessaria uma limpeza prévia da superficie do terreno, assim como o
nivelamento e compactacdo do mesmo, conferir o nivel apés a compactacdo. Serao
escavadas as vigas baldrames, onde desembocaram as paredes estruturais. Em seguida
colocar as tubulacdes de agua, esgoto, fios de energia e as formas das bordas niveladas
na cota final. Qualquer tubulacdo hidrossanitaria ou elétrica deve ser assentada no solo
embaixo do radier com saida através da laje, evitando que sejam feitos futuros cortes na
laje j& executada, evitando assim o retrabalho e aumento do custo da fundacéo. Espalha-
se uma camada de brita graduada e depois compacta-se. Em seguida coloca-se uma lona
plastica de 150 micras, para servir de impermeabilizacdo. Sobre a lona, colocar as
armaduras do vigamento em sentido horizontal e vertical do corpo do radier. Para fixar a
armacdao, utilizar caranguejos metalicos que ajudam a fixar armadura e mantém o
distanciamento entre o solo. Antes de concretar, tampar e fixar as tubulacdes de
hidraulica. Apos, proceder a concretagem, realizar o desempenamento e o alisamento
com polidora de piso. As férmas poderdo ser retiradas depois de trés dias. Esta prevista
uma calcada de 80 cm de largura por 10 cm de espessura, € um solario em concreto
armado com tela de aco, de acordo com o especificado no projeto arquiteténico,
executados em conjunto com a fundacéo radier, formando um Unico plano com diferenca

de nivel de 12 cm com relagdo ao piso interno.

3.1. Escavacfes: As escavacdes serdo manuais, e terd a finalidade de adaptar as cotas

constantes no projeto.
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4.0 Super Estrutura/Alvenaria Estrutural: A superestrutura serd realizada em alvenaria

estrutural, utilizando-se blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm),
fbk = 4,5 mpa e com as seguintes caracteristicas:

e Os blocos devem apresentar faces planas, arestas vivas, textura homogénea, isentos
de trincas, lascas ou outros defeitos visiveis, em conformidade aos requisitos descritos na
NBR 6136.

e Os blocos devem ser utilizados apds 20 dias de cura cuidadosa, mantendo as pecas

em local fresco (quando isto ndo for previamente executado pelo fabricante).

Programacéo do_servico: Para iniciar o trabalho devemos ter cumprido a etapa de

programacao do servigo que compreende:

1. Verificacdo do abastecimento dos componentes: blocos de concreto vazados simples,
blocos complementares da mesma familia, que interagem modularmente entre si, com
as mesmas caracteristicas (canaletas, meio bloco, blocos de amarracéo L e T, etc.);
materiais, ferramentas e equipamentos no tempo correto que permitam o inicio do
servico;

2. Elaboracao do plano de execucdo do servico contemplando a distribuicdo racional da

equipe, dos componentes, ferramentas e equipamentos.

Execucdo da la fiada: A primeira fiada é assentada de maneira diferente das demais.
Com o posicionamento das linhas, para garantir o alinhamento e nivelamento das fiadas

(Figuras 1 e 2), inicia-se a elevagéo da alvenaria.
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Figura 1: Nivelamento das Fiadas. Figura 2: Nivelamento das Fiadas.
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A seguir apresentamos o procedimento de sua execugéo:

e Molhar a superficie do baldrame antes da aplicacdo da argamassa (Figura 3);

e Aplicar a argamassa de assentamento na largura aproximada do bloco (14 cm), criando
um sulco com a extremidade da colher de pedreiro (Figura 4).

e Observar a amarracdo dos blocos conforme o projeto (plantas de primeira e segunda

fiadas e paginacao, Figuras 6, 7 e 8).
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Figura 3: Procedimento para molhar a superficie e Figura 4: Aplicacdo da argamassa

Figura 7: Amarracao tipo cruz Figura 8: Amarracgéo tipo “T”
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Verificagdes importantes na execugdo da primeira fiada:

1. Posicdo dos blocos com aberturas destinadas a limpeza dos pontos que seréo
grauteados (Figura 9);

2. Locacao e tolerancias dimensionais dos vaos de portas (quando néo for utilizado
gabarito) e vaos destinados aos “shafts” (Figura 10);

3. Posicao das instalagfes elétricas e hidro-sanitarias (Figura 11);

Figura 9: Verificagdo das aberturas para limpeza

Figura 10: Conferéncia de medidas

Figura 11: Posicdo das instalacdes elétricas

Para a aceitacao final do servico de execucdo da primeira fiada e prosseguimento a
execucao das demais, deve-se verificar as dimensfes dos comodos conforme indicacéo
do projeto.

Execucdo das demais fiadas: Os blocos devem ser assentados com juntas
desencontradas (em amarracdo) ou a prumo, conforme especificado em projeto, de modo
a garantir a continuidade vertical dos furos, especialmente para as pec¢as que deverao ser
armadas. A execucdo da alvenaria a partir da segunda fiada torna-se intuitiva, quase
“automatica”, principalmente quando se emprega a familia completa de componentes.
Contudo, deve-se atentar para o correto posicionamento dos blocos na parede onde

serdo aplicados elementos como: Tomadas e interruptores elétricos (Figuras 12 e 13);

Figura 12: Aplicacao das caixas elétricas nos blocos Figura 13: Assentamento do bloco

elétrico
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Figura 14: Aplicacéo de janela com unidade modular compativel com a da alvenaria

Figura 15: Aplicagédo de porta pronta. Detalhe: precisdo do véo deixado na execugao da
alvenaria para aplicacdo de espuma de poliuretano.

Aplicacdo da argamassa de assentamento: A argamassa de assentamento devera ser
aplicada nas paredes longitudinais, transversais e septos dos blocos (Figura 16).
Trabalhos técnicos tém mostrado que existe uma queda de 20% na resisténcia a
compressdo das paredes quando executadas com argamassa apenas nas juntas
longitudinais, em relacdo as paredes com argamassa também nas juntas transversais e
septos dos blocos.

A espessura maxima das juntas deve ser de 1,5cm, sendo 1,0cm a espessura
recomendada.

Durante toda a etapa de elevacdo, o prumo, o nivel e o alinhamento devem ser

verificados de maneira constante. A régua-prumo-nivel agiliza e confere preciséo a este

procedimento (Figura 17).

Figura 16: Aplicacdo da argamassa Figura 17: Verificagdo do prumo e alinhamento da

parede.
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Assentamento de blocos especiais: O assentamento de blocos tipo “U” (canaleta), tipo
“J” e tipo compensador para a execugao de cintas, vergas e contra vergas é feito da
mesma forma que os blocos convencionais. Os pontos de grauteamento seréao
determinados e preenchidos conforme projeto estrutural.

Figura 18: Bloco “U” (canaleta) Figura 19: Bloco “J”

Antes do grauteamento vertical, deve-se fazer a limpeza no interior dos furos dos blocos
para a retirada do excesso de argamassa de assentamento (Figuras 20, 21, 22 e 23).
Essa operacéo deve ser realizada, aproximadamente, a cada 6 fiadas.

Abertura no 1° e 8° bloco
para limpeza da argamassa

Figura 20: Excesso de argamassa no interior dos blocosFigura 21: Abertura para

Limpeza

Figura 22: Uso do funil Figura 23: Grauteamento sem limpeza
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Acabamento para o bloco de concreto estrutural: Na face interna do prédio a alvenaria
recebera aplicagdo de chapisco, massa Unica, massa corrida e pintura em tinta acrilica
anti-mofo. Nos ambientes considerados areas molhadas o revestimento aplicado sera
chapisco, emboco e instalacdo de porcelanato em paredes até o teto.

Na face externa do prédio a alvenaria serd utilizada aparente, portanto as juntas devem
ser uniformes, rebaixadas e frisadas em “U” e rejuntadas com argamassa de cimento e

areia.

4.1. As vergas e contravergas: Serdo em Bloco de Concreto Canaleta - 14 cm, e

comprimento variavel, embutidas na alvenaria. Vergas e contravergas deverdo ser
empregadas em todo comprimento da parede em que se situam as janelas.
Engastamento lateral da porta 0,30cm além da medida da batente da porta. Como

exemplificado na cor azul no desenho abaixo:

ESTRUTURA DE MADEIRA E
TELHA DE FIBROCIMENTO

MURD DE DIVISA

5.0. Laje trelicada: Sera executada a laje pré-moldada convencional (lajotas + vigotas)

para forro, unidirecional, com sobrecarga de 100 kg/m2, montada no local, preenchida
com concreto fck = 20mpa, minima de 5 cm, no traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita
1), com preparo mecanico com betoneira 600 |. Apos a cura e desforma, a laje devera
estar limpa e sem imperfeicdes. Todo o concreto estrutural deverdao ser Fck=20MPa.
Quando a concretagem for interrompida, deverdo ser tomados todos os cuidados
necessarios para uma perfeita aderéncia, de maneira que ndo haja diminuicdo da
resisténcia da referida peca. Apos o lancamento, a cura do concreto devera ser mantida
por pelo menos sete (7) dias e de acordo com os prazos estabelecidos pelas Normas

Brasileiras.
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6.0. Revestimentos e Pinturas:

Antes da execucao de qualquer tipo de revestimento, devera ser verificado se a superficie
estd em perfeitas condicbes de recebé-lo. As superficies inadequadas deverdo ser
lavadas com agua e escova, ou tratamento similar para a retirada dos elementos nocivos
ao revestimento, quais sejam: gorduras, vestigios organicos, etc.

As tubulacdes de todas as instalacbes deverao estar perfeitamente embutidas, revestidas
e testadas, as esquadrias devem estar chumbadas, bem como demais fixacdes

embutidas, sejam grapas, etc.

Serd feita uma cuidadosa inspec¢do visual da superficie para garantir que a aderéncia do
novo revestimento seja perfeita. Os parametros acabados devem apresentar-se
perfeitamente planos, alinhados e nivelados com as arestas vivas, sem sinais de
emendas ou retoques. Ndo sera admitida a utilizacdo de cal virgem ou saibro nas

argamassas de revestimento. Todas as alvenarias serao revestidas até o teto.

Nao sera admitido, em hipdtese alguma o recebimento de pintura sobre paredes

Umidas.

e O chapisco: sobre alvenarias consiste na aplicacdo de uma camada irregular e
descontinua de argamassa forte sobre estas superficies, com a finalidade de se obter
maior aderéncia para os posteriores revestimentos. As superficies a serem chapiscadas
deverdo estar perfeitamente limpas e molhadas. O chapisco devera ser fartamente
molhado apds a pega para proceder-se a cura.

e O emboco: serd fortemente comprimido contra as superficies, a fim de garantir sua
perfeita aderéncia, e deverd apresentar paramento plano e aspero para facilitar a
aderéncia do acabamento. Sera aplicado o emboco como base em todas as paredes que
receberdo revestimento ceramico. O emboc¢o devera estar limpo, sem poeira, antes de
receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis ser removidas.

e O reboco: A execucdo do reboco sera iniciada apdés 48 horas do lancamento do
emboco, com a superficie limpa e molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco,
dever-se-a verificar se 0s marcos, batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente
colocados. Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira,

deverdo apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo
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tolerada qualquer ondulacdo ou desigualdade na superficie. O acabamento final devera

ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurca ou borracha macia.

6.1. Revestimentos de pisos: Para a execucdo de todos os ambientes cobertos, serao

aplicados revestimentos em Placa ceramica esmaltada antiderrapante, absor¢cdo de agua
3% a 8% PEI-4/PEI-5 — Coeficiente de atrito minimo 0,40. A superficie do piso deve
apresentar-se uniforme, sem defeitos nas placas ceramicas. O piso ndo deve apresentar
desvios significativos no alinhamento entre pecas contiguas. O piso deve estar sem
apresentar desniveis entre pecas contiguas. Devera a empresa contratada, apresentar
trés amostras das pecas ceramicas, para a escolha da Fiscalizacéo.

e Pinturas: As alvenarias externas, internas e tetos deverdo receber pintura em tinta
latex econdmica, sobre massa niveladora. As portas em madeira e grades de ferro
deverdo receber pintura esmalte acetinado em duas deméaos, sobre fundo nivelador.

e Rodapés: Para o acabamento entre piso e paredes internos dos ambientes deveréo
ser assentados rodapés em placa ceramica esmaltada antiderrapante, absorcdo de agua
3% a 8% PEI-4/PEI-5 — Coeficiente de atrito minimo 0,40. Ser4 medido por comprimento
de rodapé assentado (m).

e Soleiras: O item remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra necessaria
para execucdo de revestimento de soleira em pedra arddsia com espessura de 2 cm e
altura até 20 cm; assentamento e rejuntado com argamassa de cimento e areia; e a

limpeza das pedras.

7.0. Elementos de Madeira e OQutros Componenetes Padronizados: Folha da porta de

madeira (e=35mm), ndcleo sarrafeado (semi-soélido) com travessas de amarra¢ao e capa
em ambas as faces com painel de madeira compensada (e=3mm). Batente de madeira
macica (3,5 x 14cm) fixado através de chapuz de madeira, espuma expansiva ou
parafusos e buchas. Complemento do batente destinado a ajustar as dimensbes do
batente a parede acabada. Utilizar madeiras desempenadas e lixadas com as mesmas
caracteristicas do batente. Guarni¢cdes de madeira macica (5cm). Reforco para fechadura
(ver Ficha RP-02)
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RP-02: Verificar espessura da porta a fim de se estabelecer as dimensdes para dobra da

chapa e execucao dos furos, obtendo perfeito ajuste do reforco a porta, com folga total de

no maximo 0,5mm de cada lado entre o reforco e a porta (ver desenho). Executar furos

para fixacdo e adaptacao do reforco a fechadura da porta, ajustando dimensées dos furos

e distanciamento entre estes conforme as medidas da fechadura, deixando folga total de

no maximo 0,5mm entre os furos do reforco e as partes da fechadura. Eliminar rebarbas e

arredondar cantos agudos. Apos fixacdo do reforco, os parafusos métricos devem ter as

partes excedentes serradas rente a porca de fixacdo e receber acabamento, eliminando

pontos cortantes. Aplicar fundo para galvanizados e executar pintura com tinta esmalte

sintético no conjunto do reforco.
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/— PARAFUSO 2 \
Dt TABELA DE PARAFUSOS
A PORCA E DAR 9/ i PARAFUSD PASSANTE ME TIPD METRICO, EM AGD GALVANIZADO, CABEGA
ACABAMENTO) i PARAFUSO 1 | SEXTAVADA, COMPRMENTO SOmm COM PORCA E ARRUELAS,

PARA FIXAGAD DO COMJUNTO A LATERAL DA PORTA

PARAFUSO PARM MADERA, EM AGO GALVANIZADD,
PARAFUSD 2 | ROSCA SOBERBA, CABEGA CHATA, @=&5mm, COMPRMENTC 15mm
PARK FIXAGAD FRONTAL DO COMPONENTE A PORTA
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-~ _/
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NTE APLICADO A PORTA

8.0. Esquadrias_e Ferragens: O fornecimento das esquadrias compreende todos 0s

materiais a serem instalados e seu perfeito funcionamento, inclusive as ferragens
necessarias, de qualidade extra e com acessoérios e demais pecas indicadas pelos
fabricantes. As medidas indicadas nos projetos deverdo ser conferidas nos locais de
assentamento de cada esquadria ou similar metalico, depois de concluidas as estruturas,
alvenarias, arremates e enchimentos diversos, e antes do inicio da fabricacdo das

esquadrias.

9.0. Telhado
Estrutura de Madeira: A estrutura do telhado deve ser executada com madeira de lei

seca, de primeira qualidade com travamentos suficientes para manter a estrutura rigida e
esta devera possuir pontos de ancoragem chumbada na estrutura de concreto ou
alvenaria. A estrutura deve ficar alinhada e em nenhuma hipbétese sera aceita

madeiramento empenado formando “barrigas” no telhado.

Cobertura: A cobertura sera de telha ondulada de fibrocimento com 6,0 mm de
espessura, sem amianto, a inclinacdo deverd ser feita conforme especificacdo do
fabricante, fixada em estrutura de madeira com parafusos com vedacdo e fixadores
apropriados. O telhamento devera ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. As telhas deverao

apresentar encaixes para sobreposicdo perfeitos. Qualquer que seja a estrutura
16
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empregada devera atender as normas técnicas da ABNT. Esta devera possuir pontos de
ancoragem chumbada na estrutura de concreto ou alvenaria. A estrutura deve ficar
alinhada e em nenhuma hipGtese sera aceita madeiramento empenado formando

“barrigas” no telhado.

» Servicos incluidos nos precos: Fornecimento e colocacéao das telhas e demais

pecas, incluindo cortes, sobreposicao e acessorios de fixacao.

9.1. Calhas: As calhas deverdo ser em chapas metélicas galvanizadas e seus

complementos deveréo ser instalados de modo a garantir a estanqueidade da ligagcao
entre as telhas, beiral e seus condutores. O item remunera o fornecimento e instalacéo de
calhas em chapa galvanizada n° 24, com largura de 33 cm; inclusive materiais acessorios
para emendas, jungdo em outras pecas, vedacao e fixagdo. Os condutores verticais de
descida de agua do telhado serdo em tubos de PVC classe 8, com diametro 100m, tipo
externo, fixados com bracadeiras metalicas a cada 1,50m; cada tubo de queda tera trés
joelhos de PVC diametro 100mm x 90°. O escoamento superficial das aguas pluviais
provenientes das descidas devera ser preferencialmente, conduzidas para as canaletas,
por meio de declividade apropriada a serem dadas aos pisos revestidos ou aos terrenos

ao natural, ndo devendo ser lancados diretamente sobre as cal¢cadas.

“NAO SERA ADMITIDO, EM HIPOTESE ALGUMA O RECEBIMENTO DE PINTURA
SOBRE PAREDES UMIDAS”

“Nao sera tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, lascadas, com
retoques visiveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto,

durabilidade e resisténcia ou com quaisquer outros defeitos.”

10.0. Vidros: Os vidros deveréo satisfazer as normas técnicas e a Planilha Orgamentaria.
As espessuras dos vidros serdo em funcdo das areas das aberturas, distancias das
mesmas em relacdo ao piso, vibracdo, etc., e caso a espessura indicada nao seja a
conveniente, a CONTRATADA deverda fazer a substituicdo para uma espessura maior as
suas custas, sendo que as espessuras indicadas serdo as minimas admitidas. Os vidros a

serem empregados nas esquadrias ndo poderdo apresentar bolhas, lentes, ondulacdes,
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ranhuras e outros defeitos. Para 0 assentamento das chapas de vidro serd empregada
massa para vidraceiro dupla vedada para a passagem de agua nos ambientes. Antes da
colocacao dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, este serdo bem limpos e lixados. Deve-
se tomar cuidado no assentamento dos vidros para, além de ndo quebra-los, ndo danificar
as pecas de fixacdo no manuseio ou no uso das ferramentas. As placas de vidro ja
deverdo vir cortadas nas medidas corretas, apos conferéncia destas no local de
assentamento, lapidadas e polidas, e ndo deverdo apresentar defeitos de corte (beiradas
lascadas, pontas salientes, cantos quebrados) e nem apresentar folga excessiva com

relacéo ao requadro de encaixe.

11.0. Instalacdes Elétricas:

lluminacéo interna: Sera utilizada lampada fluorescente compacta 23w em receptaculo

de porcelana, rosca e-27.

Condutores: Deverao ser executados por cabos de cobre com isolamento termoplastico
para tensdo de 750 V, embutidos em eletrodutos; a menor secdo sera de 2,5mm2,
Somente sera realizada a colocacdo dos cabos onde ndo houver mais manipulacdo de
argamassa, para que nao ocorra a umidade nos condutores. Antes da colocacgéo dos fios,

a tubulacéo deve ser perfeitamente seca com bucha absorvente.

Interruptores e tomadas: Todos o0s interruptores serdo de embutir em material
termoplastico de alto desempenho, corrente nominal de 10A e tensédo de operagédo 250V
de 1 a 6 modulos, com suporte e placa. Tomadas simples 2P+T de 10A e 20A, com
suporte e placa, em material termoplastico auto extinguivel de embutir em caixa, serao
instaladas de acordo com as alturas: Baixa, Média e Alta. Para os locais adequados, onde
nao for possivel embutir a tubulagéo, serdo utilizados materiais de aco galvanizados tipo

conduletes.

Eletrodutos: Sera em flexivel corrugado, normatizado, nos diametros de 32,00 mm
indicados em planilha; deverdo ser cortados com serra e terem seus bordos escareados
até a total remocdo das rebarbas, e empregadas curvas prontas para a mudanca de
direcdo. Para os locais adequados, onde ndo for possivel embutir a tubulacdo, serdo

utilizados eletrodutos de aco galvanizados.
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12.0. Limpeza:

Limpeza Preventiva: A CONTRATADA devera proceder a limpeza da obra e de seus
complementos, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma como no
canteiro de obras e servicos, e adjacéncias provocadas pela execu¢éo da obra, para bota
fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento das edificagbes

do entorno e local.

Reparos e limpeza geral da obra: Apéos a conclusdo das obras e servigos, e também
durante sua execucdo, deverdo ser reparados, repintados, reconstruidos ou repostos,
sem 6nus para a Prefeitura Municipal de Registro, os materiais, equipamentos, etc.,
danificados pela CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as obras ou

servigos existentes, sejam eles executados pela prépria empresa ou por terceiros.

Limpeza Final: Seré realizada a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, areas externas,
bancadas, loucas, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e residuos de
sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizac&o.

Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as
partes da obra e de seus complementos, que serdo removidos para o bota fora
apropriado. Posteriormente serd feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes,
tetos, portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solugéo de sabao
neutro, e flanela seca limpa, para retirada de toda poeira.

Far-se-a4 apds, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras da
seguinte maneira:

e Soleiras: Utilizar agua, sabdo neutro e flanela seca limpa; para a retirada de respingos,
utilizarem espatula de plastico.

e Paredes Pintadas e Vidros: Utilizar esponja embebida em solucéo de sab&o neutro,

em seguida flanela em agua pura e apos, flanela seca.

“EM HIPOTESE ALGUMA SERA PERMITIDA A UTILIZACAO DE ACIDO MURIATICO
OU QUALQUER OUTRO TIPO DE ACIDO EM QUALQUER TIPO DE LIMPEZA”.
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Registro, 06 de Fevereiro de 20109.

Arqg.2 Nicolly do Prado Cordoba/CAU- 203577-4
Chefe de Divisdo Técnica de Manutencao da Rede Fisica da Educacéo

Eng. Marilayne de Brito Malta Cugler/CREA 50.611.220.57
Chefe De Div.Téc. De Proj. E Man. Da Rede Fis. Municipal

Roberto Francelino Da Silva

Secretéario Municipal De Planejamento Urbano e Obras
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