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Dcsenvolvimcnto com qualidade de vida

Memorial Descritivo

Obra: Servicos de Reforma de Cobertura, Manutencéao, e Conservacao de Pisos, Pinturas,
Rampas com Acessibilidades e Protecdo com gradis, no prédio Unidade Municipal da Saude
ESF Votupoca.

Local: Estrada Morro do Votupoca S/N° Bairro: Votupoca - Municipio de Registro/SP.
Municipio: Registro Estado: S&o Paulo CEP: 11.900-000.

A Unidade Municipal de Saude ESF Votupoca, estd localizada na estrada Morro do
Votupoca, e dista 21,6 km de carro, sendo o trajeto mais rapido pela estrada do Taquarugu,
partindo do centro de registro, perfazendo 40 minutos, em estrada cascalhada.
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Discriminacdo dos Servicos:

Fotos 01 e 02: Instalagcéo da Placa da Obra, modelo municipal:

Fotos 03 e 04: Substituir o madeiramento e a cobertura do telhado, por completo, inclusive calhas,
rufos, descidas e tabeiras (sarrafo):

Fotos 05 e 06: Substituir o madeiramento e a cobertura do telhado, por completo, estender
a projecdo da cobertura da area do tanque, alinhando-se com o bloco do Consultério
Ginecolégico&g_substituir o forro.
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Fotos 07 e 08: Remocéao e conservacao de Pintura externa em Paredes, muretas, abrigos,
pisos da rampas, portdes, grades, corrimaos e beirais:
™ 3 -

11/08/2019 111170372019

1) Recomendagdes Gerais:

e Toda a metodologia utilizada para a construcdo devera observar a seguranca de pessoas,
instalacdes, e da propria edificagao.

e Devera ser evitado o acumulo de entulho na obra em quantidade que possa causar
transtornos a construcao e aos trabalhadores. Especial atencdo ao Plano de Combate a
Dengue. A Unica forma de parar a transmissdo da doenga € eliminar o mosquito
transmissor e os criadouros, sendo estas a¢cfes fundamentais:

¢ Nao deixar entulho, restos de alimentos e outros materiais descartaveis espalhados.

e Recolher diariamente o lixo;

e Diariamente, fazer a drenagem da agua que acumula nas sapatas;

e Tampar as caixas-d'agua;

e Esticar bem as lonas para evitar a formacao de pocas;

e Vistoriar e limpar as calhas e canaletas com frequéncia.

v Evitar focos de denque é uma forma de proteger os trabalhadores nos canteiros e
as pessoas que circulam perto do local.

v Todo material proveniente de entulho devera ser retirado do local da obra e
descartado para ndo haver contaminacao na area da Unidade Basica de Saude. O
transporte e a destinacdo final dos entulhos deverdo sequir condicdes e exigéncias
da administracao local.
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2) Normas Técnicas:

> A execucdo de todos 0s servicos gue compdem a obra objeto devera obedecer as

Normas da ABNT em vigor, inclusive as das Concessionarias locais.

> Ficara a critério da fiscalizacdo impugnar gualquer servico que nao satisfaca ao

estabelecido neste.

3) Placa de Obra: Devera ser fixada no local uma placa principal, modelo da Prefeitura
Municipal de Registro.

4) Instalacbes e Protecdes: Ficardo a cargo do executor todas as providéncias
correspondentes as instalacdes provisorias, como barracdo de obra, andaimes, protecado da
obra, 4gua, energia elétrica, placas, etc.

5) Cobertura em Tesouras de Madeira para telhas Ceramicas: As pecas e componentes

de madeira devem ser manuseadas com cuidado para evitar quebras ou danos. Todas as
pecas de madeira devem ser estocadas sobre estrado, em local seco, o mais proximo
possivel do local onde serdo empregadas e as pecas de grande comprimento devem ser
apoiadas adequadamente, evitando empenamentos. As superficies dos cortes, encaixes,
ligagdes de juntas e articulagdes devem ser feitas de modo a se adaptarem perfeitamente.
As pecas que na montagem ndo se adaptarem perfeitamente as ligacdes ou que tenham se
empenado prejudicialmente, devem ser substituidas. As Ligacdes de apoio de pecas de
madeira devem ser feitas por encaixe, podendo ser reforgcadas com talas laterais de madeira,
fitas metédlicas ou chapas de aco fixadas com pregos ou parafusos. As vigas principais das
tesouras ndo devem ser apoiadas diretamente sobre a alvenaria e sim, sobre coxins (pecas
de refor¢o de alvenaria, cintas de amarracdo do concreto ou frechais). Para evitar a rapida
deterioracdo das pecas de madeira, devem ser tomadas precaucdes tais como: facilidade de
escoamento das aguas e arejamento das faces vizinhas e paralelas. Todas as pecas da

estrutura devem ser projetadas de modo a oferecer facilidade de inspegéo.

6) Coberturaem Telhas ceramicas tipo Portuguesa: A colocacgao deve ser feita por fiadas,

iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em aguas opostas. Manter

direcGes ortogonal e paralela as linhas limites do prédio para assentamento das pecas. As
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primeiras fiadas devem ser amarradas as ripas com arame de cobre. Nos beirais sem forro,
amarrar todas as telhas. As fiadas verticais e as linhas de transicdo capa-canal devem ser
retas, ortogonais a linha de beirais e com espacamentos uniformes. Os furos executados nas
telhas para passagem de tubulacdo devem ser rejuntados com massa plastica de vedacao
e arrematados com gola de chapa de ferro n° 24 com recobrimento minimo de 10cm. Nas
linhas de beiral ndo serdo admitidos desvios ou desnivelamentos significativos entre pecas
contiguas. Nado podera haver afastamentos superiores a 2cm, quando esticada uma linha

entre 2 pontos quaisquer da linha de beiral ou de cumeeira.

07) Limpeza Preventiva: A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza da
obra e de seus complementos, removendo os entulhos resultantes, no canteiro de obras e
servi¢cos, e adjacéncias provocadas pela execucédo da obra, para bota fora apropriado, sem

causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento das edificagdes do entorno.

08) Limpeza Final: O item remunera o fornecimento do material e a mao-de-obra necessaria
para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, areas externas, etc., removendo-se materiais
excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizagdo. Deverdo ser
previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes da obra e
de seus complementos, que serdo removidos para o bota fora apropriado. Posteriormente
sera feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos, portas, janelas e vidros, com
flanela umedecida ligeiramente em solucdo de sabao neutro, e flanela seca limpa, para

retirada de toda poeira.

Registro, 26 de Abri de 2019.
Eng. Marilayne de Brito Malta Cugler/CREA: 50.611.220-56

Chefe de Div.Téc. de Projeto de Eng. e Manut. Da Rede Fisica Municipal

Roberto Francelino da Silva

Secretario Municipal de Planejamento Urbano e Obras



