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LOTE 1

Descrição: Caminha infantil empilhável: sendo a base em tecido telado de poliéster, revestido de PVC, higiênico, 
resistente e lavável, com fecho velcro em uma das extremidades para permitir a montagem e desmontagem.  As 
laterais deverão ser em tubo de aço inox com 25 mm de diâmetro, 1 mm de espessura. Os pés deverão ser com 
extremidades arredondadas, injetados em plástico de engenharia, resistentes a carga e impactos, possuem reforços 
internos para reduzir o contato entre as caminhas ao serem empilhadas. A cama deverá possuir uma elevação de 
proteção nas laterais, evitando assim queda das crianças, e, também deverá ser aplicado o brasão da Prefeitura 
Municipal de REGISTRO na extremidade superior, sendo esse aplicado em alto relevo em material PP, colorido, 
medindo aproximadamente 4,5cm largura x 4,5cm altura. Fácil montagem, fácil armazenamento, indicada para crianças 
de 2 a 6 anos. Tamanho (montada): aproximadamente 1330 mm comprimento x 540 mm largura x 113 mm altura. Este 
produto não é um brinquedo.O produto deverá atender as normas de segurança exigidas por lei.

Item: 1 Unidade: UNQuant.: 1.275

Autor Marca/Modelo Valor
MINATTO & CIA LTDA CRESCER / CRESCER FIT 150,00

ALFABRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS E 
SERVIÇOS EIRELI - EPP

Marca Própria / Alfababy 1050 150,00

PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS 
PEDAGÓGICOS ME

LIG LIG / CAMINHA EMPILHÁVEL 150,00

DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA ALFABRINK / ALFABABY 1050 150,57

LINK UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
TECNOLOGICA LTDA ME

Alfabrink / alfabrink empilhavel 150,57

COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP Alfabrink / Alfa Baby 156,00

FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS 
EDUCACIONAIS LTDA

brink mobil / Infantil 150,57

ANA PAULA APONTE PLASTICOS ME. Anplas / Sonequinha 150,00

Val. Ref.: 150,57
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