PREFEITURA DE
Registro

Desenvolvlmenro com qualidade de vida

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ESTADO DE SAO PAULO
MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Servigcos de Manutencéo de Calhas de Cobertura No Terminal Rodoviério
de Registro.

Local: Rua Meraldo Previdi, 823 - Centro, Registro/SP - CEP: 11.900-000.
Referéncia: Tabela de Servicos CPOS Versdo 177 Vigéncia: a partir de
01/11/19 L.S.: 96,21 % % BDI adotado: 26,37 %.

1. Placa de Obra:
Deverd ser fixada no local uma placa principal, modelo da Prefeitura Municipal
de Registro.

02.08.020 Placa De Identificagdo Para Obra:

1) Sera medido por area de placa executada (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixacdo e a
mao de obra necessaria para instalacdo de placa para identificacdo da obra,
englobando os médulos referentes as placas do Governo do Estado de Sé&o
Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituida por:
chapa em aco galvanizado n°16 ou n°18, com tratamento anticorrosivo resistente
as intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm;
requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da
obra, conforme especificacbes do Manual de Padronizacdo de Assinaturas do
Governo do Estado de Sao Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de
“Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea
spp” (conhecida como Cambard), de 3" x 3". Nao remunera as placas dos
fornecedores.

2.0. Demoli¢cBes e Retiradas Toda e qualquer demolicdo s6 podera ser iniciada
apos a liberacdo por parte da FISCALIZACAO. Antes do inicio dos servicos, a
CONTRATADA procedera a um detalhado exame e levantamento da estrutura a
ser demolida.

03.01.040 Demolicdo Manual De Concreto Armado:

1) Serda medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferido antes da demolicdo (ms).

2) O item remunera o fornecimento da méo de obra necessaria e ferramentas
adequadas para a execucdo dos servicos de: desmonte, demolicéo,
fragmentacao de elementos em concreto armado manualmente; a selecao e a
acomodacdo manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR
15113 e NBR 15114,
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04.03.040 Retirada De Telhamento Perfil E Material Qualquer, Exceto Barro:
1) Sera medido pela area de cobertura em projecdo horizontal (m2), com os
acréscimos:

a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinacao;

b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinagao;

c) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinacéo.

2) O item remunera o fornecimento da méo de obra necessaria para a retirada
completa das telhas em qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive
elementos de fixacdo, a selecdo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

04.03.080 Retirada De Cumeeira, Espigdo Ou Rufo Perfil Qualquer:

1) Sera medido pelo comprimento total das pecas retiradas (m).

2) O item remunera o fornecimento da méo de obra necesséria para a retirada
completa das pecas, inclusive elementos de fixacéo, a selecdo e a guarda das
pecas reaproveitaveis.

04.30.020 Remocéao De Calha Ou Rufo:

1) Sera medido por comprimento de calha ou rufo retirado (m).

2) O item remunera o fornecimento da méo de obra necessaria para a remog¢ao
completa de calha ou rufo; remunera também a selecédo e a guarda do material
reaproveitavel.

04.30.040 Remocéo De Condutor Aparente:

1) Serad medido por comprimento de condutor retirado (m).

2) O item remunera o fornecimento da méo de obra necessaria para a remog¢ao
completa de condutor aparente; remunera também a selecdo e a guarda do
material reaproveitavel.

04.30.060 Remocdo De Tubulacdo Hidraulica Em Geral, Incluindo
Conexo0es, Caixas E Ralos:

1) Sera medido por comprimento de tubulacéo retirada (m).

2) O item remunera a mao de obra para a remocdo da tubulacao,
independentemente do tipo de rede em questao, inclusive eventuais acessorios
a ela agregados como torneiras, registros, caixas sifonadas, ralos, etc.;
remunera também a selecao e a guarda das pecas reaproveitaveis.

05.07.040 Remocéao De Entulho Separado De Obra Com Cacamba Metélica
- Terra, Alvenaria, Concreto, Argamassa, Madeira, Papel, Plastico Ou Metal:
1) Serad medido por volume de entulho retirado e ndo misturado, aferido na
cacamba (m3).

2) O item remunera o fornecimento dos servicos de carregamento manual de
terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plastico ou
metal até a cacamba, remocdo e transporte da cacamba até unidade de
destinacao final indicada pelo Municipio onde ocorrer a geracéo e retirada do
entulho, ou area licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de legislacédo
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municipal, acondicionados em cagambas distintas, sem mistura de material,
abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servicos de remoc¢do do entulho, residuos
provenientes da construcdo civil, devera cumprir todas as exigéncias e
determinacdes previstas na legislagéo:

Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracGes, pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n°® 37952, de 11 de maio de
1999, e normas;

b) Fornecimento de cacamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remocao
da mesma quando cheia, e a reposi¢ao por outra cacamba vazia, o transporte e
o despejo na unidade de destinacgao final, independente da distancia do local de
despejo;

c) Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessarios para o
transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde
esta situada a cacamba,;

d) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacédo dos
materiais na cagamba;

e) A mao de obra, os materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao
carregamento, transporte e descarga deverao ser condizentes com a natureza
dos servicos prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e
transporte, devera apresentar o "Controle de Transporte de Residuos" (CTR)
devidamente preenchido, contendo informagbes sobre o gerador, origem,
guantidade e descricdo dos residuos e seu destino, unidade de disposicao final,
bem como o comprovante declarando a sua correta destinacéo;

g) Estéo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos
orgados regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR
15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

3.0. Servicos de Coberturas, e Aguas Pluviais:

As telhas serdo do tipo Cimento Reforcado Com Fio Sintético (CRFS), Perfil
Ondulado De 6 Mm: As telhas serao fixadas a estrutura do telhado por meio de
parafusos com porcas, arruelas e material de vedacao.

As calhas, rufos e condutores serdo executados em chapa de aluminio. A chapa
deve ter espessura uniforme, isenta de nédulos e quaisquer pontos de ferrugem,
sem apresentar fissuras nas bordas. Os pregos deverdo ser de ago inox, rebites
de aluminio, parafusos galvanizados e buchas plasticas. A solda sera de liga de
chumbo e estanho, na propor¢cédo de 50:50 com vedacdo complementar de
silicone. As calhas devem observar caimento minimo de 0,5%.

16.03.010 Telhamento em Cimento Reforcado Com Fio Sintético (CRFS),
Perfil Ondulado De 6 Mm:

1) Sera medido pela area de telhamento (m?), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em
projecéo horizontal, ou pela area de vedacao lateral em projecao vertical;
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b) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projecao
horizontal, ou pela area de vedacédo lateral em projecdo vertical, com o0s
acréscimos:
_ 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinacéo;
_ 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagéo;

12% para coberturas de 39% a 50% de inclinacéo.
c) Quando curvo, pelo desenvolvimento da curvatura da cobertura.

16.03.300 Cumeeira Normal Em Cimento Reforcado Com Fio Sintético
(CRFS), Perfil Ondulado:

1) Sera medido por comprimento de cumeeira executada (m).

2) O item remunera o fornecimento das pecas de cumeeira nos modelos: normal,
e normal terminal, com angulos variaveis de 10° (graus) até 30° (graus), em
cimento reforcado com fio sintético (CRFS), para perfil ondulado; referéncia
comercial fabricacdo Brasilit ou equivalente; materiais acessorios para a fixacao
das pecas em estrutura de apoio, metalica, ou de madeira e a mao de obra
necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a montagem completa
da cumeeira.

16.33.062 Calha, Rufo, Afins Em Chapa Galvanizada N° 24 - Corte 1,00 M:
1) Sera medido por comprimento instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa
galvanizada n°® 24, com largura de 100 cm; inclusive materiais acessorios para
emendas, juncdo em outras pecas, vedacao e fixacao.

16.33.082 Calha, Rufo, Afins Em Chapa Galvanizada N° 26 - Corte 0,33 M:
1) Sera medido por comprimento instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa
galvanizada n° 26, com largura de 33 cm; inclusive materiais acessorios para
emendas, juncdo em outras pecas, vedacao e fixacao.

16.33.102 Calha, Rufo, Afins Em Chapa Galvanizada N° 26 - Corte 0,50 M:
1) Sera medido por comprimento instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa
galvanizada n° 26, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessoérios para
emendas, juncdo em outras pecas, vedacao e fixacao.

16.40.140 Recolocacdo De Telha Em Fibrocimento Ou CRFS, Perfil
Ondulado:

1) Sera medido pela area de telhamento (m?), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em
projecéo horizontal, ou pela area de vedacao lateral em projecao vertical;

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projecdo
horizontal, ou pela area de vedacéo lateral em projecdo vertical, com os
acréscimos:

_ 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagéo;

_ 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagéo;
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_ 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinag&o.
2) O item remunera o fornecimento de materiais acessorios e a mao de obra
necesséria para colocacao das telhas em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado.

32.06.130 Espuma Flexivel De Poliuretano Poliéter/Poliéster Para Absorcéo
Acustica, Espessura De 5,0 Cm:

1) Sera medido por area de superficie com isolamento acustico executado (m?2).
2) O item remunera o fornecimento de placas de espuma flexivel de poliuretano
poliéter, auto extinglivel, com superficie esculpida em cunhas anecdicas, ou em
formato ondulado, conforme o fabricante, na cor grafite; referéncia comercial
Sonique Wave 50/ 10 fabricacao Vibrasom, Sinus Plus da Isopur ou equivalente;
com espessura de 5,0 cm e densidade média variavel de 28 até 35 kg / ms.
Remunera também o fornecimento de cola adesiva, materiais acessorios e mao
de obra necesséria para a instalacdo das placas, conforme recomendacéo dos
fabricantes.

46.04.050 Tubo Pvc Rigido Defofo, Dn = 150 Mm, De = 170 Mm, Inclusive
Conexdoes:

1) Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacéo de tubos de PVC rigido DEFoFo
classe 20 (10,0 kgf / cm?), diametro nominal de 150 mm e diametro externo de
170 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para aducéo e distribuicdo de
agua, inclusive conexdes e materiais acessorios; referéncia comercial Vinilfer da
Tigre ou equivalente; ndo remunera 0s servi¢cos de escavacao.

55.02.050 Limpeza E Desobstrucéo De Canaletas Ou Tubulacdes De Aguas
Pluviais:

1) Sera medido por comprimento de canaletas ou tubulacées limpas (m).

2) O item remunera o fornecimento da méo de obra necessaria para a limpeza e
desobstrucdo completa de canaletas ou tubulacdes de aguas pluviais.

Registro, 04 de fevereiro de 2020.

Arquiteta Emelly Lima Lobo
CAU A63984-2/RRT N° 8989123.

Roberto Francelino da Silva
Secretéario Municipal de Planejamento Urbano e Obras



