PREFEITURA DE
Registro

Desenvolvimento com qualidade de vida

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA.

Obra: Revitalizacdo da Praca dos Expedicionarios.

Local: Entre a Avenida Jonas Banks Leite e a Rua Tamekishi Takano, Centro.
Municipio: Registro/SP. Bairro: Centro. CEP: 11.900-000

Coordenadas Geograficas: Latitude: 24°29'23.19"S. Longitude: 47°50'27.28"0.
RRT: N°8989123.

1. GENERALIDADES:

O presente memorial tem por objetivo descrever os servigos referentes a revitalizagdo da

Praca dos Expedicionarios, a qual contara com a reforma do edificio existente para abrigar
uma Cozinha Modelo, um Polo de Beleza e paisagismo.
1.1. RECOMENDACOES GERAIS:

Ser& obrigatdéria a vistoria “in loco” do objeto, onde serdo executados os servicos de

Revitalizagéo da Praga dos Expedicionérios, a fim de se verificar a situa¢do existente para
posterior execucao da obra.
1.2. METODOLOGIA:

Toda a metodologia utilizada para a construcdo devera observar a seguranca de pessoas,

instalacdes, e da propria edificacdo. Devera ser evitado o acumulo de entulho na obra em

guantidade que possa causar transtornos a construgdo e aos trabalhadores. Especial
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atencao ao Plano de Combate a Dengue. A Unica forma de parar a transmisséo da doenca
€ eliminar o mosquito transmissor e os criadouros, sendo estas acdes fundamentais:

e Nao deixar entulho, restos de alimentos e outros materiais descartaveis espalhados;

e Recolher diariamente o lixo;

e Diariamente, fazer a drenagem da agua que acumula nas sapatas;

e Tampar as caixas-d'agua;

e Esticar bem as lonas para evitar a formagéo de pocas;

e Vistoriar e limpar as calhas e canaletas com frequéncia.

“Evitar focos de dengue é uma forma de proteger os trabalhadores nos canteiros e
as pessoas que circulam perto do local. Todo material proveniente de entulho devera
ser retirado do local da obra e descartado para ndo haver contaminacédo na area de
Revitalizacdo da Praca. O transporte e adestinagéao final dos entulhos deveréao seguir
condicdes e exigéncias da administracado local”.

1.3. NORMAS TECNICAS:

A execucdo de todos 0s servicos que compdem a obra objeto devera obedecer as Normas

da ABNT em vigor, inclusive as das Concessionarias locais, visando garantir a qualidade e
perfeita execucdo dos servicos e a seguranca dos trabalhadores. Ficard a critério da
fiscalizagéo impugnar qualquer servigo que néo satisfaga ao estabelecido neste.

2. INFORMACOES PRELIMINARES:

2.1. SOBRE MATERIAIS E EXECUCAO DA OBRA:

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade em

sua espécie e obedecer a estas especificagcdes assim como as normas da ABNT que lhes
sejam aplicaveis. A substituicdo de um material por outro poderd ocorrer com a devida

autorizacdo da FISCALIZACAO. A ndo observancia deste item constitui caso de

modificacao do projeto. O construtor fara os testes, provas, analises e ensaios que possam
ser necessarios para garantir a qualidade e condi¢des de trabalho dos materiais, bem como
a perfeita estabilidade total da obra.

3. SERVICOS INICIAIS:

3.1. CONSIDERACOES PRELIMINARES:

Ficardo a cargo exclusivo da empresa contratada, todas as providéncias e despesas

correspondentes aos servigos iniciais, compreendendo todos o0s equipamentos,

BN

ferramentas e outros, necessarios a completa execucdo da obra. A empresa devera

recolher Anotacdo de Responsabilidade Técnica, junto ao Conselho Profissional, referente
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a responsabilidade de execucéo. Os trabalhos deverdo ser executados por profissionais
experientes, de acordo com a complexidade apresentada em cada caso, com instrumentos
e métodos adequados, de modo a proporcionarem resultados satisfatorios, dentro dos
limites de precisédo aceitaveis pelas normas usuais de construcgao.

3.2. PLACA DE OBRA:

A placa de identificacdo da obra, de modelo Estadual, devera ser afixada em local visivel

na Praca dos Expedicionarios, sendo 01 (uma) principal medindo 3,00mx1,00m e 01(uma)
de apoio de 1,00mx 1,50m.
3.3. LOCACAQ DA OBRA:

A locacdo da obra devera seguir as indicacfes fornecidas pela Secretaria Municipal de

Planejamento Urbano e Obras de Registro, através da fiscalizacdo, conforme o local de
instalacdo, inclusive com relagdo a posicdo dos equipamentos, que podera sofrer
alteracdes de acordo com o modelo de equipamento do fornecedor. O local devera estar
limpo e desobstruido para o inicio dos servicos. Todas as operacdes relativas a locacédo da
obra ficardo a cargo da CONTRADADA, que também sera responséavel por qualquer erro
de alinhamento e/ou nivelamento, devendo obedecer rigorosamente as cotas, niveis e
alinhamentos.

3.4. TAPUME:

A protecdo da obra sera realizada através de tapume executado com chapa compensada

resinada de 6 mm, pontalete de “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou
Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como Cambard), de 3" x 3". Os Tapumes deverao
ser mantidos durante toda a execucao dos servicos. Todo e qualquer acidente, relacionado
a obra, sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A Contratada deverda instalar
tapumes, estruturados em madeira, com 2,20m (dois metros e vinte centimetros) de altura
e deverd ter portdo de acesso de veiculos com 3 metros de largura e portdo de acesso de
pedestres com 1 metro. A manutencao do tapume deve ser feita pela CONTRATADA. Este
devera permanecer em perfeitas condi¢cdes durante toda a execucdo dos servigcos. A
locacdo dos tapumes sera feita pela CONTRATADA, antes do inicio da obra, conforme
projeto arquiteténico.

4. REFORMA DA PRACA:

4.1. PAISAGISMO:

Previamente ao plantio de lirio amarelo (Hemerocallis flava) e da grama S&o Carlos

(Axonopus compressus), devera ser realizado o preparo e limpeza do terreno manualmente
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ou com auxilio de ferramental apropriado para a rocada, derrubada de arvores e arbustos,
destocamento, fragmentacdo de galhos e troncos, remocéo de tocos, raizes e troncos;
raspagem manual da camada de solo vegetal na espessura minima de 15 cm.

4.1.1. LIRIO AMARELO (Hemerocallis flava): Devera ser realizado o plantio de Lirio

Amarelo (Hemerocallis flava) em mudas, para forracdo, com altura média de 50 (cinquenta)
cm, na quantidade minima de 18 (dezoito) mudas por metro quadrado, em terra vegetal
organica adubada. A CONTRATADA devera efetuar a rega e conservagao para pega das
mudas e eventual substituicdo das mudas que nao pegarem, num prazo de 60 (sessenta)
dias.

4.1.2. GRAMA SAO CARLOS (Axonopus compressus): Devera ser realizado o plantio

de placas justapostas de grama Sao Carlos (Axonopus compressus) em terra vegetal. A
CONTRATADA deveré efetuar a rega adequada e conservacao para pega das mudas e a
substituicdo de placas que ndo pegarem, num prazo de 60 (sessenta) dias.

4.2. REVESTIMENTOS DE PISO DA PRACA:

4.2.1. PASSEIO EM MOSAICO PORTUGUES.

Devera ser executado passeio em mosaico portugués em pontos da praca onde se

necessita reposicao, constituido por fragmentos irregulares de pedras, sendo as escuras
compostas por diabasio preto e as claras por calcario branco tonalizando para o cinza; com
dimensdes variaveis de 5 x5 cm até 7 x 7 cm. Assentar as pedras sobre “farofa” (argamassa
seca) de traco 1:5 (1 parte de cimento e 5 partes de areia Umida), com espessura de 5,00
(cinco) cm. As pedras devem ficar travadas umas contra as outras, com 0 menor vao
possivel entre elas, ficando nivelado com o passeio existente. Apds 0 assentamento, devera
ser espalhada e varrida sobre o mosaico, outra “farofa” de trago 1:2 (1 parte de cimento e
2 partes de areia), preenchendo todos os vaos entre as pedras. Apiloar as pedras com
soquete leve de tabua larga, para nivelar o piso. A lavagem da superficie serd com agua e
vassoura e a limpeza da superficie com areia e vassoura e, finalizando, a cobertura total da
superficie com areia, por um periodo de dois dias.

4.2.2. PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK.

A execucao do piso da Academia ao Ar Livre devera ser com acabamento desempenado,

em concreto preparado no local, sem o controle do fck.
4.3. MOBILIARIO DA PRACA:

Deverdao ser instalados bancos de concreto aparente nas areas especificadas em projeto.
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Os demais bancos existentes deverédo ser limpos através de hidrojateamento, e apés a
limpeza, devera ser efetuada a pintura com verniz para protecado do concreto aparente.
5.0. REFORMA DA FONTE DE AGUA:

5.1. CANALETA DE CONCRETO.

Devera ser demolida canaleta de concreto em formato circular no entorno da fonte para

posterior execucdo de nova canaleta nas medidas definidas no projeto. O servico inclui
desmonte, demoligédo, fragmentacdo de elementos em concreto simples manualmente; a
selecéo e a acomodacdo manual do entulho em lotes e retirada do entulho da obra.

As canaletas deverdo receber revestimento com argamassa impermeabilizante e posterior
pintura com tinta betuminosa.

5.2. LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO DOS RESERVATORIOS DE AGUA E DA CASA
DE MAQUINAS.

A Casa de Maquinas e os dois reservatoérios localizados no subsolo, abaixo do chafariz da

fonte deverdo ser esvaziados, limpos através de hidrojateamento e receber aplicacédo
cimento especial cristalizante a base de resina acrilica para impermeabilizacdo dos
reservatorios.

5.3. MOTOR-BOMBA.

Devera ser instalado conjunto motor-bomba centrifuga, monoestagio trifasico com poténcia

de 20 cv. Apoés a instalacdo, o motor-bomba devera ser testado para verificacdo de seu
perfeito funcionamento.

6.0. REFORMA DO EDIFICIO EXISTENTE:

6.1. RETIRADAS/DEMOLICOES:

A execucdo dos servicos de retirada do entulho deverd cumprir todas as exigéncias e

determinacdes previstas na legislagcdo e normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas— ABNT.

As remocdes e demolicbes dos materiais existentes tais como loucas, metais, esquadrias,
luminarias, deverdo ser executadas visando o aproveitamento destes, de modo que sejam
desmontados com zelo, embalados, transportados, descarregados, armazenados,
acomodados, relacionados e quantificados, por tipo de material, até local determinado pela
CONTRATANTE.

Todos os materiais inaproveitaveis e entulhos, provenientes das diversas demolicbes e
limpeza da obra, deverdo ser segregados por tipo, retirados da obra e transportados para

local apropriado conforme entendimentos com a CONTRATANTE.
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Toda demolicdo devera ser executada com ferramentas e equipamentos adequados, de
modo a se preservar a0 maximo as paredes e pisos aproveitaveis. Os entulhos deverao ser
removidos diariamente, buscando sempre manter a obra limpa, desimpedida e organizada,
oferecendo melhores condiges de trabalho e higiene.

Todos os transportes de materiais aproveitaveis ou de entulhos séo de responsabilidade da
CONTRATADA e fazem parte do escopo da obra.

A limpeza da obra tanto externa quanto interna devera ser feita de modo a deixar toda a
area limpa para que nao haja obstrucdo a circulacao de materiais e operarios. Devera ser
dada atencdo especial ao transporte e movimentacdo de materiais, entulhos e
equipamentos, pelo acesso ao edificio e vias externas, no sentido de preservacdo das
instalacdes e seguranca dos USUArios.

Todos os danos, estragos, furos, nichos, etc., em pisos, paredes, estruturas, etc., causados
pela remocao dos materiais deverdo ser consertados pela CONTRATADA.

6.2. MOVIMENTOS DE TERRA:

6.2.1. ESCAVACOES: Toda a area destinada & adaptacdo de ambientes, e onde houver

necessidade de escavacdes para o fechamento de paredes, deverdo ser manuais, e tera a
finalidade de adaptar as cotas constantes no projeto, sendo que o fundo das valas devera
ser perfeitamente compactado para receber as fundacoes.

6.2.2. REATERROS: O material proveniente da escavacdo devera ser isento de matéria

organica, devidamente molhada e apiloada de forma a permitir o assentamento perfeito da
camada impermeabilizadora de concreto. As operacfes de reaterro deverdo ser
executadas com material escolhido sem detrito vegetal, em camadas sucessivas de 20 cm,
molhado e apiloado, a fim de se evitar futuros recalques.

6.2.3. DRENAGENS: serdo executados os drenos que se fizerem necessarios a fim de

impedir o acumulo ou movimentacdo indesejavel de aguas de infiltracdo ou de lencdis
subterraneos que por ventura possa ser encontrado futuramente.

6.2.4. ESGOTAMENTOS: serdo necessarios e obrigatorios caso as fundacdes atinjam

terreno alagadico, lengdis de agua ou quando as cavas acumularem agua das chuvas,
impedindo o prosseguimento da obra.
6.3. FUNDACOES E ESTRUTURAS:

Deverao ser em concreto armado, as brocas, arranques, vigas baldrames, pilares, vigas e

cintas de amarracdo. Ferragens de barras laminadas e fios trefilados de aco comum CA-

50A e CA-60, deveréo ser colocadas limpas na forma - isenta de crostas soltas de ferrugem
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e terra, 6leo ou graxa - e estarem fixadas de modo a nao sairem da posicéo durante a fase
da concretagem. Devem ser mantidas afastadas da forma por meio de espacadores
providos de arame para sua sélida amarracao a armadura, ter resisténcia igual ou superior
a do concreto. O concreto deve satisfazer as condi¢cdes de resisténcia a compressao,
fixadas no projeto estrutural, cuja dosagem e mistura seja sempre feita com ndmero inteiro
de sacos de cimento, de modo continuo, e s6 interrompendo para o langamento quando for
obtida homogeneidade entre os componentes. No seu langcamento, obedecer a limitacdo
do tempo maximo de 60 minutos entre o fim do amassamento e o fim do langamento, n&o
podendo ser utilizado concreto remisturado. Formas em tabuas e sarrafos de pinho de 32
para construcdo, espessura minima de 2,5 cm, brutas, sem noés frouxos. As suas execucdes
devem garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das pecas. As
tabuas devem ser molhadas antes do langcamento para ndo absorver a 4gua destinada a
hidratacdo do concreto. E permitido o reaproveitamento dos materiais, desde que se faca
a devida limpeza e que esteja isento de deformacdes inaceitaveis. O escoramento podera
ser executado com pontaletes de pinho ou madeira equivalente, dimensdes minimas de
7,5x 7,5 cm. Devem ser contraventados para evitar a flambagem.

6.4. IMPERMEABILIZACAO:

As superficies a serem impermeabilizadas teréo caimento em direcdo ao escoamento das

aguas, drenos, ralos, canaletas e outros, conforme indicado em Planilha Orcamentaria,
Memorial descritivo, projetos ou conforme orientacdo da FISCALIZACAO. Todas as
superficies a serem impermeabilizadas, depois de adequadamente preparadas para cada
tipo de impermeabilizacdo, deverdo ser perfeitamente limpas e lavadas, até que fiqguem
completamente isentas de poeira, residuos de argamassa ou madeira, pontas de ferro,
rebarbas de concreto e manchas gordurosas. As superficies perfeitamente limpas deverao
receber de um modo geral, para regularizacao, dependendo do tipo de impermeabilizacéo
uma argamassa de cimento e areia média no traco 1:3 em volume, com espessura minima
de 2 cm, formando declividade de 0,5 a 2% para escoamento pluvial, ou conforme planilha.
A garantia da impermeabilizacdo devera ser de no minimo 5 anos, ndo se aceitando
qualquer infiltracdo, percolagéo, gotejamento ou umidade.

Em qualquer tipo de impermeabilizacdo abaixo indicada, ou necessaria a perfeita
estanqueidade das obras e servi¢cos, deverdo ser seguidas todas as recomendacdes dos
fabricantes, possibilitando uma maior seguranca.

6.5. IMPERMEABILIZACAO DE ALICERCES, BALDRAMES E FUNDACOES:
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Devera ser feita a impermeabilizacdo horizontal de todas as vigas baldrames, alvenarias de
embasamento e fundacdes, para impedir a umidade nos rodapés e paredes. Devera ser
realizado o capeamento, com uma argamassa de cimento e areia no traco 1:3 com
espessura média de 1,5cm, alisada sem p6 de cimento, descendo 15 cm nas laterais,
arredondando-se os cantos, com adicdo de 2 kg de hidréfugo a cada 50 kg de cimento.
ApOs a completa secagem da argamassa impermeavel, aplicar duas deméaos de membrana
de asfalto modificado com elastomeros, na cor preta.

6.6. IMPERMEABILIZACAO DE ALVENARIAS:

Assentar as 3 (trés) primeiras fiadas de bloco acima do piso acabado com a mesma

argamassa impermeavel. O revestimento impermeavel, nas superficies externas das
paredes perimetrais, devera ser executado até a altura de 1,00 cm acima do piso externo.
7.0. ALVENARIAS:

7.1. BLOCOS DE VEDACAOQ: Serdo blocos de concreto para vedacdo de 9x19x39 cm e

de 14x19x39cm para o fechamento de paredes. A argamassa empregada no assentamento

dos blocos deve ser argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia e ter consisténcia
para suportar o peso dos blocos, mantendo-os no alinhamento por ocasido do
assentamento. Deve ainda ter boa capacidade de retencdo de agua, além de promover
forte aderéncia com os blocos. Os pontos principais a cuidar na execucdo das alvenarias
sdo: prumo, alinhamento, nivelamento, extremidades e angulos.

7.2. VERGAS E CONTRAVERGAS: Serao em concreto armado, e comprimento variavel,

embutidas na alvenaria. Devera ser empregado, em todos os vaos de portas e janelas. O

engastamento lateral minimo € de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede,
prevalecendo o maior.
8.0. REVESTIMENTOS E PINTURAS:

Antes da execucédo de qualquer tipo de revestimento, devera ser verificado se a superficie

estd em perfeitas condicGes de recebé-lo. As superficies inadequadas deverao ser lavadas
com agua e escova, ou tratamento similar para a retirada dos elementos nocivos ao
revestimento, quais sejam: gorduras, vestigios organicos, etc.

As tubulacdes de todas as instalagcbes deveréo estar perfeitamente embutidas, revestidas
e testadas, as esquadrias devem estar chumbadas, bem como demais fixagdes embutidas,
sejam grapas, etc.

Sera feita uma cuidadosa inspecéo visual da superficie para garantir que a aderéncia do

novo revestimento seja perfeita.
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Os parametros acabados devem apresentar-se perfeitamente planos, alinhados e nivelados
com as arestas vivas, sem sinais de emendas ou retoques.

N&o sera admitida a utilizacao de cal virgem ou saibro nas argamassas de revestimento.
Todas as alvenarias serdo revestidas até o teto.

N&do serd admitido, em hipotese alguma o recebimento de pintura sobre paredes
Umidas.

8.1. CHAPISCO: sobre alvenarias consiste na aplicacdo de uma camada irregular e

descontinua de argamassa forte sobre estas superficies, com a finalidade de se obter maior
aderéncia para os posteriores revestimentos. As superficies a serem chapiscadas deverao
estar perfeitamente limpas e molhadas. O chapisco devera ser fartamente molhado apés a
pega para proceder-se a cura.

8.2. EMBOCO DESEMPENADO: sera fortemente comprimido contra as superficies, a fim

de garantir sua perfeita aderéncia, e devera apresentar paramento plano e aspero para
facilitar a aderéncia do acabamento. Sera aplicado o emboco como base em todas as
paredes que receberdo revestimento ceramico. O emboco devera estar limpo, sem poeira,
antes de receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis serem removidas.

8.3. REVESTIMENTOS DE PAREDES:

Serad em placas ceramicas esmaltadas, de primeira qualidade (classe A ou classe extra),

indicada para revestimentos internos/externos de paredes ou fachadas, formato 10x10 cm,
cor a ser definida pela CONTRATANTE, com as seguintes caracteristicas:
e Absorcdo de agua: 3% < Abs < 6%, grupo Blla (média absorcdo, resisténcia
mecanica média);
e Resisténcia quimica: minima classe B (média resisténcia quimica a produtos
domeésticos e de piscinas);
e Resisténcia ao manchamento: minima classe de limpabilidade 3 (mancha removivel
com produto de limpeza forte);
e Resistente ao choque térmico.
Deveréo ser assentadas e rejuntadas com argamasssa colante industrializada tipo AC-I,
cor a ser definida pela CONTRATANTE. E importante proceder & limpeza bem executada
dos azulejos, apds o assentamento e também apos o rejunte, pois a mesma torna-se dificil
ap6s a secagem dos respingos de argamassa e pasta de rejunte. O painel depois de
concluido devera apresentar uma superficie rigorosamente plana e um perfeito alinhamento

entre as fiadas.
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N&o sera tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, lascadas, com
retoques visiveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade
e resisténcia ou com quaisquer outros defeitos.

9.0. PINTURA: As alvenarias externas, internas e tetos deveréo receber pintura em tinta

acrilica em massa, conforme especificacdo em planilha, sobre fundo selador. As portas em
madeira deverao receber pintura verniz em duas deméaos, sobre fundo nivelador. Os pilares
de concreto aparentes e a laje, deverdo ser protegidos através da aplicacdo de verniz
acrilico.

OBSERVACAO: previamente a aplicacdo do verniz na laje, esta devera ser limpa

através de hidrojateamento, bem como as calhas.
10.0. REVESTIMENTOS DE PISOS:

Sera em placas ceramicas esmaltadas e assentadas com argamassa colante

industrializada, o rodapé também serd em ceramica esmaltada de altura 7 cm, e as soleiras
em arddsia na largura do batente e espessura de 2,00 (dois) cm, assentamento com
argamassa de cimento e areia e rejuntamento com cimento branco ou rejunte.

O piso em placa ceramica esmaltada devera ser de primeira qualidade (classe A ou classe
extra), indicada para areas internas, com as seguintes caracteristicas:

Absorcédo de agua: 0,5 % < Abs < 3 %, grupo Blb classificacdo Grés (baixa absorcao,
resisténcia mecanica alta);

Resisténcia a abrasao superficial: classe de abraséo 5 (PEI-5);

Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima facilidade de remocéao de
mancha);

Resisténcia quimica: classe A (alta resisténcia quimica a produtos domeésticos e de
piscinas);

Carga de ruptura > 1.000 N;

Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 8;

Resistente a gretagem;

Resistente ao choque térmico;

Coeficiente de atrito: de 0,50 a 0,69.

Para preparacéo da base, verificar se a base est4 curada ha mais de 14 dias, limpa, seca
e plana e que tenham sido efetuadas todas as retracdes proprias do cimento e estabilizadas
as possiveis fissuras, e, se necessario, nivela-la. Na aplicacéo, utilizar espacadores entre

pecas para manter seus alinhamentos; rejuntar apés 72 horas com argamassa
10
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industrializada. Deixar as juntas entre pecas de no minimo 3 mm, observando sempre as
indicacdes do fabricante; Ndo sera permitida a passagem sobre a pavimentacéo dentro de
trés dias do seu assentamento; A pavimentagdo sera convenientemente protegida com
camada de areia, tAbuas ou outro processo, durante a constru¢do; Nao serd tolerado o
assentamento de pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa, com veios
capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou com quaisquer outros
defeitos. Deverao ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentagao executadas
seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espaco
aberto, de acordo com a especificacdo do fabricante.

Caberd a Contratada minimizar ao maximo as variacbes de tamanho e tonalidade
especificadas em relacdo as cores existentes buscando sua aproximacédo evitando assim
caracterizar diferentes cores no piso. Para evitar desgastes dos pisos, sugere-se efetuar
previamente os revestimentos de paredes antes da sua execucao.

11. INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS:

De acordo com as Normas Técnicas da ABNT e ND 10 e, especificacdes da planilha

orcamentéria correspondente, para aquisicdo de equipamentos, materiais e execu¢ao das
instalacdes.

11.1. LUMINARIAS:

11.1.2. LUMINARIA TIPO CALHA:

Deverdo ser instaladas area da cozinha luminéarias retangulares de sobrepor tipo calha

fechada, com corpo e refletor em chapa de aco tratada com acabamento em pintura
eletrostatica na cor branca; difusor em acrilico translicido; equipada com porta-lampada
antivibratério em policarbonato com trava de seguranca e protecdo contra aguecimento nos
contatos, para duas lampadas fluorescentes tubulares.

11.1.3. LUMINARIA TIPO ARANDELA:

Deverdo ser instaladas nas demais éareas, luminarias triangulares de sobrepor tipo

arandela, com corpo em chapa de aco com pintura eletrostatica na cor branca e difusor em
vidro plano jateado, para uma fluorescente compacta eletronica.

12.0. LOUCAS SANITARIAS:

12.1. BACIA SIFONADA DE LOUCA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA:

Deverao ser instaladas nos sanitarios destinados ao publico, bacias sifonadas de louca,

linha tradicional, com altura especial, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida,

ou em cadeira de rodas (de acordo com NBR 9050), com as caracteristicas: funcionamento
11
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do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos
0s requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat
(PBQP-H).

Deverao ser recolocadas as bacias e lavatérios nos sanitarios, como indicado em projeto.
12.2. LAVATORIO DE CANTO SUSPENSO:

No sanitario PNE sera instalado lavatério suspenso de canto, conforme projeto.

12.3. ACESSORIOS SANITARIOS:

Nos sanitarios deverdo ser instalados espelho comum de 3mm com moldura em aluminio,

Dispenser toalheiro metéalico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca, Porta-
papel de louca de embutir e Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml.

12.4. BARRAS DE APOIO: As barras de apoio serdo instaladas no sanitario destinado as

Pessoas com Mobilidade Reduzida, de acordo com a NBR 9050.
12.5. CHAPA DE ACO PARA PROTECAOQ DE PORTAS: Na porta do sanitario PNE devera

ser instalado revestimento para protecdo inferior de portas, altura de 40 cm, chapa

inoxidavel AlISI 304, liga 18,8, chapa 20 com espessura de 1 mm, acabamento escovado
com grana especial.
12.6. TAMPO /BANCADA DE GRANITO:

Na Cozinha Modelo e na Area de Armazenamento serfo instaladas bancadas em aco inox;

assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia. As cubas serdo em aco
inoxidavel, sendo a da Cozinha, cuba dupla, medindo 1020x400x250mm e da Area de
Armazenamento, cuba simples medindo 500x400x250mm.

13.0. DIVISORIAS EM PLACAS DE ARDOSIA:

Deverdo ser instaladas divisorias em placas em arddsia, com polimento, espessura de 2,0

(dois) cm, nas dimens@es indicadas em projeto nos sanitarios destinados ao publico.
14.0. FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO:

Recebera fechamento em vidro temperado incolor 20mm. O vidro devera ser fixo até o teto

e as portas de acesso também em vidro temperado 10mm serdo de abrir no acesso a
recepcao e de correr com trilhos embutidos em piso, suas dimensodes e localizagdo estéo
definidas em projeto. As mesmas tem estrutura fixa em aluminio no padréo existente e que
sera reaproveitado parcialmente do CID - Centro de Inclus&o Digital. A vedacado deveré ser
executada com massa especifica de vedacao e silicone.

15.0. ESQUADRIAS

15.1. JANELAS DE ALUMINIO:

12
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Serdo instalados caixilhos em aluminio anodizado basculante constituido por perfis de
aluminio anodizado na cor preta, nas areas indicadas em projeto.

Todas as janelas da cozinha e da area de armazenamento deverdo ser protegidas por telas
mosquiteiro removiveis em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em
aluminio.

15.2. PORTAS DE MADEIRA:

Seréo instaladas portas lisas em madeira sarrafeada, batente e guarnicdes em madeira

para acabamento em pintura na cozinha e na sala de depilagdo. Nos sanitarios, como
indicado em projeto, serdo instaladas portas macho-fémea com batente em madeira.
15.3. PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO:

Seréo instaladas portas venezianas de abrir em aluminio anodizado nos sanitarios

femininos e masculinos como indicado em projeto.

16.0. EXTINTORES:

EXTINTOR MANUAL DE PO QUIMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 4 KG:

Sera instalado na Cozinha Modelo extintor manual de pé quimico seco, tipo portatil,

capacidade extintora equivalente = 10 B (minimo), agente extintor = bicarbonato de sodio,
capacidade = 4 kg, destinado para a extincdo de incéndios de classe "B" (liquidos
inflamaveis) e "C" (equipamentos elétricos. Com suporte para fixagcdo na parede. Normas
técnicas: NBR 12693, NBR 16357 e NBR 15808.

16.1. EXTINTOR SOBRE RODAS DE GAS CARBONICO - CAPACIDADE DE 10 KG:

Serdo instalados na Cozinha Modelo, Recepcéo e Pdlo de Beleza extintor manual de gas

carbdnico (CO2), tipo portatil, destinado para a extincdo de incéndios de classe “B"
(liquidos inflamaveis) e "C" (equipamentos elétricos), capacidade extintora equivalente = 5
BC. Montado com vélvula de descarga em latdo forjado tipo gatilho intermitente e dotado
de dispositivo de seguranca. Mangueira para alta pressao, esguicho difusor indeformavel e
suporte para fixacdo na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 16357 e NBR 15808.
17.1. LIMPEZA DA OBRA:

A obra devera ser entregue completamente limpa, além de estar livre e desimpedida de

entulhos e restos de materiais e em perfeitas condicbes para ocupacdo. Todos 0s
equipamentos instalados deverdo ser previamente testados, permitindo funcionamento
pleno, caso contrario devera ser reparado imediatamente. Entulhos, ferramentas, e restos
de materiais de construcdo deverdo ser totalmente removidos do canteiro ficando o local

construido em perfeitas condi¢cdes de seguranca e uso.
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