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MEMORIAL DESCRITIVO DE PAVIMENTACAO EM CBUO.

1- INTRODUCAO:

Trata o presente memorial, das normas e especificacdes para execucao das
obras de construcdo de Pavimentacdo na Rua Antonio Alves da Silva e na Rua
Geracino Guedes, trechos situados no Bairro Serrote

1.1 - GUIA DE CONCRETO EXTRUDADA PARA

1.1.1 - Objetivo

Esta especificacdo objetiva a padronizacéo e qualidade das guias e sarjetas de
concreto a serem empregadas nas obras de construcdo de
calcadas/pavimentacao.

1.1.2 - Materiais

As guias de concreto extrudada serao fabricadas com cimento Portland, areia e
pedregulho ou pedra britada.

1.1.3 - Dimensoes

As guias devem obedecer as seguintes dimensdes e respectivas tolerancias:

Dimensdes em cm

Valores Tolerancias
Comprimento variavel
Altura da guia 22 + 1
Base 13 + 1
Topo da guia 8,5 +- 0,5

As guias curvas deverao apresentar se¢ao transversal com as dimensdes retro-
fixadas e raio de curvatura, de acordo com o projeto da obra para a qual foi
fornecida.

A aresta formada pelo piso e pelo espelho sera arredondada, inscrevendo-lhe
um arco de 3 cm de raio.



N PREFEITURA
'’ DE REGISTRO

Secretaria Municipal de Transito e Mobilidade Urbana
Av. Clara Gianotti de Souza, 1049, Centro. Telefone 3821 4034 - CEP 11900-000 Registro/SP Brasil
CNPJ: 45.685.872/0001-79

1.1.4 - Acabamento

As guias de concreto de cimento Portland deverdo apresentar as superficies
aparentes e lisas, bem como serem isentas de fendilhamentos.

Uma régua apoiada ao longo do piso e em toda a extensdo da guia, nao
podera acusar flecha superior a 4 cm.

1.1.5 - Resisténcia

O concreto das guias devera apresentar uma resisténcia minima de 150
Kg/cmz?, no ensaio de compressao simples a 28 dias de idade.

1.1.6 - Inspecgéo
Efetuada a entrega das guias e sarjetas extrudadas, cabe a Prefeitura:

a) verificar, se estas preenchem as condi¢cdes de dimensdes e acabamento
desta especificacao.

b) retirar ao acaso uma parte, em cada lote de 100 m (cem metros), para ser
submetida ao ensaio de resisténcia, a compressao do concreto de acordo com
ME-40/1.966.

1.1.7 - Aceitacédo e Rejeicéo

Quanto as dimensdes e acabamento

a) Se 90% ou mais da fracao verificada de acordo com o item 1.6.a, preencher
as condicdes exigidas por esta Especificacdo, 0 servico sera aceito; o servico

ser& recusado, quando mais de 10% tiver sido rejeitada.

b) Serd, todavia, facultado ao fornecedor apresentar novamente o servigo, por
ele executado no proprio local da obra.

Quanto a resisténcia

a) Se a resisténcia obtida de acordo com o ME-40/1,966, for inferior a 150
Kg/cms3, as guias serao rejeitadas.
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b) Se a resisténcia for inferior a 150 Kg/cm2, mas igual ou superior a 130
Kg/cmz, as guias serdo aceitas, porém pago com o desconto determinado com
a formula abaixo:

d=0,5(130-R)
d = Desconto em porcentagens
R = Resisténcia a compressado em 28 dias.

1.3 - PAVIMENTACAO EM CBUQ
1.3.1 — Compactacao e Regularizacdo do Sub - Leito
Execucéo

Toda a vegetacdo e material organico, porventura existentes no leito, seréo
removidos.

Apds a execucdo de cortes e adicdo de material necesséario para atingir o
greide de projeto, proceder-se-a uma escarificagdo geral na profundidade de 20
cm, seguida de pulverizacdo, umedecimento ou secagem, compactacdo e
acabamento.

Os aterros, além dos 20 cm maximos previstos, serdo executados de acordo
com as especificacdes de terraplenagem.

No caso de cortes em rocha, deverd ser previsto o rebaixamento em
profundidade adequada, com substituicdo por material granular apropriado.
Neste caso, proceder-se-a a regularizacao pela maneira ja descrita.

O grau de compactacdo devera ser, no minimo, 100%, em relagdo a massa
especifica aparente seca, maxima, obtida no ensaio DNER-ME 47-64, e o teor
de umidade devera ser a umidade étima do ensaio citado + 2%.

1.3.2 - Base Estabilizada Granulometricamente

Execucao

Compreende as operacbes de espalhamento, mistura e pulverizacao,
umedecimento ou secagem, compactacdo e acabamento dos materiais
importados, realizadas na pista, devidamente preparada na largura desejada,
nas quantidades que permitam, apdés compactacdo, atingir a espessura
projetada.
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Os materiais de base serdo explorados, preparados e espalhados de acordo
com as Especificagcbes Complementares.

Quando houver necessidade de executar camadas de base com espessura
final superior a 20 cm, estas serdo subdivididas em camadas parciais,
nenhuma delas excedendo a espessura de 20 cm. A espessura minima de
qualquer camada de base sera de 10 cm, apds a compactacao.

O grau de compactacao devera ser no minimo, 100%, em relacdo a massa
especifica aparente, seca, maxima, obtida no ensaio DNER-ME 48-64, e o teor
de umidade devera ser a umidade 6tima do ensaio citado 2%.

1.3.3 - Imprimacgédo Impermeabilizante Betuminosa

Execucéo

Material betuminoso

O material betuminoso, para efeito da presente instrucéo, pode ser a critério da
Fiscalizacdo, um dos seguintes:

a - asfaltos recortados SC-1 e SC-2;
b - asfaltos recortados MC-0, MC-1 e MC-2;
c - alcatrdo RT-1, RT-2 e RT-4.

Os materiais betuminosos referidos, deverao estar isentos de agua e
obedecerem respectivamente a EM-6/1.965 e EM-7/1.966.

Os materiais para a imprimadura impermeabilizante betuminosa s6 poderéo
ser empregados, ap0s aceitos pela Fiscalizacao.

Distribuicdo do material betuminoso

O material betuminoso devera ser aplicado por um distribuidor sob presséo,
nos limites de temperatura de aplicacéo abaixo, na razao de 2 (dois) a 2,5 I/m?
(dois e meio) litros por metro quadrado, conforme a Fiscalizacao determinar.
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Repouso da imprimacao

Depois de aplicado, a imprimacao devera permanecer em repouso, durante o
periodo de 24 horas, pelo menos, para o caso dos MCs.

1.3.4 - Imprimacdao Ligante Betuminosa

A imprimagdo ligante betuminosa consistird na aplicagdo de material
betuminoso diretamente sobre uma superficie betuminosa ou de concreto ja
existente, para assegurar sua perfeita ligacdo com um novo revestimento
betuminoso.

Material betuminoso

O material betuminoso, para efeito da presente instrucdo, pode ser, a critério
da Fiscalizacdo, um dos seguintes:

a - asfaltos recortados RC-2, RC-3 ou RC-4.

b - emulséo asfaltica de cura rapida.

c - cimento asfaltico 150 - 200.

d - alcatrdao RT-3, RT-4, RT-5, RT-6, RT-7 ou RT-8.

O material betuminoso referido devera estar isento de agua e obedecer as EM-
6 e EM-7.

Os materiais para a imprimadura ligante betuminosa s6 poderdo ser
empregados ap0s aceitos pela Fiscalizagao.

Distribuicdo de material betuminoso

O material betuminoso devera ser aplicado por um distribuidor sob presséo,
nos limites de temperatura de aplicacéo, especificados abaixo, na razdo de 0,5
a 1,2 litros por metro quadrado conforme a Fiscalizagcéo determinar.

Repouso da Imprimacao

Depois de aplicado, a imprimacdo devera permanecer até que seque e
endureca suficientemente para receber o revestimento.

A superficie imprimada deveré ser conservada em perfeitas condicdes, até que
seja colocado o revestimento.
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1.3.5 - Revestimento de Concreto Asfaltico Usinado a Quente - CBUQ

O revestimento em concreto asfaltico consistirda de uma camada de mistura
intima, devidamente dosada e usinada a quente, constituido de agregado
mineral graduado e material betuminoso, esparramado e comprimido a quente.

O processo de construcdo obedecera as seguintes operacoes:

I- Preparo dos materiais;

- Dosagem da mistura;

- Preparo da mistura betuminosa;
IV-  Pintura das superficies de contato;

V- Transporte da mistura betuminosa;
VI- Esparrame, compressao e acabamento.
Materiais

Agregado mineral

Para efeito da presente instrucdo, sera constituido de uma mitra de pedra brita,
po de pedra, areia e “filler” e devera apresentar conforme for determinado no
projeto, a seguinte graduacao:

Designacéo das peneiras Porcentagem do material
gue passa
Abertura Granulometria

ASTM mm A B
Y 19,1 [100
1/3” 12,7 |95 -100 100
3/8” 9,52 - 92 - 100
n° 4 4,76 |60 - 80 74 - 90
n° 8 2,38 |44 - 60 60 - 80
n° 40 0,42 |25 - 35 30 - 50
n° 80 0,177 |18 - 27 16 - 32
n° 200 0,074 | 6 -12 6-12

Material betuminoso

O material betuminoso para efeito da presente instru¢cdo devera ser o cimento
asfaltico de penetracdo 50 - 60 ou 60 - 70 obtido pela refinacdo do petrdleo que
devera obedecer a EM-5. Em casos especiais e a critério da Fiscalizacéo,
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podera ser utilizado ainda o cimento asfaltico de penetracdo 85 - 100, para
tanto, a firma empreiteira devera apresentar a Fiscaliza¢do, anteriormente a
usinagem, 0 novo projeto de mistura, acompanhado da justificativa da mudanca
do tipo de ligante.

Dosagem da mistura betuminosa e estabelecimento da forma de trabalho

Antes de iniciada a execucdo dos servicos, a firma empreiteira devera
encaminhar para exame e aprovacado da Fiscalizacdo, o célculo da mistura
betuminosa, indicando o teor 6timo de ligante para a mistura, agregados “filler”
de acordo com o procedimento empregado pelo método de Marshall.

Preparo da mistura

O agregado mineral e o material betuminoso, nas quantidades e nhas
temperaturas indicadas, deverdo ser misturados pelo misturador, durante o
tempo necessario para que todas as particulas do agregado fiquem
completamente envolvidas pelo aglutinante betuminoso, tempo esse que sera
de no minimo 30 segundos.

Transporte da mistura betuminosa

As misturas preparadas e entregues pela usina deverao ser transportadas para
a obra em caminhdes apropriados.

As superficies internas das caixas dos caminhdes poderdo, antes da carga, ser
levemente lubrificadas com oOleo fino. Nao serd permitido excesso de
lubrificacdo, nem o uso de querosene, gasolina ou produtos similares.

Esparrame, compresséo e acabamento.

A mistura betuminosa, somente podera ser esparramada, depois da base ter
sido aceita pela Fiscalizacdo. Esta aceitacdo, todavia, ndo implica em eximir a
firma empreiteira das responsabilidades futuras a qualquer deficiéncia da
execucao.

A mistura betuminosa devera ser esparramada por acabadora, de forma tal que
permita, posteriormente, a obtencdo de uma camada na espessura indicada
pelo Projeto, com novas adicdes.

ApoOs o esparrame da mistura betuminosa, e assim que a mesma suporte 0
peso do rolo, deverd ser indicada a sua compressdo por meio de rolos
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compressores. NoOs casos correntes, a rolagem € operada entre 80° C a 120°
C.

A compressao devera comecar nas bordas e progredir longitudinalmente para o
centro de modo que os rolos cubram uniformemente, em cada passada,

pelo menos metade da largura do seu rastro na passagem anterior. Nas
curvas, a rolagem devera progredir do lado mais baixo para o mais alto
paralelamente ao eixo da via e nas mesmas condi¢cdes de recobrimento do
rastro.

Os compressores deverdo operar nas passagens iniciais, de modo que as
faixas das juntas transversais ou longitudinais, na largura de 15 cm n&o sejam
comprimidas; depois de esparramada a camada adjacente, a compresséo da
mesma, deverd abranger a faixa de 15 cm da camada anterior.

Em seguida, a compressdo devera prosseguir até que a textura e o grau de
compressdo da camada se torne uniforme e a sua superficie, perfeitamente
comprimida, ndo apresente mais sinais de rastro dos rolos.

Os compressores deverdo operar numa velocidade compreendida entre 3,5a 5
Km/h.

Quando utilizado como camada de rolamento, com espessura uniforme, sera
medido e pago por metro quadrado na espessura indicada pelo projeto.
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