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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS
COMPLEMENTARES NA VIA: RUA 13 (TRECHO 1) — JARDIM PAULISTANO.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO/SP

1 - OBJETIVO
O presente memorial tem por finalidade descrever sucintamente as obras e servigos
necessarios para execucdo de Pavimentacdo Asfaltica e Obras Complementares no

bairro Jardim Paulistano na cidade de REGISTRO/SP, na seguinte rua:

1) Rua 13 (Trecho 1): 1.007,12 m?

A obra projetada totaliza A = 1.007,12 m2 de pavimentacdo asfaltica, visando

proporcionar um maior conforto, seguranga, comodidade e fluidez ao trafego.

A Ordem de Inicio de Servigcos a qual sera firmada entre a Prefeitura Municipal de
Registro e a empresa contratada sera autorizada mediante a definicdo do nome da Rua,

pela Fiscalizacéo.

Os servicos a serem executados por trecho seréo:
Servicos preliminares: Instalacdo de placa de obra conforme modelo do Governo

do Estado com 4,50 m?;

* Rua 13 (Trecho 1):

- Execucéo de guias e sarjetas extrusadas em concreto, moldadas no local, com as
seguintes medidas:

Guia: 15,00 cm de base e 22,00 cm de altura.

Sarjeta: 30,00 cm de base e 12,00 cm de altura.

As guias e sarjetas serdo executadas em um trecho de 15,00 m em dois lados da

via, conforme indicado em projeto.
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- Execucédo de rampas de acessibilidade, conforme indicado em projeto;

- Execucdo da terraplanagem: Substituicdo de solo, Sub-base e base de brita
graduada com espessura de 0,20 m compreendendo 1.007,12 m?, conforme indicado em
projeto;

- Execucdo da Camada de Rolamento, incluindo os servicos de imprimacéo
betuminosa impermeabilizante, imprimacado betuminosa ligante e concreto betuminoso
usinado a quente com espessura de 0,03 m em toda a extenséo da via;

- Execucéo da Drenagem: Execucédo de uma boca de lobo simples e uma boca de
lobo dupla e instalagdo de 9,00 m de tubo de concreto @=400mm (escavagao, reaterro e
assentamento do tubo).

- Execucédo de toda Sinalizacdo Horizontal e Vertical para proporcionar maior

seguranca ao trafego, conforme projeto.

Registro, 20 de margo de 2020.

Everton Diego M. Paulino
Engenheiro Civil - CREA/SP: 5061470477

Roberto Francelino da Silva

Secretario Municipal de Planejamento Urbano e Obras



