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ITEM 17

MEMORIAL DESCRITIVO

Assunto: CE-GIGOV/ST-0436/20 Registro — CR 884095/2019 — Operacao 1066092-82 MC.
Ref.: Contrato de Repasse OGU MDR 884095/2019 - Operagao 1066092-82 - Estruturacao
da Rede de Servigos do Sistema Unico de Assisténcia Social (SUAS) - Construcao de Centro
de Convivéncia — CC.

Obra: Construgao de Centro de Convivéncia — CC. Area: 175,17 m?.

Local: Rua Jundiai, n® 238, Inscricao Municipal: 3.297.0066.01 e Matricula 13.996,
zoneamento ZM2.

Bairro: Jardim Sao Paulo - Municipio: Registro/SP. CEP: 11.900-000.

Coordenadas Geograficas: Latitude: 24°31'2.61"S Longitude: 47°49'6.01"0O.
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Objetivo:

O presente memorial descritivo, visa apresentar as especificagées técnicas para a
“Construcao de Centro de Convivéncia — CC”, no Bairro Jardim Sao Paulo”, no terreno
localizado a Rua Jundiai, esquina com as ruas Americana e Limeira, n® 238, Inscri¢cao
Municipal: 3.297.0066.01 e Matricula 13.996, zoneamento ZM2, no Bairro Jardim Sao Paulo,
no Municipio de Registro no estado de Sao Paulo. Também se destina aos critérios para
contratacao de servicos de engenharia, com fornecimento de material e de mao-de-obra, nos
padrées construtivos estabelecidos em Projeto Arquiteténico, Planilha Orcamentaria,
Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-financeiro e Normas Técnicas pertinentes. Objetiva
nortear a composicdo de precos por parte dos interessados, assim como orientar a
fiscalizagdo no acompanhamento dos servicos. Sempre que necessario, devera ser
consultado o projeto arquitetdnico para a devida compreensao deste memorial.

Os recursos para esta obra de construgao, sao provenientes do Programa do Ministério da
Cidadania, em parceria com o Governo Federal, cadastrada na\Plataforma mais Brasil, cujo
objetivo é a Estruturagdo da Rede de Servigos do Sistema Unico de Assisténcia Social
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(SUAS), desta forma o Cumprimento dos prazos é condicao fundamental para que de
fato a obra ocorra.

Consideragodes:

O Centro de Convivéncia — CC, € uma unidade publica, referenciada a um CRAS, destinada
ao desenvolvimento e oferta do servico de convivéncia e fortalecimento de vinculos a
criancas, adolescentes, jovens, adultos e idosos, observando o perfil s6cio demografico do
territério e considerando o atendimento do publico prioritario, onde sao realizadas atividades
de convivéncia, esportivas, culturais e de integracao familiar, voltadas a qualidade de vida, a
convivéncia social, a promogao da cidadania, a participagdo social e a integracao
intergeracional dos usuarios.

Caracteristicas Gerais da Obra:

» Area a ser construida: 175,17 m?

» Numero de pavimentos: 1 (um)- Térreo
» Meétodo Construtivo: Alvenaria Estrutural

Ambientes:

Acesso Coberto: A=7,85 m2.

Recepcao: A=11,96 m?.

Salao de Atividades: A=48 68 m?

Sanitario Masculino Acessivel PPD: A=3,15 m2.
Sanitario Feminino Acessivel PPD: A=3,15 m2.
Sala de Atendimento Individual: A=7,75 m2.
Sanitario de Funcionarios (Masculino): A=2,40 m2.
Sanitarios de Funcionarios (Feminino): A=2,40 m2.
Coordenacao: A=9,31 m2

Almoxarifado: A=4,05 m2.

Despensa: A=2,97 m2.

Area de Servigo: A=6,38 m?

Cozinha: 31,77 m2.

Circulagao: A=8,84 m2.
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Recomendacdes Gerais:

Toda a metodologia utilizada para a construgao devera observar a seguranca de pessoas,
instalagoes, e da propria edificagdo. Devera ser evitado o acimulo de entulho na obra em
quantidade que possa causar transtornos a construgao e aos trabalhadores. Especial atencao
ao Plano de Combate a Dengue. A Unica forma de parar a transmissao da doenca é eliminar
0 mosquito transmissor e os criadouros, sendo estas acées fundamentais:

» Nao deixar entulho, restos de alimentos e outros materiais descartaveis espalhados;

e Recolher diariamente o lixo;

» Diariamente, fazer a drenagem da agua que acumula nas sapatas;

e Tampar as caixas-d'agua;

e Esticar bem as lonas para evitar a formagéo de pogas;

e Vistoriar e limpar as calhas e canaletas com frequéncia.

f
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“Evitar focos de dengue é uma forma de proteger os trabalhadores nos canteiros e as
pessoas que circulam perto do local. Todo material proveniente de entulho devera ser
retirado do local da obra e descartado para nao haver contaminacao na area da
Unidade Basica de Saude. O transporte e a destinacao final dos entulhos deverao
seguir condigoes e exigéncias da administracao local”.

Normas Técnicas: A execucao de todos os servicos que compdéem a obra objeto devera
obedecer as Normas da ABNT em vigor, inclusive as das Concessionarias locais, visando
garantir a qualidade e perfeita execugao dos servicos e a seguranga dos trabalhadores.
Ficara a critério da fiscalizagao impugnar qualquer servigo que nao satisfaca ao estabelecido
neste.

Generalidades: A construcao devera ser feita rigorosamente de acordo com os documentos
fornecidos a empresa, sendo que toda e qualquer alteragdo que por ventura deva ser
introduzida no projeto ou nas especificacoes, visando melhorias, sé sera admitida com
autorizagédo do Responsavel Técnico pelo projeto ou fiscal da obra. Podera a fiscalizagao
paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-los quando os mesmos nao se apresentarem
de acordo com as especificagoes, detalhes ou normas de boa técnica. Cabera a empreiteira
contratada proceder a instalagdo da obra, dentro das normas gerais de construgao, com
previsdo de deposito de materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre organizado e
limpo.

e E de responsabilidade da contratada o fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos de protecao individual e coletiva, e a mao de obra especializada, necessarios
ao desenvolvimento da obra, ficando responsavel por seu transporte e guarda, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucao da
mesma.

e Deverao ser observadas as normas de seguranga do trabalho em todos os aspectos. Esta
responsabilidade é da empresa contratada, ndo cabendo a Prefeitura Municipal de Registro
ser responsabilizada por eventuais acidentes ou nao cumprimento de leis € normas do
trabalho.

E de responsabilidade da contratada manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara,
Certidées e Licencgas, evitando interrup¢ées por embargo, assim como possuir os
demais elementos que interessam aos servi¢os, como Projetos, Planilha, Memorial
descritivo. Obriga-se a contratada a manter o diario de obras, preenchido pela mesma,
com o registro das principais atividades diarias do canteiro, formalizando o memorial
construtivo da obra e o acompanhamento dos servi¢os pela Fiscalizagao.

e Todo material a ser empregado na obra devera ser de boa qualidade. Podera a fiscalizagao
exigir amostras de materiais para serem analisados obtendo alcomprovagao ou nao de sua
qualidade. No caso da empreiteira, querer substituir os materi@is ou servigos que constam
nesta especificacao, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
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utilizacao e a composicao orgamentaria completa, que permita comparagao, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informagoes
complementares, desde que autorizados pela Fiscalizagao da Obra.

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza da obra e de seus
complementos, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma como no
canteiro de obras e servicos, e adjacéncias provocadas pela execugao da obra, para bota fora
apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento das edificagcées do
entorno.

Projeto Basico de Arquitetura: Esta obra de construgao & contemplada no Projeto Basico
de Arquitetura, contendo os elementos necessarios e suficientes para a realizagdo do
empreendimento a ser executado. Também acompanham este projeto: o Memorial descritivo,
a Planilha Orgcamentaria e o Cronograma Fisico-financeiro da obra. Os documentos
elaborados, e acima citados sao de autoria da Prefeitura Municipal de Registro, através do
seu Departamento da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras.

E licito salientar que é obrigatéria a vistoria “in loco” do terreno, onde sera construida a
edificacao do Centro de Convivéncia -CC no Jardim Sao Paulo, a fim de se verificar a
situacao existente para posterior execugao da obra.

1.0. Servicos Preliminares:

1.1. Instalacido do Canteiro de Obras — Mobilizacio:

1.1.1. Placa de Obra:

A Placa de Obra, devera ser mantida durante toda a execugdo os servicos, em local
determinado pela fiscalizagao, sendo o modelo do Governo Federal. Devera ser de chapa de
aco galvanizado capaz de resistir as intempéries, durante todo o periodo da obra. Na Placa
Principal, o nome da obra deve aparecer em destaque. Na Placa de Apoio devem ser
colocadas as informagoes complementares. O tamanho minimo permitido para a Placa de
Apoio € de 1,00 m de largura por 1,50 m de altura. O tamanho minimo permitido para a Placa
Principal € de 3,00 m de largura por 1,50 m de altura.

1.1.2. Locagao da Obra:

A locagao devera respeitar rigorosamente as cotas, alinhamentos, rumos e angulos indicados
no projeto. Os lancamentos das medidas serdo sobre gabarito de tabuas corridas
pontaletadas a cada 2,00m, nivelado e executado com pontaletes e sarrafos firmemente
travados e pregados. Serao aferidas as dimensées, alinhamentos, angulos e quaisquer outras
indicagbes constantes no projeto com as reais condicées encontradas no local. Serdo
mantidos em perfeitas condigbes, todas e quaisquer referéncias de nivel (RN) e de
alinhamento, o que permitira reconstituir ou aferir a locagdo em qualquer tempo e
oportunidade. Erros na locagao serao de responsabilidade da Empreiteira que devera
proceder as corregées necessarias.

I
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1.1.3. Tapume - Instalacdes e Protecées da Obra:

Os Tapumes deverdao ser mantidos durante toda a execugao dos servicos. Todo e qualquer
acidente, relacionado a obra, sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A
Contratada devera instalar tapumes, para o fechamento da obra, estruturados em telhas
metalicas trapezoidais em ago zincado, sem pintura, altura de 2,00 metros, espessura de 0,50
mm e largura Gtil de 980 mm, dispondo de portoes para entrada de funcionarios e materiais,
constituidos por tabua de madeira aparelhada *2,5 x 30* cm, e pecas de madeira nao
aparelhadas de *7,5 x 7,5* cm (3 x 3). A manutengao do tapume deve ser feita pela
CONTRATADA. Este devera permanecer em perfeitas condicoes durante toda a execugao
dos servigos. A locacao dos tapumes sera feita pela CONTRATADA, antes do inicio da obra.

1.1.4. Execucéao de Deposito - Instalacao de canteiro de obras/Mobilizacéo:

O local para instalagdo do canteiro de obras devera ser localizado de forma a atender a obra,
sem a interferéncia com a execucao dos servicos. As localizacées das instalacdes provisorias
devem, obrigatoriamente, levar em consideracao o fluxo de entrada e saida de materiais e
pessoal, bem como as demais atividades que se desenvolvem no entorno da obra. _Sera de
responsabilidade da Construtora, vencedora da licitagao, o projeto e execugcao do deposito,
devendo o mesmo ser aprovado pela fiscalizagdo. Para o Barracao de obras: foi prevista a
seguinte modulagao: depésito de A=3,00x3,00m. O pé direito minimo devera ser h=2,80m.

1.1.5. a 1.1.7. Entrada de Agua e Energia Elétrica:

A ligacao de agua, que sera permanente, devera atender as exigéncias da Concessionaria
local Sabesp, sendo de responsabilidade da Construtora vencedora da licitagado, o custo do
consumo mensal, até a entrega da obra. A ligagao provisoria de energia elétrica ao canteiro
devera atender as exigéncias da concessionaria local (Elektro), sendo de responsabilidade da
Construtora Vencedora da Licitagdo. O custo do consumo mensal de energia correra por
conta da Construtora Vencedora da Licitagdo, até a ligacao definitiva do novo padrao de
entrada para a entrega da obra.

1.1.8. Limpeza Mecanizada - Preparo e Reqularizacédo do Terreno:

Previamente sera realizada a remogao da camada vegetal, na area onde sera construido o
Centro de Convivéncia - CC. A CONTRATADA devera fornecer equipamentos, ferramentas e
a mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servicos, bem como realizar a carga
mecanizada e o transporte interno na obra. A raspagem e limpeza do terreno deverao
remover o capim, arbustos ou mato eventualmente existentes, deixando o terreno livre da
camada vegetal. Apds a limpeza do terreno o mesmo devera estar regularizado. No decorrer
da obra, sera procedida, limpeza periédica, com remogao de entulhos e detritos que venham
a acumular-se no terreno.

“A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado,
com todos os materiais e equipamentos necessarios a execucao da obra, depositados
em local adequado, facilitando a sequranca e o andamento dos servicos.”

2.0. Infraestrutura: L Yy,
/__ K
/‘/ l//

Centro de Convivéncia -CC.




REFEITURA
E REGISTRO

2.1. Execucdo de brocas e vigas baldrames:

2.1.1. Escavacodes: As escavagdes serao manuais ou com maquinario que a empreiteira
julgar mais conveniente, e tera a finalidade de adaptar as cotas constantes no projeto. O
fundo das valas devera ser perfeitamente compactado, para receber as fundagées. O terreno,
apoés o processo de escavagoes e terraplenagem, devera ficar regularizado de forma tal que
permita o perfeito escoamento das aguas superficiais. O processo a ser adotado dependera
da natureza do solo, sua topografia, dimensées e volumes a ser removido ou alterado. O
Material proveniente das escavagbes das valas, devera ser reaproveitado para o
preenchimento ou recomposigao das mesmas.

Notas:

* Drenagens: serao executados os drenos que se fizerem necessarios a fim de impedir o
acumulo ou movimentacéo indesejavel de aguas de infiltracao ou de lengéis subterraneos que
por ventura possa ser encontrado futuramente.

* Esgotamentos: serdo necessarios e obrigatérios caso as fundagbes atinjam terreno
alagadico, lengois d’agua ou quando as cavas acumularem agua das chuvas, impedindo o
prosseguimento da obra.

2.1.2. As brocas deverao ter até 3,00m de profundidade e diametro de @25 cm, os arranques
dos pilares, vigas baldrames, deverao ser em concreto armado. Ferragens de barras
laminadas e fios trefilados de ago comum CA-50A e CA-60B, deverao ser colocadas limpas
na forma - isenta de crostas soltas de ferrugem e terra, 6leo ou graxa e estarem fixadas de
modo a nao sairem da posicdo durante a fase da concretagem. Devem ser mantidas
afastadas da forma por meio de espagadores providos de arame para sua sélida amarragao a
armadura, ter resisténcia igual ou superior a do concreto.

2.1.3. Apds a escavacgao das valas, estas deverdo ser regularizadas e compactadas, e
receber uma camada de lastro de brita de 5 cm, em seguida proceder a execugao das
formas, armaduras e concretagens. Na execugdo das vigas de fundagdo deveram ser
previstas as passagens de todas as canalizagées hidrossanitarias, eletrodutos para a rede de
gas, eletrodutos elétricos, se for o caso, além das esperas para os pilares da estrutura da
edificacao. A resisténcia do concreto devera ser 30Mpa. Na concretagem das vigas, a parte
superior das mesmas devera ser alisada com desempeno para ser possivel a
impermeabilizagao.

2.1.4. As formas para as vigas baldrames serdo em tabuas e sarrafos de madeira serrada
para construgédo, de espessura minima de 2,5 cm, brutas, sem nos frouxos. As suas
execugoes devem garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das
pecas. As tabuas devem ser molhadas antes do langamento para ndo absorver a agua
destinada a hidratagéao do concreto. E permitido o reaproveitamento dos materiais, desde que
se faca a devida limpeza e que esteja isento de deformagdes inaceitaveis.

2.1.5. O concreto e o lancamento, devem as normas técnicas e satisfazer as condigoes de
resisténcia a compressao, de 30Mpa, fixadas no projeto estrutural, cuja dosagem e mistura
seja sempre feita com numero inteiro de sacos de cimento, de modo continuo, e s6
interrompendo para o langamento, quando for obtida homogeneidade entre os componentes.
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No seu langamento, obedecer a limitagcado do tempo maximo de 60 minutos entre o fim do
amassamento e o fim do langamento, nao podendo ser utilizado concreto remisturado.

2.1.6. Armadura em barra de aco ca-50 (a ou b) fyk = 500 mpa: Sera medido pelo peso
nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O item remunera o fornecimento
de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocacao de
armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estao incluidos no item os servicos e
materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento,
cortes e pontas de traspasse para emendas.

2.1.7. Armadura em barra de aco ca-60 (a ou b) fyk = 600 mpa: Sera medido pelo peso
nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O item remunera o fornecimento
de ago CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e colocagao de
armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estao incluidos no item os servigos e
materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento,
cortes e pontas de traspasse para emendas.

3.0 Super Estrutura:

3.1. Alvenaria/ laje e outros elementos estruturais: Levando-se em consideragao a
economicidade de execucao da obra, as paredes serao construidas com blocos de concreto
estruturais, que desempenham as fungdes de estrutura, e de fechamento, eliminando pilares
e vigas e reduzindo a utilizagao de armaduras e de formas. Os blocos deverao ter dimensées
e formas adequadas, compacidade, resisténcia, bom acabamento geométrica, boa aparéncia
visual, sobretudo porque o projeto nao prevé revestimentos, sendo estes somente
empregados nas areas molhadas. Além disso, deve garantir isolamento termoacustico, que
sao parametros determinantes para a qualidade dos blocos, e tem seus limites estabelecidos
em normas técnicas apropriadas. Devera a empresa contratada, fornecer os certificados dos
blocos estruturais, comprovando-se a sua resisténcia minima a compressao de 4,5 Mpa e
medidas de 14x19x39 cm, e manter as seguintes caracteristicas: Os blocos devem apresentar
faces planas, arestas vivas, textura homogénea, isentos de trincas, lascas ou outros defeitos
visiveis, em conformidade aos requisitos descritos na NBR 6136 e s6 devem ser utilizados
apos 20 dias de cura cuidadosa, mantendo as pecas em local fresco (quando isto nao for
previamente executado pelo fabricante).

3.1 a 3.1.10. Programacéo do servico: Para iniciar o trabalho devemos ter cumprido a etapa

de programacgao do servigo que compreende:

1. Verificacao do abastecimento dos componentes: blocos de concreto vazados simples,
blocos complementares da mesma familia, que interagem modularmente entre si, com as
mesmas caracteristicas (canaletas, meio bloco, blocos de amarragao L e T, etc.);
materiais, ferramentas e equipamentos no tempo correto que permitam o inicio do servico;

2. Elaboracao do plano de execugdo do servigo contemplando a distribuicao racional da
equipe, dos componentes, ferramentas e equipamentos.
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e Execucao da 1a fiada: A primeira fiada & assentada de maneira diferente das demais.
Com o posicionamento das linhas, para garantir o alinhamento e nivelamento das fiadas
(Figuras 1 e 2), inicia-se a elevacao ci‘a alvenaria.

Fii "Ev i! WK it ', -:— § -].- - - b
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Fig. 1: Nivelamento das Fiadas Fig. 2: Nivelamento das Fiadas
A seguir apresentamos o procedimento de sua execugao:

* Molhar a superficie do baldrame antes da aplicagao da argamassa (Figura 3);

* Aplicar a argamassa de assentamento na largura aproximada do bloco (14 cm), criando um
sulco com a extremidade da colher de pedreiro (Figura 4).

* Observar a amarracao dos blocos conforme o projeto (plantas de primeira e segunda fiadas
e paginagao, Figuras 6, 7 e 8).

| 7'#5””

| 'ﬂx!‘ ‘ ' | v
Figura 5: Assentamento do bloco Figura 6: Amarragéo de canto - tipo “L”
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Figufa 7:‘Amarragéo tipo cruz

Verificagbes importantes na execugao da primeira fiada:

1. Posicao dos blocos com aberturas destinadas a limpeza dos pontos que serao grauteados
(Figura 9);

2. Locacgao e tolerancias dimensionais dos vaos de portas (quando nao for utilizado gabarito)
e vaos destinados aos “shafts” (Figura 10);

3. Posicao das instalagées elétricas e hidro-sanitarias (Figura 11);

Figura 9: Verificagao das aberturas para limpeza
Figura 10: Conferéncia de medidas
Figura 11: Posigdo das instalagbes elétricas

Para a aceitacgao final do servigco de execucao da primeira fiada e prosseguimento a execugao
das demais, deve-se verificar as dimensdes dos comodos conforme indicagao do projeto.

e Execucdo das demais fiadas: Os blocos devem ser assentados com juntas
desencontradas (em amarragao) ou a prumo, conforme especificado em projeto, de modo a
garantir a continuidade vertical dos furos, especialmente para as pecas que deverao ser
armadas.

A execucao da alvenaria a partir da segunda fiada tornasse intuitiva, quase “automatica’,
principalmente quando se emprega a familia completa de {componentes. Contudo, deve-se
atentar para o correto posicionamento dos blocos na parede|onde serao aplicados elementos
como:
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Fig.12: Aplicagédo das caixas elétricas nos blocos. Fig.13: Assentamento do bloco elétrico.

e Janelas sem contramarcos pré-fabricados (Figura 14) e portas prontas (Figura 15).

odular cdmpative/ com a da alvenaria

Figura 15: Aplicagdo de porta pronta. Detalhe: precisdo do vdo deixado na execugdo da
alvenaria para aplicagdo de espuma de poliuretano

» Aplicacdo da argamassa de assentamento: A argamassa de assentamento devera ser
aplicada nas paredes longitudinais, transversais e septos dos blocos (Figura 16). Trabalhos
técnicos tém mostrado que existe uma queda de 20% na resisténcia a compressao das
paredes quando executadas com argamassa apenas nas juntas longitudinais, em relacao as
paredes com argamassa também nas juntas transversais e septos dos blocos.

A espessura maxima das juntas deve ser de 1,5cm, sendo 1,0cm a espessura recomendada.
Durante toda a etapa de elevagao, o prumo, o nivel e o alinhamento devem ser verificados de
maneira constante. A régua-prumo-nivel agiliza e confere precisdao a este procedimento
(Figura 17).
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Fig. 1 Vericagéo do prumo e alinhamento da

Fig. 16: Aplicaé aa argamasa.
parede.

« Assentamento de blocos especiais:O assentamento de blocos tipo “U” (canaleta), tipo “J”
e tipo compensador para a execugdo de cintas, vergas e contra vergas é feito da mesma
forma que os blocos convencionais. Os pontos de grauteamento serdo determinados e
preenchidos conforme projeto estrutural.

Figua 18: B/oo “U" (canaleta) Figura 19: Bloco “J"

e Antes do grauteamento vertical, deve-se fazer a limpeza no interior dos furos dos blocos
para a retirada do excesso de argamassa de assentamento (Figuras 20, 21, 22 e 23). Essa
operacao deve ser realizada, aproximadamente, a cada 6 fiadas.

L
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Abertura no 1° e 8° bloco
para limpeza da argamassa

Figura 20: Excesso de argamassa no interior dos blocos Figura 21: Abertura para

limpeza

Figura 22: Uso do funil Figura 23: Grauteamento sem limpeza

» Acabamento para o bloco de concreto estrutural: Na face interna do prédio a alvenaria
recebera aplicacao de chapisco, massa (nica, massa corrida e pintura em tinta acrilica
anti-mofo. Nos ambientes considerados areas molhadas o revestimento aplicado sera
chapisco, emboco e instalagao de porcelanato em paredes até o teto. Na face externa do
prédio a alvenaria sera utilizada aparente, portanto, as juntas devem ser uniformes,
rebaixadas e frisadas em “U” e rejuntadas com argamassa de cimento e areia.

e Vergas e Contravergas: As vergas (para vaos de portas e janelas) e contra vergas (para
vaos de janelas), deverao ser executadas com canaletas, tipo “U”, moldadas in loco, nas
dimensdes dos blocos de vedacdo, com armadura de ago CA-25 @ 5,0 mm, e enchimento,
até arrasamento, c/ concreto 18,0 MPa. Para vaos maiores que 2,40 m, a verga devera ser
calculada como viga.
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O traspasse minimo devera obedecer a seguinte tabela:

Contra-Verga
Vao L (cm) Traspasse minimo A (cm) | Comprimento max. da parede (m)
30 < 8,00
S0 180 40 8,0 -12,0
40 < 8,00
180 a 320 80 8.0-12,0
60 < 8,00
L 80 8,0 -12,0
Verga
Vao L (cm) Traspasse minimo A (cm) |[Comprimento max. da parede (m)
50 a100 10 < 8,00
20 < 8,00
100 a 180 30 8,0 -12,0
180 a 320 30 >12,0

4.0. Esquadrias:

O fornecimento das esquadrias compreende todos os materiais a serem instalados e seu
perfeito funcionamento, inclusive as ferragens necessarias, de qualidade extra e com
acessorios e demais pecas indicadas pelos fabricantes. As medidas indicadas nos projetos
deverao ser conferidas nos locais de assentamento de cada esquadria ou similar metalico,
depois de concluidas as estruturas, alvenarias, arremates e enchimentos diversos, e antes do
inicio da fabricacado das esquadrias. Todos os trabalhos de serralheria, quais sejam: portas,
janelas, etc., serdo executados com precisdo de cortes e ajustes e de acordo com os
respectivos desenhos de arquitetura e de fabricagdo e com as normas da ABNT no que
couber. Todo o material a ser empregado devera ser novo e de boa qualidade e sem defeito
de fabricacdo, ou falhas de laminacao, e devera satisfazer rigorosamente as normas,
especificacoes e métodos recomendados pela ABNT. Todos os quadros fixos ou moveis
serao perfeitamente esquadriados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e
saliéncias da solda. A estrutura da esquadria devera ser rigida e perfeita. As folgas verticais e
horizontais deverao ser as minimas necessarias ao perfeito funcionamento da esquadria, e
deverao ser uniformes em todas as esquadrias. Os perfis deverdao ser compativeis com as
dimensées dos vaos e com a fungcdo da esquadria objetivando rigidez do conjunto,
durabilidade e menor necessidade de manutengoes. Os cortes das esquadrias de aluminio
deverdo ser aplainados e lixados, sendo as justaposicdes retilineas a 45° sem folgas e
perfeitamente ajustadas. Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serao escariados e as
asperezas limadas. Todas as jungdes por justaposigcao nas chapas dobradas serao feitas por
meio de parafusos, rebites ou soldas por pontos; terdo os pontos de amarragao de 8 cm e no
maximo 15 cm, havendo sempre pontos de amarragao nas extremidades. As esquadrias e
similares em madeira deverao ser fabricadas conforme dimensées e detalhes constantes do
projeto arquitetdnico, e de acordo com as especificagées gerais de arquitetura, e orientagao
da FISCALIZACAO. Na execugdao dos servicos de carpifjtaria e marcenaria sera sempre
empregada madeira de boa qualidade, que sera sem re submetida a aprovacao da
FISCALIZACAO antes da confecgdo das esquadrlas, jmilares. Toda madeira a ser

e
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empregada devera ser seca, de coloragao uniforme, e isenta de defeitos que comprometam
sua finalidade, como: rachaduras, nés, escoriagées, falhas, empenamentos, carunchos,
cupins, etc.

4.1.1. e 4.1.2. As Portas de madeiras, para as areas comuns, serdo do tipo para receber
pintura, semioca (leve ou média), padrao médio, nos tamanhos indicados em planilha e em
projeto arquitetdnico, de espessura de 3,5cm, com odos os itens inclusos: dobradicas,
montagem e instalagcao do batente, fechadura com execugéo do furo, com o fornecimento e a
instalagao.

4.1.3. A Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida, sera executada na porta de
entrada da recepgao e sera medida por area de porta instalada (m?). O item remunera o
fornecimento de porta de abrir, sob medida, constituida por uma ou duas folhas,
confeccionadas em perfis de chapa dobrada de ferro n® 14 MSG, com subdivisées para
instalacao de vidro; batentes em perfil de chapa dobrada em ferro; conjunto completo de
ferragens, incluindo dobradicas, fechaduras, maganetas, puxadores e trincos, compativeis
com as dimensoes da porta; cimento, areia, materiais acessérios e a mao de obra necessaria
para a instalagédo. Nao remunera o fornecimento e instalagao de vidro, que serdo pagos em
outro item.

4.1.4. A Porta em aco de abrir tipo veneziana, sem guarnicéo, de dimensées de 87x210cm,
com fixagao através de parafusos, prevé o fornecimento e instalagao completa dos servicos, e
sera instalada na porta dos fundos da cozinha com acesso a area de servico.

4.1.5. As Portas de entradas, para as salas de atividades e cozinha, serdo lisas de madeira,
interna, resistente a umidade “PIM RU”, para acabamento em pintura, de correr ou deslizante,
tipo acessivel, padrao dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo -
100 x 210 cm 1), para otimizar os espacos e serdo medidas por unidades de portas montadas
e instaladas (un). O item remunera o fornecimento de folha de porta sélida lisa em madeira,
tipo de sobrepor, com acabamento base pintura, resistente a umidade; guarnicado em madeira,
alizar/batente 50mm face fixa; alizar 60 mm face regulavel; com sistema deslizante suspenso
em trilho com roldanas duplas e guia inferior de piso; fechadura de correr completo (ferragem
para trafego intenso de 100.000 ciclos de abertura e fechamento), conforme NBR 15930-2:
acessorios € mao de obra necessaria para montagem e instalagdo completa porta. nao
remunera a barra de apoio e a base em chapa de ago inoxidavel para porta.

4.2. As Janelas, serao de aluminio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente,
acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco com o
fornecimento e instalacao.

5.0. Cobertura:

5.1. a 5.5. Cobertura: A cobertura sera em telhas ceramicas, tipo portuguesa, fixadas em
estrutura de madeira com parafusos com vedagao e fixadores apropriados mantendo a
inclinagdo. O telhamento devera ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. As telhas deverao
apresentar encaixes para sobreposicao perfeitos. A estrutura empregada devera atender as
normas técnicas da ABNT, e serdo empregadas na armacao principal em tesouras, com
tramas compostas por ripas, caibros e tergas, nas dimensées conforme o projeto arquitetdnico
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e aprovado pela Contratante e / ou Fiscalizagao e determinagées na NBR 7190. A estrutura
do telhado deve ser executada com madeira de lei seca, de primeira qualidade com
travamentos suficientes para manter a estrutura rigida e esta devera possuir pontos de
ancoragem chumbada na estrutura de concreto ou alvenaria. A estrutura devera ficar alinhada
e em nenhuma hipé6tese sera aceita madeiramento empenado formando “barrigas” no telhado.
O beiral, em seu perimetro, ira receber testeira em tabua aparelhada, largura de 20cm.

6.0. Instalacoes Hidraulicas (Loucas, Metais, Acessorios e Tubulacoes):

¢ Instalacdes de esgoto sanitario e Disposicao Final do Esgoto: A instalagao da rede
hidraulica devera atender as normas técnicas pertinentes, e a disposicdo do projeto
arquiteténico, fornecidos pela Contratante, previamente aprovados pela S.M.P.U.O.,
constando dos elementos necessarios para a definicao da obra, tornando clara a identificacao
de todos os elementos constitutivos da obra.

« As instalagcoes de esgoto sanitarios serao executadas com tubos de PVC com dimensdes
e declividades indicados em planilha orgamentaria e orientados pela Secretaria Municipal de
Planejamento e obras. Apds a instalacao de todas as tubulagdes, sera feito teste de
estanqueidade, efetuando-se sucessivas descargas nos aparelhos de consumo d’agua,
verificando-se eventuais vazamentos antes das tubulagcées serem recobertas.

e O esgoto sera destinado a rede coletora de esgoto do municipio, operada pela
concessionaria SABESP.

e A Caixa de gordura tera capacidade de 19 |, circular em PVC, didametro interno = 0,3m e
sera instalada ao lado externo da cozinha.

e As caixas de inspecao serao em concreto pré-moldado retangulares de dimensées 0,60m
x 0,60m até a profundidade de 1,0 m, com o fornecimento e instalagao, do lado externo p/
cada sanitario e lados do prédio, o fundo devera assegurar rapido escoamento e evitar a
formacao de deposito.

e Loucas: O perfeito estado de cada aparelho devera ser minuciosamente verificado antes
de sua colocacao. As lougcas deverao ser fornecidas com todos os parafusos e demais
acessorios necessarios para sua instalacao.

e Vasos sanitarios PPD: As bacias e assentos sanitarios acessiveis serdao sem abertura
frontal, incluso o assento, e devem atender as alturas da NBR 9050/2015.

e As Barras de apoio e acessorios para portadores de necessidades especiais:
Deverao ser instalados nos sanitarios conforme projeto e Planilha orgamentaria, atendendo a
ABNT NBR 9050/2015.

e Os Metais Sanitarios: Em todos os ambientes hidraulicos dgvera ser feito o emprego de
registros com acabamentos cromados, e a alimentagao devera provir do reservatorio a ser
instalado. Os sanitarios deverao possuir colunas de ventilagcao e ralos sifonados. Os vasos
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sanitarios instalados deverao possuir anel de vedacao e parafusos cromados para a fixacao.
A Rede externa de esgoto devera seguir as normas pertinentes, de forma a permitir a facil
manutengao.

e Todos materiais deverao ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior.
Todo material entregue na obra esta sujeito a inspegao da Fiscalizagao devendo ter todos os
requisitos de interesse para um bom funcionamento e aspecto.

7.0. Reservatorios, Instalacoes Hidraulicas e Pluviais, Instalacoes
Sanitarias.

» Rede de Agua Fria: O reservatério superior sera abastecido de forma direta e a partir da
rede de abastecimento da Concessionaria de Agua Potavel. A reserva superior é constituida
por uma caixa d'agua de polietileno de 1000L. Nesse reservatério sao previstas saidas para
manutencao, limpeza e extravasores (ladrées) para cada unidade, cada qual com seu
registro.

8.0. Instalacoes Elétricas e Telefonia:

e Distribuicao Interna — Elétrica: Todos os servigos pertinentes as instalagoes elétricas
deverao estar de acordo com as NBR’s, Normas da concessionaria Elektro e demais normas
relacionadas.

e Interruptores: Todos os interruptores serdo de embutir em material termoplastico de_alto
desempenho, corrente nominal de 10a e tensao de operagao 250v de 1 a 6 modulos, com
suporte e placa.

e Tomadas: Para a alimentagdao dos equipamentos elétricos foram previstas tomadas de
forca, tipo simples, de embutir, 2p+t de 10a e 20a, com suporte e placa, em material
termoplastico auto extinguivel de embutir em caixa, serao instaladas de acordo com as alturas
baixa, média e alta. Serao medidas por unidade de tomada instalada (un). Todas as tomadas
deverao ser conforme as normas NBR e possuir certificagao de produto.

e Caixa Octogonal: Sera medida por unidade de caixa instalada (un). O item remunera o
fornecimento e instalacao de caixa octogonal de 4" x 4", em PVC rigido, antichama, na cor
amarela, com olhais para instalacao de eletrodutos e orelhas para fixagao de espelho, nos
modelos com fundo mével ou com anel deslizante.

¢ A iluminacao interna: Para todos ambientes, serdo instaladas Plafon plastico e/ou PVC
para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lampada fluorescente compacta.

e A iluminacao externa: Para a area externa serao instaladas luminarias arandelas tipo
tartarugas, com grade, para instalagao de sobrepor, resistente ao tempo, gases, vapores nao
inflaveis, ou atmosfera com umidade, constituida por: corpo e grade de protegéo, em aluminio
fundido, com acabamento em esmalte sintético; ligagdo por meio de entradas rosqueadas;
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refrator prismatico em vidro alcalino (vidro boro-silicato), fixado por meio de grade, com junta
vedadora; soquetes para lampada compacta com reator incorporado, e lampada fluorescente
compacta eletrénica com reator integrado de 15 W.

e Disjuntores: O circuito tera protecao por meio de disjuntores termomagnéticos dos tipos:
monopolar, bipolar e tripolar padrao DIN, localizados na caixa de medigao. Serao medidos por
unidade de disjuntor instalado (un). O item remunera o fornecimento de disjuntor, com
protecao termomagnética, modelos com correntes variaveis de 10 A até 100 A e tensao de
110V / 220V, conforme selo de conformidade do INMETRO, remunera também os materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagao dos disjuntores por meio de
parafusos em suporte apropriado.

e Quadro de Distribuicao: O Quadro de distribuicao de energia de embutir, sera em chapa
metalica, de embutir, para 24 disjuntores termomagnéticos, com barramento trifasico e neutro,
com fornecimento e instalagdo. Devera ter na porta, etiquetas com a identificacao dos
circuitos, e espago para abrigar os disjuntores previstos e devera estar aterrado.

e Condutores: Deverao ser executados por cabos de cobre com isolamento termoplastico
para tensdo de 750 V, embutidos em eletrodutos; a menor seg¢ao sera de 1,5mm? Somente
sera realizada a colocagcao dos cabos onde nao houver mais manipulagdao de argamassa,
para que nao ocorra a umidade nos condutores. Antes da colocacao dos fios, a tubulacao
deve ser perfeitamente seca com bucha absorvente. O critério das cores, fase, neutro, retorno
e protecao devera ser conforme a NBR 5410: 2005. Os condutores s6 devem ser enfiados
depois de completada a rede de eletrodutos e concluidos todos os servigos de construgao
que os possam danificar. Serao medidos pelos comprimentos de cabos instalados (m). O item
remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento
termoplastico em PVC para isolagao de temperatura até 70°C e nivel de isolamento para
tensoes até 750 V; remunera também materiais e a mao de obra necessaria para a enfiacao e
instalagdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. Nao serao permitidas emendas nos
condutores alimentadores de circuitos, bem como emendas no interior dos eletrodutos.

e Eletrodutos: Sera em flexivel corrugado, normatizado, nos diametros de @ 32,00 mm
indicados em planilha; deverao ser cortados com serra e terem seus bordos escareados até a
total remogao das rebarbas, e empregadas curvas prontas para a mudancga de direcdo. Sera
medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m). O item remunera o fornecimento e
instalacao de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo leve, diametro externo de 32 mm,
diametro interno de 25,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referéncia 1", para instalagoes
elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera
também o fornecimento de materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execugao
dos servigos: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalagdo de arame
galvanizado para servir de guia a enfiagao, inclusive nas tubulagées secas.

8.2. Distribuicao interna - telefonia e dados:

e Cabo Telefénico CCI-50 2 pares: Serdo instalados os jcabo telefénicos, tipo cabo
telefénico cci-50 2 pares, sem blindagem, instalado em entrada|de edificagao, de acordo com
a especificacdo telefénica com 2 pares, em cobre eletrolifico estanhado, isolagdo em
poliolefina ndo propagante a chama, blindagem com/ﬁ_tade"’é]’u inio’ou poliéster aluminizado
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e capa externa em cloreto de polivinila PVC na cor cinza. para centrais telefénicas, prédios e
instalagao de equipamentos (KS, PBX, PABX, etc.). Sera medido por comprimento de cabo
instalado (m).

e Cabo Para Rede 24 AWG Com 4 Pares - Cateqoria 6: Serao utilizados os cabos para
rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6, certificado pelo ISO 9001 / 2000; devera ser
constituido por: condutores de cobre sélido, capa externa em PVC nao propagante a chama,
identificacao nas veias brancas dos pares, marcagdo na capa externa sequencial do
comprimento em metros; devera ser fornecido em caixas tipo FAST BOX e devera possuir
Certificacao UL e de acordo com a ANSI / EIA / TIA-568-B.2-1 para Categoria 6; remunera
também o fornecimento de mao-de-obra e ferramentas necessarias para o langamento dos
cabos.

Observacodes: A obra devera ser entregue, com a vistoria e ligacao definitiva por parte
da concessionaria Elektro. Deverao ser realizados os testes de funcionamento dos
conjuntos das instalagées elétricas, e promover a verificagdo de possiveis falhas
pontuais em caso de funcionamento inadequados, e deverao ser substituidos os
interruptores, fiagcao, lampadas, luminarias ou tomadas que estiverem danificados em
toda a edificagao.

8.3. Entrada de Energia:

Padrao de Entrada — categoria C3: Devera ser executada entrada de energia conforme
NORMA ND.10 - Revisao 11 — 09/2018. Serdo executados os servigos elétricos para ligacao
do novo padréo de entrada de energia elétrica, pertinentes ao componente AE-21 (abaixo),
deverdao ser obedecidas as normas técnicas brasileiras (ABNT) e regulamentacdo da
ELEKTRO (empresa concessionaria local), empregando-se material de primeira qualidade
(normatizado), tomando-se medidas necessarias e seguranga na sua execucgao. Deverao ser
executados os servigcos de cabeamento elétrico de interligacdo do padréao e interligado ao
quadro de distribuicao, devendo atender a demanda elétrica de categoria C3.
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e Detalhe esquematico do abrigo AE-21:
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9.0. Revestimentos de Tetos e Paredes:

9.1.1. a 9.4.2. Revestimentos: Revestimentos de Tetos e Paredes: Antes da execugao de
qualquer tipo de revestimento, devera ser verificado se a superficie esta em perfeitas
condicdes de recebé-lo. As superficies inadequadas deverao ser lavadas com agua e escova,
ou tratamento similar para a retirada dos elementos nocivos ao revestimento, quais sejam:
gorduras, vestigios organicos, etc. As esquadrias devem estar chumbadas, bem como demais
fixacbes embutidas, sejam grapas, etc. Sera feita uma cuidadosa inspegao visual da
superficie para garantir que a aderéncia do novo revestimento seja perfeita. Os parametros
acabados devem apresentar-se perfeitamente planos, alinhados e nivelados com as arestas
vivas, sem sinais de emendas ou retoques. Nao sera admitida a utilizagao de cal virgem ou
saibro nas argamassas de revestimento. Os locais que receberdo revestimentos serao os
tetos e areas molhadas.

“NAO SERA ADMITIDO, EM'HIPC')TESE ALGUMA O RECEBIMENTO DE PINTURA
SOBRE PAREDES OU TETOS UMIDOS”

a) O chapisco: Sobre alvenarias e tetos: consiste na aplicagdo de uma camada irregular e
descontinua de argamassa forte sobre estas superficies, com a finalidade de se obter maior
aderéncia para os posteriores revestimentos. As superficies a serem chapiscadas deverao
estar perfeitamente limpas e molhadas. O chapisco devera ser fartamente molhado apos a
pega para proceder-se a cura. Para a area dos tetos seréao executados com desempenadeira
dentada, e para as areas de alvenarias serao aplicados com cplher de pedreiro.
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b) Massa unica: Para revestimento de tetos e paredes, para recebimento de pintura, em
argamassa tragco 1:2:8, com 10mm de espessura, com preparo manual da argamassa, 0s
servigos serao aplicados manualmente em faces de tetos e paredes.

c) Emboco para recebimento de ceramica: Sera fortemente comprimido contra as
superficies, a fim de garantir sua perfeita aderéncia, e devera apresentar paramento plano e
aspero para facilitar a aderéncia do acabamento. Sera aplicado o embogo como base em
todas as paredes que receberao revestimento ceramico, no trago 1:2:8, com 10mm de
espessura, preparado manualmente.

d) Emboco ou massa Unica para recebimento de pintura: Sera constituido por uma
camada Unica de argamassa, que propicie a superficie receber o acabamento final. O embogo
sera executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com trago de 1:2:8 e ter
espessura maxima de 35mm, aplicada manualmente. Para a aplicagdo da argamassa a
superficie devera estar limpa, sem poeira, antes de receber o embogo, devendo as impurezas
visiveis ser removidas. Os embogos serdo regularizados e desempenados com régua e
desempenadeira, com superficies perfeitamente planas, nao sendo tolerada qualquer
ondulagao e desigualdade de alinhamento das superficies.

“Nao sera tolerado o assentamento de pe¢as rachadas, emendadas, lascadas, com
retoques visiveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto,
durabilidade e resisténcia ou com quaisquer outros defeitos.”

10.0. Revestimentos:

10.1. Revestimentos ceramicos: Serao aplicados em todas as areas molhadas, com altura
até o teto (h= 3,00m) para a cozinha e despensa, Nas demais areas (h= 1,50m) para os
sanitarios, e para a area de servigo, sendo que para a area de servico somente sera aplicado
no local projetado para receber o tanque. Serdo utilizados os revestimentos ceramicos
esmaltados, tipo polido, brilhante, extra, em tons claros, de dimensées 25x35cm, ou similar,
indicado para areas internas e ambientes com trafego médio, assentado com argamassa
colante industrializada tipo AC-II, rejuntado com rejunte flexivel para ceramica com resisténcia
ao manchamento. Devera a empresa contratada apresentar 03 amostras, para a escolha pela
fiscalizacao.

10.2. Rodapés: Para o acabamento entre piso e paredes internos dos ambientes deverao ser
assentados rodapés em ceramicos, com as mesmas especificagées dos pisos com altura de
7cm, em todos as areas secas internas e ambientes com acesso exterior, assentados com
argamassa colante industrializada, rejuntado com rejunto flexivel colorido, da mesma cor
escolhida para o acabamento do piso, a ser definido pela fiscalizagao. Especial atencao deve
ser dada a unido do rodapé com a parede de modo que os dois estejam alinhados, evitando-
se o tradicional ressalto do rodapé que permite o actimulo de pé e é de dificil limpeza.

10.3. Soleiras: As soleiras serao executadas em granito jateado de 20 cm e 2 cm de
espessura. O assentamento serd com argamassa de cimento e areia; rejuntamento com
cimento branco ou rejunte.

)
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11.0. Vidros:

11.1. Vidros: Para as janelas de aluminio ja estao inclusos todos os vidros que deverao
satisfazer as normas técnicas e a Planilha Orgcamentaria, devera ser executados os vidros
para a porta de ferro do tipo de abrir, em duas folhas na entrada principal. As espessuras dos
vidros serao em fungao das areas das aberturas, distancias das mesmas em relagao ao piso,
vibracgao, etc., e caso a espessura indicada nao seja a conveniente, a CONTRATADA devera
fazer a substituicdo para uma espessura maior as suas custas, sendo que as espessuras
indicadas serao as minimas admitidas. Os vidros a serem empregados nas esquadrias nao
poderdao apresentar bolhas, lentes, ondulagdes, ranhuras e outros defeitos. Para o
assentamento das chapas de vidro sera empregada massa para vidraceiro dupla vedada para
a passagem de agua nos ambientes. Antes da colocagao dos vidros nos rebaixos dos
caixilhos, este serao bem limpos e lixados. Deve-se tomar cuidado no assentamento dos
vidros para, além de nao os quebrar, nao danificar as pecas de fixagao no manuseio ou no
uso das ferramentas. As placas de vidro ja deverao vir cortadas nas medidas corretas, apos
conferéncia destas no local de assentamento, lapidadas e polidas, e ndo deverao apresentar
defeitos de corte (beiradas lascadas, pontas salientes, cantos quebrados) e nem apresentar
folga excessiva com relacao ao requadro de encaixe.

12.0 a 12.4.3. Pinturas em Tetos, Paredes, Madeiras e Metais:

Todas as superficies a serem pintadas, deverao estar firmes, secas, limpas, sem poeira,
gordura, sabao ou mofo, ferrugem, e convenientemente preparadas para receber o tipo de
pintura a elas destinadas. A eliminagdo da poeira devera ser completa, tomando-se
precaugbes especiais contra o levantamento de pé durante os trabalhos, até que as tintas
sequem inteiramente. Deverdo ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar
salpicaduras de tinta em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros,
pisos, ferragens, etc.). Nas esquadrias em geral as mesmas deverao ser protegidas, assim
como os vidros, fechos, rosetas, puxadores, dobradicas, etc. Os servicos serao medidos
pelas areas de superficies preparadas e pintadas por m? nao se descontando vaos de até
2,00 m% Os itens remuneram o fornecimento de materiais acessérios e mao de obra
necessaria para a execugao dos servigos de: limpeza da superficie, lixamento, remogao do po
ou conforme recomendagoes do fabricante; e a aplicagao das tintas, em quantas demaos
forem necessarias sobre superficie a ser pintada. A cor sera aquela indicada pela
fiscalizacao, podendo a fiscalizagao paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-los
quando os mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificagoes, detalhes ou
normas de boa técnica, e as especificagbes como seguem:

a) Nas faces internas das areas secas, as alvenarias estruturais, receberao a aplicagao de
pintura em tinta latex pva em duas demaos, sobre fundo selador.

b) Nas faces externas das areas secas, as alvenarias estruturais, receberao aplicagao de
pintura em tinta acrilica em duas demaos, sobre fundo selador.

c) Para as areas dos tetos, serao aplicadas pinturas em tipta latex pva em duas demaos,
sobre fundo selador, para as areas secas, e para as a -rﬁﬂhadas, especificamente as
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areas da cozinha e despensa, serao aplicadas uma demao de massa latex, pintura latex
pva em duas demaos, sobre fundo selador.

d) As portas em madeira deverdao receber pintura esmalte acetinado em duas demaos,
sobre fundo nivelador branco, e as portas de ferro ou ago galvanizados deverao receber
pintura em 6leo brilhante em uma demao, sobre fundo anticorrosivo.

13.0. Servicos Complementares:

Execucado de Passeio (Calcada) ou Piso de concreto simples: Devera ser executado o
piso com requadro em concreto simples fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecéanico com betoneira 400 I.:, para as calgcadas em torno do perimetro da
construgao, sendo a espessura de 10 cm, sobre uma camada de lastro de brita de 5 cm. Sera
medido o volume de piso em concreto simples executado, na espessura indicada em (m?),
sendo remunerado o fornecimento de cimento; areia; pedra britada n° 1; sarrafo de madeira
nao aparelhada *2,5 x 7,5* cm (1 x 3 "), sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm,
equivalentes da regiao, e remunera também o fornecimento de materiais acessoérios e a mao
de obra necessaria para o preparo do concreto, langamento e a execugdo do piso com
acabamento desempenado, em concreto preparado no local, sem o controle do fck.

13.1.3. Limpeza Final: Ap6s a conclusao das obras e servigos, e também durante sua
execucado, deverao ser reparados, repintados, reconstruidos ou repostos, sem 6nus para a
Prefeitura Municipal de Registro, os materiais, equipamentos, etc., danificados pela
CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as obras ou servigos existentes, sejam
eles executados pela propria empresa ou por terceiros. Sera realizada a limpeza geral de
pisos, paredes, portas, vidros, areas externas, bancadas, loucas, metais, calgadas, etc.,
removendo-se materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a
utilizacao. Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas
as partes da obra e de seus complementos, que serdao removidos para o bota fora apropriado.
Posteriormente sera feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos, portas,
Jjanelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solugao de sabao neutro, e flanela
seca limpa, para retirada de toda poeira.

Far-se-a apés, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras da
seguinte maneira:

» Soleiras: Utilizar agua, sabao neutro e flanela seca limpa; para a retirada de respingos,
utilizarem espatula de plastico.

* Paredes Pintadas, Vidros: Utilizar esponja embebida em solugdo de sabao neutro, em
seguida flanela em agua pura e apos, flanela seca.

“Em Hipotese Alguma Sera Permitida A Utilizacao De Acido Murigtico Ou Qualquer
Outro Tipo De Acido Em Qualquer Tipo De Limpeza”.

13.2. Instalacao de Gas Combustivel:
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13.2.1. Entrada completa de gas (GLP) com 2 cilindros de 45 kg: 1) Sera medido por
unidade de abrigo executado (un). 2) O item remunera o fornecimento dos materiais e mao de
obra necessarios para a execugao do abrigo de gas constituido por: alvenaria de bloco de
concreto, revestida com chapisco, embogo, reboco e pintura com tinta a cal: base em
concreto simples; laje de cobertura em concreto armado; portao, 1,50 x 1,50 m, em tela de
arame fio n® 10, malha 2" e tubo galvanizado 2" com acabamento em pintura 6leo sobre base
antioxidante; remunera também o fornecimento e instalagdo de tubos e conexdes em aco
schedule de 3/4"e 1/2", registros, valvulas, acessoérios, dois cilindros com carga de 45 Kg; os
servicos de pintura com tinta a base de aluminio para a tubulagao, limpeza e apiloamento do
terreno.

13.2.2. Protecao anticorrosiva, a base de resina epdxi com alcatrdo, para ramais sob a
terra, com didmetro nominal até 1": Sera medido por comprimento de tubulagdo com
protecdo anticorrosiva executada (m). O item remunera o fornecimento de tinta a base de
resinas epoxi-poliamida, combinada com alcatrao de hulha, base solvente, na cor preta,
resistente a corrosao, com resisténcia quimica, corrosiva e abrasiva; materiais acessérios e a
mao de obra necessaria para a execugao dos servigos: limpeza, remogao de graxa, 6leos, ou
particulas soltas, em toda a superficie externa das tubulagées, conforme recomendacées do
fabricante; aplicacao do primer, em uma demaéo; aplicagao, em duas deméaos, da resina epoxi-
poliamida com alcatrdao, de acordo com as especificagbes do fabricante. Indicado como
protecao anticorrosiva para ramais sob a terra.

13.2.3. Eletroduto galvanizado, pesado de 3/4" - com acessdrios: Sera medido pelo
comprimento de tubulagao instalada (m). 2) O item remunera o fornecimento e instalacao de
eletrodutos e conexdes rigidos, em ago carbono de 3/4", tipo pesado, com as caracteristicas:
costura longitudinal; luva e protetor de rosca; acabamento externo com galvanizacao
eletrolitica, conforme NBR 13057; buchas, arruelas e bragadeiras em ago maleavel
galvanizado eletrolitico, para instalacdes elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas:
remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a
execugao dos servigos: escavacao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
0,60 m nas instalagGes enterradas, ou fixagdo por meio de bragadeiras quando a tubulacao
for aparente e a instalagao de arame galvanizado para servir de guia a enfiagao, inclusive nas
tubulacdes secas.

VERIFICACAO FINAL:

Apos a Contratada protocolar o Recebimento Provisério dos Servicos, sera procedida
cuidadosa verificagao, por parte da Fiscalizacao, das perfeitas condi¢ées de funcionamento e
seguranca de todas as instalagbes de agua, esgoto, aguas pluviais, aparelhos sanitarios,
equipamentos diversos, esquadrias e demais sistemas.
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Se houverem irregularidades dos servigos contratuais, a Contratada sera Notificada a
Corrigir_e/ou_refazer os servicos, e substituir os materiais ndo aprovados pela
fiscalizacdo da Prefeitura e executar os servicos de acordo com as especificacoes e
prazos determinados, empregando boa técnica na execucdo dos servicos. Caso esta
obrigacdo ndo seja cumprida dentro do prazo, a contratada ficara sujeita as sancées
estabelecidas em contrato.

Registro, 23 de setembro de 2020.

Respﬁvel Técnico

Arq. Emelly Lima Lobo
Cau: A63984-2
RRt 000553310
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Roberto FrancelinoDa Silva
Secretario Municipal De Planejamento'\Urbano e Obras
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